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Введение

Благодарим за покупку многофункциональных цифровых систем или многофункциональных цифровых цветных 
систем TOSHIBA. В данном руководстве описаны процедуры по настройке и управлению многофункциональных 
цифровым системам и многофункциональных цифровых цветных систем, предназначенных для администраторов.
Перед тем, как начать работать с многофункциональными цифровыми системой или с многофункциональными 
цифровыми цветными системой, убедитесь, что вы прочитали это руководство. Держите это руководство под 
рукой в качестве справочника в будущем для настройки среды, чтобы наилучшим способом использовать функции 
системы e-STUDIO.

 Как читать это руководство

Символы в настоящем руководстве
В этом руководстве некоторая важная информация выделена специальными символами, показанными ниже. 
Перед тем, как начать работать с этим оборудованием, убедитесь, что вы прочитали эти моменты.

Кроме вышеупомянутого, в этом руководстве также выделяют информация, которая может быть полезна для 
работы с этим оборудованием, с использованием следующих обозначений:

Названия моделей и серий в данном руководстве
В данном руководстве название каждой модели заменяется на имя серии в соответствии следующим образом.

Модели e-STUDIO456 Series и e-STUDIO856 Series предоставляют функции сканирования/печати в качестве 
дополнительного оборудования. Однако в некоторых моделях такие функции сканирования уже установлены.

Обозначает потенциально опасную ситуацию, способную вызвать смерть или серьезную 
травму, либо привести к серьезному повреждению или возгоранию этого устройства или 
окружающих предметов.

Обозначает потенциально опасную ситуацию, способную вызвать легкие или средние 
травмы, либо привести к частичному повреждению устройства или окружающих предметов, 
или к потере данных.

Обозначает процедуру, которой необходимо следовать для обеспечения работы этого 
оборудования.

Описывает полезные сведения, помогающие в работе с оборудованием.

Ссылки на страницы руководства для получения дополнительной информации. Обратитесь 
к указанным разделам при необходимости.

Модель Название модели в данном руководстве 

e-STUDIO5540C/6540C/6550C e-STUDIO6550C Series

e-STUDIO2040C/2540C/3040C/3540C/4540C e-STUDIO4540C Series

e-STUDIO206L/256/306/356/456/506 
e-STUDIO256SE/306SE/356SE/456SE/506SE

e-STUDIO456 Series

e-STUDIO556/656/756/856,
e-STUDIO556SE/656SE/756SE/856SE

e-STUDIO856 Series

e-STUDIO2050C/2550C e-STUDIO2550C Series

e-STUDIO2051C/2551C e-STUDIO2551C Series

e-STUDIO2555C/3055C/3555C/4555C/5055C,
e-STUDIO2555CSE/3055CSE/3555CSE/4555CSE/
5055CSE

e-STUDIO5055C Series

STUDIO306LP e-STUDIO306LP

e-STUDIO5560C/6560C/6570C e-STUDIO6570C Series

e-STUDIO207L/257/307/357/457/507 e-STUDIO507 Series

e-STUDIO557/657/757/857 e-STUDIO857 Series

ОПАСНО!

ОПАСНО!ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 Замечание

Совет
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Дополнительное оборудование
Доступные дополнительные устройства см. в разделе “Дополнительное  оборудование” в кратком руководстве 
пользователя этой машины. 

Объяснение для панели управления и сенсорной панели
 В данном руководстве все иллюстрации для панели управления и сенсорной панели относятся к 

e-STUDIO2550C Series. 
Однако форма и расположение из некоторых кнопок на панели управления и размеры сенсорной панели 
других моделей, их названия и функции кнопок и названия компонентов могут отличаются от данной модели, в 
то время как названия и функции кнопок и компонентов полностью совпадают.

 Подробности на меню сенсорной панели могу отличаться в зависимости от условий эксплуатации, таких как 
установленных дополнительных устройств.

 Снимки экранов, показанные для бумаги формата А/В, используются для данного руководства. Если 
используете бумагу с форматом LT, на иллюстрациях экраны или порядок кнопок могут отличаться от 
указанного для вашей машины

 Товарные знаки
 Официальное название Windows XP - это операционная система Microsoft Windows XP.
 Официальное название Windows Vista - это операционная система Microsoft Windows Vista.
 Официальное название Windows 7 - это операционная система Microsoft Windows 7.
 Официальное название Windows 8 - это операционная система Microsoft Windows 8.
 Официальное название Windows Server 2003 - это операционная система Windows Server 2003.
 Официальное название Windows Server 2008 - это операционная система Microsoft Windows Server 2008.
 Официальное название Windows Server 2012 - это операционная система Microsoft Windows Server 2012.
 Microsoft, Windows,Windows NT, а так же фирменный знак и наименование изделий - это товарные знаки 

Microsoft Corporation в США и других странах.
 Apple, AppleTalk, Macintosh, Mac, Mac OS, Safari и TrueType - это товарные знаки компании Apple Computer Inc. 

в США и в других странах.
 Apple, AppleTalk, Macintosh, Mac, Mac OS, Safari, iPhone, iPod touch и TrueType - это товарные знаки компании 

Apple Inc. в США и в других странах
 AirPrint, AirPrint и iPad - это товарные знаки компании Apple Inc. 
 IOS - это это охраняемый товарный знак или товарный знак компании Cisco в США и в других странах.
 Adobe, Adobe Acrobat, Adobe Reader, Adobe Acrobat Reader и PostScript - это товарные знаки компании Adobe 

Systems Incorporated.
 Mozilla, Firefox и логотип Firefox - это товарные знаки компании Mozilla Foundation в США и в других странах.
 IBM, AT и AIX - это товарные знаки компании International Business Machines Corporation.
 NOVELL, NetWare и NDS - это товарные знаки компании Novell, Inc.
 TopAccess - это товарный знак компании Toshiba Tec Corporation.
 Другие компании или наименование изделий, приводимых в этом руководстве, могут быть фирменным знаком 

или торговой маркой соответствующей компании.
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Вход в меню пользователя

Для входа в меню ОПЕРАТОР на экране ФУНКЦИИ ОПЕРАТОРА следуйте ниже описанным шагам.

1 Для входа в меню ФУНКЦИИ ОПЕРАТОРА нажмите кнопку [USER FUNCTIONS] на 
панели управления.

2 Нажмите вкладку [ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ].
Появится меню ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

3 Продолжите работу с требуемыми пользовательскими настройками.

Зкран ФУНКЦИИ ОПЕРАТОРА включает ряд функций. Подробности по каждой кнопки смомтрите 
соответствующие кнопки.

 Замечания

 Отображаемые кнопки зависят от конкретной модели.
 Кнопка [ИЗМЕНИТЬ ПАРОЛЬ ОПЕРАТОРА] доступна только когда включена функция локальной 

идентификации МФУ.
 Когда разрешена функция управления пользователем, вкладка [АДМИНИСТРАТОР] будет 

недоступна, если пользователь входит в МФУ без прав администратора.
 [E-FILING] появлятся тольков цветном режиме и при наличии жесткого диска, установленного в 

машину.

 C.9 “АППАРАТ”  C.17 “СПИСКИ”

 C.12 “КОПИР”  C.18 “КАССЕТА”

 C.13 “ФАКС”  C.20 “АДРЕС”

 C.14 “СКАНЕР”  C.41 “ПРОВЕРИТЬ НАЛИЧИЕ 
ЭЛ.ПОЧТЫ”

 C.16 “ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ”  C.42 “ПЕЧАТЬ”

 C.43 “СМЕНА ПАРОЛЯ 
ОПЕРАТОРА”
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АППАРАТ

Вы можете изменить начальные установки (по умолчанию) оборудования.

Совет

Инструкции по отображении меню АППАРАТ см. на следующей странице:
 C.8 “Вход в меню пользователя”

Это меню позволяет выполнить следующие функции:

 Замечание

Отображаемые кнопки зависят от модели.

Изменение языка, отображаемого на экране
Язык, используемый на сенсорной панели, может быть изменен на другой. Выбор нужного языка, отображаемого 
на экране, и нажав на кнопку [ОК], на дисплее будет показываться выбранный язык.

Совет

Чтобы добавить язык, отображаемый на экране, см. следующую страницу:
 C.63 “Добавление удаление языка, отображаемого на экране”

 C.9 “Изменение языка, 
отображаемого на экране”

 C.10 “Настройка автоматической 
калибровки”

 C.10 “Настройка негативного 
отображения”

 C.10 “Настройка калибровки”

 C.10 “Регулировка настройки 
дисплея”

 C.11 “Настройка совмещения”
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Настройка негативного отображения
Вы можете отображать дисплее в негативным режиме, когда белые элементы отображаются черным, а черные - 
белым цветом.
Нажмите кнопку [ВКЛЮЧЕНО] для включения или кнопку [ВЫКЛЮЧЕНО] для отключения реверса отображения.

Экран в режиме негативного отображения

 Регулировка настройки дисплея
Вы можете отрегулировать яркости сенсорной панели

На экране НАСТРОЙКА ДИСПЛЕЯ отрегулируйте яркость, нажава на  или .

Совет

Нажав кнопку [СБРОСИТЬ], вы возвращаете настройку дисплея в заводскую конфигурацию.

Настройка автоматической калибровки
Можно автоматически откалибровать градации цвета, когда в изображениях, отсканированных на этой машине, 
тени и оттенки воспроизводятся некорректно.
Выполняйте калибровку, следуя инструкциям на экране.

Советы

 Это меню доступно только в некоторых моделях.
 Чтобы точнее настроить тени и оттенки изображений используйте “КАЛИБРОВКА”.

Настройка калибровки
Можно автоматически откалибровать градации цвета, когда в изображениях, отсканированных на этой машине, 
тени и оттенки воспроизводятся некорректно.
Эта функция позволяет выполнить регулировки точнее, чем при использовании функции “АВТОКАЛИБРОВКА”.
Инструкции по выполнению калибровки такие же, как при ее выполнении в меню АДМИНИСТРАТОР.
Смотрите следующую страницу:
 C.58 “Настройка калибровки”

 Замечание

В меню ОПЕРАТОР кнопка [КАЛИБРОВКА] появляется только в случае, когда параметр [КАЛИБРОВКА] на 
экране УРОВЕНЬ СОВМЕЩЕНИЯ в меню АДМИНИСТРАТОР установлен на значение [ОПЕРАТОР]. 
Инструкции по изменению уровня отображении см. на следующей странице:
 C.58 “Настройка уровня отображения калибровки и совмещения”
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Настройка совмещения
Когда происходит рассовмещение цветов, можно выровнять положение каждого цвета
Это кнопка доступна только в некоторых моделях.

Инструкции по выполнению совмещения такие же, как при ее выполнении в меню АДМИНИСТРАТОР.
Смотрите следующую страницу:
 C.59 “Настройка однородности печати”

 Замечание

В меню ОПЕРАТОР кнопка [СОВМЕЩЕНИЕ] появляется только в случае, когда параметр [СОВМЕЩЕНИЕ] на 
экране УРОВЕНЬ СОВМЕЩЕНИЯ в меню АДМИНИСТРАТОР установлен на значение [ОПЕРАТОР].
Инструкции по изменению уровня отображении см. на следующей странице:
 C.58 “Настройка уровня отображения калибровки и совмещения”
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КОПИР

Вы можете изменить начальные установки (по умолчанию) для заданий на копирование.

Советы

 Количество страниц и отображаемые параметры на экране КОПИР зависят от модели.
 Инструкции по отображении экрана КОПИР см. на следующей странице:
 C.8 “Вход в меню пользователя”

 Подробности по функциям копирования см. в руководстве по копированию.

Этот экран состоит из нескольких страниц. Для перемещении по страницам нажимайте на кнопки  или .

Имя позиции Описание

ЭКСПОЗИЦИЯ Настройка параметров для монохромных моделей. Выберите нужную экспозицию для заданий 
на печать.
 АВТО — Нажмите эту кнопку, чтобы задать контраст автоматически в соответствии с 

оригиналом.
 РУЧНАЯ — Нажмите эту кнопку, что установить контраст в ручном режиме.

ЭКСПОЗИЦИЯ ДЛЯ 
ЦВЕТА

Настройка параметров для цветных моделей. Выберите нужную экспозицию для цветных копий.
 АВТО — Нажмите эту кнопку, чтобы задать контраст автоматически в соответствии с 

оригиналом.
 РУЧНАЯ — Нажмите эту кнопку, что установить контраст в ручном режиме.

ЭКСПОЗИЦИЯ ДЛЯ 
ЧЕРНОГО

Настройка параметров для цветных моделей. Выберите нужную экспозицию для черно-белых 
копий.
 АВТО — Нажмите эту кнопку, чтобы задать контраст автоматически в соответствии с 

оригиналом.
 РУЧНАЯ — Нажмите эту кнопку, что установить контраст в ручном режиме.

РЕЖИМ ЦВЕТА Настройка параметров для цветных моделей. Нажмите кнопку нужного цветного режима для 
заданий на копирование. Если разрешена функция “Без ограничения черного”, можно выбрать 
только [ЧЕРНЫЙ]. C.148

ОРИЕНТАЦИЯ 
ИЗОБРАЖЕНИЯ

Выбирает, будет ли использоваться функция ОРИЕНТАЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ.
 ПРИМЕНИТЬ — Нажмите эту кнопку, чтобы использовать эту функцию.
 ОТКЛЮЧИТЬ — Нажмите эту кнопку для отключения этой функции.

ЛОТОК РУЧНОЙ 
ПОДАЧИ

Нажмите нужную кнопку типа бумаги для ручного лотка. Чтобы откопировать на обратной 
стороне листа, выберите тип бумаги, а затем нажмите в разделе "ПЕЧАТЬ НА ОБРАТНОМ" 
нажмите кнопку [НАПЕЧАТАНО].
Отображаемые типы бумаги зависят от модели. Для дополнительной информации о типах 
бумаги обратитесь к руководству по копированию “Глава 1: ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ”.

РЕЖИМ ОРИГИНАЛА Настройка параметров для монохромных моделей. Нажмите кнопку для нужного режима 
оригинала.

РЕЖИМ ОРИГИНАЛА 
ДЛЯ ЦВЕТНОГО

Настройка параметров для цветных моделей. Нажмите кнопку нужного режима для цветных 
копий.

РЕЖИМ ОРИГИНАЛА 
ДЛЯ ЧЕРНОГО

Настройка параметров для цветных моделей. Нажмите кнопку нужного режима для черно-белых 
копий.

РАЗДЕЛИТЕЛЬ/
ОБРАЩЕНИЕ ЗАДНЕЙ 
ОБЛОЖКИ

При установке в занчение [ВКЛЮЧЕНО] задняя обложка передается на выходной разделитель, 
предназначенный для переворота задней обложки, когда используется бумага с 
различающимися передней и задней обложек.

НАДСТАВКА 
РАЗДЕЛИТЕЛЯ

Эта настройка позволяет задать выступ бумаги для разделителей, уложенных в кассеты или 
ручной лоток. Это вариант позволяет задать смещения поля при перемещении копируемое 
изображение на выступ разделителя.

РЕЖИМ ОРИГИНАЛА 
ДЛЯ АВТОЦВЕТА

Настройка параметров для цветных моделей. Нажмите кнопку нужного режима для цветных 
копий.

НАСТРОЙКА 
ПРОПУСКА ПУСТОЙ 
СТРАНИЦЫ

Выберите один из 7 уровней для определения пустой страницы в считанных данных задания на 
копирование.

Чем выше уровень при нажатии , тем быстрее оборудование определяет пустые страницы. 
Для дополнительной информации о функции пропуска пустой страницы обратитесь к 
руководству по копированию “Глава 4: ФУНКЦИИ РЕДАКТИРОВАНИЯ”.

НАСТРОЙКА АВЦ Настройка параметров для цветных моделей. Выберите подходящую чувствительность из 7 
уровней для определения, являются ли данные, сканируемые в режиме копирования в 
автоцвете, цветными или монохромными.

Чем выше уровень при нажатии , тем вероятнее, что оборудование определяет 

сканируемые данные как цветными. 

Чем ниже уровень при нажатии , тем вероятнее, что оборудование определяет 

сканируемые данные как монохромными.
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ФАКС

Вы можете изменить начальные установки (по умолчанию) для заданий факса или Интернет-факса.

Для получения и отправки факсов, необходим модуль факса. Если не установлен модуль факса, то доступны 
только пять функций: [РАЗРЕШЕНИЕ], [РЕЖИМ ОРИГИНАЛА[, [ЭКСПОЗИЦИЯ], [НАСТРОЙКА ПРОСМОТРА] и 
[ТИП ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПРОСМОТРА].
Подробности по другим функциям факса см. в руководстве оператора по модулю факса  “Глава 6: 
ПОЗИЦИИ НАСТРОЙКИ”.

Советы

 Когда модуль факса не установлен, параметры, устанавленные в меню, применяются к заданиям передачи 
Интернет-факсов.

 В зависимости от модели кнопка [ФАКС] доступна только при установленном комплекте сканера или 
комплекта принтера/сканера.

 Инструкции по отображении экрана ФАКС см. на следующей странице:
 C.8 “Вход в меню пользователя”

Этот экран состоит из нескольких страниц. Для перемещении по страницам нажимайте на кнопки  или .

 Замечание

[ТИП ИСХОДНОГО ПРОСМОТРА] и [ТИП ИСХОДНОГО ПРОСМОТРА] доступны только для некоторых моделей.

Имя позиции Описание

РАЗРЕШЕНИЕ Устанавливает разрешение исходя из четкости оригинала.
 СТАНДАРТ - Этот параметр подходит для оригинала с  текстом обычного размера.
 ТОЧНО - Этот параметр подходит для оригинала с текстом маленького размера и с 

иллюстрациями.
 УЛЬТРА - Этот параметр подходит для оригинала с текстом маленького размера и 

подробными  иллюстрациями.

РЕЖИМ ОРИГИНАЛА Устанавливает режим сканирования на основе типа оригинала.
 ТЕКСТ -  Этот параметр подходит для оригинала с  текстом и штриховыми рисунками.
 ТЕКСТ/ФОТО -  Этот параметр подходит для оригинала с текстом и фотографиями.
 ФОТО - Этот параметр подходит для оригинала с фотографиями.

ЭКСПОЗИЦИЯ Выберите нужную экспозицию для оригинала.

Чтобы в ручном режиме установить контраст, нажимайте  или , чтобы задать нужный 

уровень контраста.
Чтобы задать контраст автоматически в соответствии с оригиналом, нажмите [АВТО].

НАСТРОЙКА 
ПРОСМОТРА

Включение функции просмотра позволяет просмотреть отсканированное изображение перед 
передачей через факс или Интернет-факс.
 ВКЛЮЧЕНО  — Нажмите кнопку, чтобы применить эту функцию.
 ВЫКЛЮЧЕНО — Нажмите на эту кнопку, что запретить эту функцию.

ТИП ИСХОДНОГО 
ПРОСМОТРА

Устанавливает режим отображения для экрана просмотра.
Доступные варианты: [ПОЛНАЯ] или [ПО ШИРИНЕ].
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СКАНЕР

Вы можете изменить начальные установки (по умолчанию) для заданий на сканирование.

Советы

 В зависимости от модели кнопка [СКАНЕР] доступна только при установленном комплекте сканера или 
комплекта принтера/сканера.

 Инструкции по отображении экрана СКАНЕР см. на следующей странице:
 C.8 “Вход в меню пользователя”

Этот экран состоит из нескольких страниц. Для перемещении по страницам нажимайте на кнопки  или .

 Замечание

[ТИП ИСХОДНОГО ПРОСМОТРА] и [ТИП ИСХОДНОГО ПРОСМОТРА] доступны только для некоторых моделей.

Имя позиции Описание

РЕЖИМ ЦВЕТА Нажмите кнопку нужного режима.

СЖАТИЕ Нажмите кнопку нужного режима для применения к заданию на сканирование полутонового или 
многоцветного режим, либо режима автоцвета.

ОДНО/2-СТОРОННЕЕ 
СКАНИРОВАНИЕ

Нажмите кнопку нужного режима.
 1 СТОРОНА — Нажмите эту кнопку для задания сканирования отдельной страницы как 

режима сканирования по умолчанию.
 КНИГА — Нажмите эту кнопку для задания сканирования книги как режима сканирования по 

умолчанию. Он позволяет сканировать обе стороны в одном и том же направлении.
 БЛОКНОТ — Нажмите эту кнопку для задания сканирования блокнота как режима 

сканирования по умолчанию. Позволяет сканировать лицевую сторону страницы в основном 
направлении, а обратную сторону повернутой на 180 градусов.

ВРАЩЕНИЕ Нажмите кнопку нужного режима.

  —  Выбирает сканирование оригиналов без изменения ориентации.

  —  Выбирает поворот сканов на 90 градусов вправо.

  — Выбирает поворот сканов на 180 градусов.

  — Выбирает поворот сканов на 90 градусов влево.

НАСТРОЙКА 
ПРОСМОТРА

Примените функцию просмотра, обеспечивающую предварительный просмотр 
отсканированных изображений перед их записью или отправкой по электронной почте.
 ВКЛЮЧЕНО  — Нажмите кнопку, чтобы применить эту функцию.
 ВЫКЛЮЧЕНО — Нажмите на эту кнопку, что запретить эту функцию.

ТИП ИСХОДНОГО 
ПРОСМОТРА

Устанавливает режим отображения для экрана просмотра.
Доступные варианты: [ПОЛНАЯ] или [ПО ШИРИНЕ].

НАСТРОЙКА 
ПРОПУСКА ПУСТОЙ 
СТРАНИЦЫ

Выберите один из 7 уровней для определения пустой страницы в считанных данных задания на 
сканирование.

Чем выше уровень при нажатии , тем быстрее оборудование определяет пустые страницы. 

Для дополнительной информации о функции пропуска пустой страницы обратитесь к 
руководству по сканированию “Глава 3: ПОЛЕЗНЫЕ ФУНКЦИИ”

НАСТРОЙКА АВЦ Выберите подходящую чувствительность из 7 уровней для определения, являются ли данные, 
сканируемые в режиме сканирования в автоцвете, цветными или монохромными.

Чем выше уровень при нажатии , тем вероятнее, что оборудование определяет 

сканируемые данные как цветными. 

Чем ниже уровень при нажатии , тем вероятнее, что оборудование определяет 

сканируемые данные как монохромными.

КАЧЕСТВО 
ИЗОБРАЖЕНИЯ ДЛЯ 
ЧЕРНОГО В АВЦ

Нажмите кнопку нужного режима, который будет применяться при сканировании монохромного 
оригинала в режиме автоцвета.
Доступные варианты: [СТАНДАРТ] и [КАЧЕСТВЕННО].

РЕГУЛИРОВКА ЧБ ДЛЯ 
СТАНДАРТНОГО

Выберите экспозицию для черно-белых оригиналов в режиме автоцвета.

Чем выше уровень при нажатии , тем будут светлее сканы с черно-белых оригиналов. 

Чем выше уровень при нажатии , тем буюут темнее сканы с черно-белых оригиналов.
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Установите следующие позиции для каждого цветного режима (режим: полный цвет/ автоцвет, полутоновый или 
черный).

Имя позиции Описание

РАЗРЕШЕНИЕ Нажмите кнопку нужного разрешения (dpi) при сканировании. 

РЕЖИМ ОРИГИНАЛА Нажмите кнопку нужного режима при сканировании. (В полутоновом режиме позиция [РЕЖИМ 
ОРИГИНАЛА] недоступна.)

ЭКСПОЗИЦИЯ Выберите нужную экспозицию при сканировании. 

Чтобы в ручном режиме установить контраст, нажимайте  или , чтобы задать нужный 

уровень контраста. 
Чтобы задать контраст автоматически в соответствии с оригиналом, нажмите [АВТО].

НАСТРОЙКА ФОНА Выберите нужную экспозицию фона при сканировании. 

Чем выше уровень экспозиции при нажатии кнопки , тем фоновый цвет становится светлее.

Чем ниже уровень экспозиции при нажатии кнопки , тем фоновый цвет становится темнее.
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ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ

Вы можете настроить качество изображения для распечатки цветных документов, которые сохраняются при 
сканировании в электронный архив.

 Замечание

Функция “Электронный архив” доступна только тогда, когда в машине установлен жесткий диск.

Совет

Инструкции по отображении экрана E-FILING см. на следующей странице:
 C.8 “Вход в меню пользователя”

Имя позиции Описание

АППАРАТ Нажмите эту кнопку для применения соответствующего качества воспроизведения цвета для 
печати обычного цветного документа.

ФОТОГРАФИЯ Нажмите эту кнопку для применения соответствующего качества воспроизведения цвета для 
печати фотографий.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ Нажмите эту кнопку для применения соответствующего качества воспроизведения цвета для 
печати презентаций.

РИСУНОК Нажмите эту кнопку для применения соответствующего качества воспроизведения цвета для 
печати документов, содержащих в основном текст и штриховые рисунки.
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СПИСКИ

Можно печатать следующие списки.

Советы

 Инструкции по отображении экрана СПИСКИ см. на следующей странице:
 C.8 “Вход в меню пользователя”

 Список печатается на бумаге, которая подается из кассеты с бумагой формата LT-R или A4-R и выходит на 
приемный лоток.

Если управление отделом включено, появится экран для ввода кода отдела. Введите код отдела и нажмите [OK], 
чтобы распечатать каждый список. Однако, когда разрешена функция “Без ограничения черного” ( C.148), 
каждый список будет распечатываться без появления экрана ввода кода отдела.

Имя позиции Описание

Адресная книга Нажмите эту кнопку, чтобы распечатать СОДЕРЖИМОЕ АДРЕСНОЙ КНИГИ, показывающий все 
зарегистрированные контакты в этой машине.
 СОРТИРОВКА ПО НОМЕРАМ — Нажмите эту кнопку, чтобы   распечатать содержимое 

адресной книги с сортировкой по идентификационным номерам.
 СОРТИРОВКА ПО ИМЕНАМ — Нажмите эту кнопку, чтобы   распечатать содержимое 

адресной книги с сортировкой по фамилиям.

Совет

Пример отображения содержимого адресной книги см. на странице:
 C.158 “СОДЕРЖИМОЕ АДРЕСНОЙ КНИГИ”

ГРУППОВЫЕ НОМЕРА Нажмите эту кнопку, чтобы распечатать сведения о групповых номерах, показывающие все 
зарегистрированные группы и члены в этой машине.

Совет

Пример отображения содержимого групповых номеров см. на странице:
 C.159 “СВЕДЕНИЯ О ГРУППОВЫХ НОМЕРАХ”

ФУНКЦИЯ Нажмите на эту кнопку, чтобы распечатать список функций (пользователь).

Совет

Пример списка функций см. на странице:
 C.160 “СПИСОК ФУНКЦИЙ (пользователь)”



1 ПОЗИЦИИ НАСТРОЙКИ (ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ)

18    КАССЕТА

КАССЕТА

Вы можете установить формат и тип бумаги для каждой кассеты.

Совет

Инструкции по отображении экрана КАССЕТА см. на следующей странице:
 C.8 “Вход в меню пользователя”

1 На экране КАССЕТА нажмите участок кассеты на рисунке, чтобы выделить 
кассету, в которой вы хотите изменить размер бумаги, и нажмите кнопку нужного 
размера бумаги.

В тех моделях, где имеется возможность автоматического обнаружения формата бумаги, при выборе 
кнопки [АВТО (мм)] или [АВТО (дюйм)] вместо кнопки размера бумаги машина автоматически определяет 
формат бумаги в кассете. Чтобы выбрать формат A/B, такой, как A3 и A4, нажмите [АВТО (мм)]. Чтобы 
выбрать формат LT,  такой как LD и LT, нажмите [АВТО (дюйм)].

 Замечания

 Отображаемые кнопки зависят от модели.
 Если бумага LT в кассете установлена в режим [АВТО(мм)] (и наоборот), машина не сможет 

обнаружить размер бумаги и покажет как “!”. В этом случае выберите правильную кнопку.

Если вы хотите изменить тип бумаги с обыкновенной бумаги на другую или хотите точно указать 
используемую в кассете бумагу, нажмите кнопку [ТИП БУМАГИ] и перейдите на шаг 2. Если не хотите 
устанавливать тип бумаги, нажмите кнопку [OK] и завершите эту операцию.
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2 Нажмите на участок кассеты на рисунке для соответствующей кассеты, в которой 
вы хотите изменить тип бумаги,  нажмите кнопку нужного типа бумаги, а затем 
нажмите кнопку [ОК], чтобы завершить настройки.

Экран ТИП БУМАГИ состоит из частей: ТОЛЩИНА и АТРИБУТ.
Установите ТОЛСТАЯ, когда используете толстую бумаги и переработанную бумага.
Установите АТРИБУТ, когда используете бумагу в кассете к конкретными свойствами. Например, если вы 
выбрали [ВСТАВКА] для кассеты, бумага из кассеты всегда будет используется для копирования вкладок.

 Замечание

Отображаемые кнопки зависят от модели.

Советы

 Для дополнительной информации о типах бумаги обратитесь к руководству по копированию 
“Глава 1: ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ”.

 Бумага, уложенная в кассету с параметром ТОЛЩИНА, отличающимся от [ОБЫЧНАЯ] или 
[РЕЦИКЛИНГ ], либо бумага, уложенная  в кассету с атрибутом, отличающимся от [НЕТ],  
автоматический выбор размера бумаги (АВФ) работать не будет.
Для дополнительной информации по АВФ обратитесь к руководству по копированию “Глава 3: 
ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ КОПИРОВАНИЯ”.

 Когда для кассеты установлен атрибут, отличающийся от значения [НЕТ], в этой кассете функция 
автоматической замена источника запрещена.
Подробности по этой функции см. на следующей странице:
 C.97 “КОПИР”
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Это меню позволяет выполнить следующие функции:
  C.20 “Управление контактами в адресной книге”
  C.30 “Управление группами в адресной книге”

Совет

Инструкции по отображении меню АДРЕСНАЯ КНИГА см. на следующей странице:
 C.8 “Вход в меню пользователя”

 Управление контактами в адресной книге
Зарегистрированные контакты в адресной книге могут отображаться на экране, например, при нажатии на кнопку 
[FAX] на панели управления. При передаче факса или Интернет-факса, вы можете легко задать получателя, 
выбрав из списка адресной книги. Кроме того, адресная книга также может использоваться для задания адреса 
электронной почты для передачи скана через электронную почту.
В адресной книге можно зарегистрировать до 3000 контактов (до 400 контактов, если не установлен жесткий диск), 
которые могут содержать номера факса, адрес электронной почты или и то и другое в каждом контакте. Если 
установлен модуль факса, в каждом контакте можно задавать такие настройки параметров передачи по факсу, как 
тип передачи, коррекция ошибок, качество передачи, выбор линии и настройки субадресов.

 Замечания

 Для получения и отправки факсов, необходим модуль факса.
 В зависимости от модели, можно использовать адреса электронной почты, зарегистрированные в адресной 

книге, в качестве адресатов для сканирование через электронную почту или Интернет-факс только при 
установленном комплекте сканера или комплекте принтера/сканера.

На вкладке [ОТДЕЛЬНЫЕ] в меню АДРЕСНАЯ КНИГА можно выполнить следующие операции для управления 
контактами.

 C.20 “Создание новых контактов”
 C.25 “Изменение или удаление контактов” 
 C.27 “Поиск контактов”

Совет

Вы можете импортировать и экспортировать данные адресной книги в TopAccess в режиме администратора. 
Подробности см. в руководстве по TopAccess: “Глава 8:  Страница вкладки [Administration]”. 

Создание новых контактов
Вы можете создать новые контакты в адресной книге. Для создания новых контактов доступны два метода.
 C.21 “Регистрация контактов из ФУНКЦИИ ОПЕРАТОРА с использованием кнопки [АДРЕС].”
 C.23 “Регистрация контакта из списков журнала”



1.ПОЗИЦИИ НАСТРОЙКИ (ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ)

АДРЕС    21

1 ПОЗИЦИИ НАСТРОЙКИ (ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ)

Регистрация контактов из ФУНКЦИИ ОПЕРАТОРА  с использованием кнопки [АДРЕС].

1 Нажмите на любую кнопку, чтобы зарегистрировать новый контакт, а затем 
нажмите на кнопку [ВВОД]

Появится экран РЕГИСТРАЦИЯ АДРЕСНОЙ КНИГИ.

Совет

Если на сенсорной панели не видна незаполненная кнопка, нажмите кнопку  для перехода к 
следующей странице.

2 Используйте соответствующие кнопки на сенсорной панели для ввода 
следующей информации контакта.

 Замечание

[ИМЯ] или [ФАМИЛИЯ], а также [№ ФАКСА] или [ЭЛ. ПОЧТА] обязательны. Если любой из этих 
элементов пропущен, такой контакт регистрироватся не будет.

Имя позиции Описание

ИМЯ Нажмите эту кнопку для ввода имени в контакт. Эта фамилия появится в списке адресной книги 
на сенсорной панели. Можно ввести до 32 символов.

ФАМИЛИЯ Нажмите эту кнопку для ввода фамилии в контакт. Эта фамилия появится в списке адресной 
книги на сенсорной панели. Можно ввести до 32 символов.

№ ФАКСА. Нажмите эту кнопку для ввода номера факса в контакт. Можно ввести номер длиной до 128 
чисел.

2-Й ФАКС Нажмите эту кнопку для ввода второго номера факса в контакт. (При неудачных повторных 
попытках соединения по номеру [№ ФАКСА] факс передается по номеру [2-Й ФАКС], если он 
зарегистрирован.) Можно ввести номер длиной до 128 чисел.

ЭЛ. ПОЧТА Нажмите эту кнопку для ввода адреса электронной почты в контакт. Можно ввести адрес длиной 
до 192 алфавитно-цифровых символов.

КОМПАНИЯ Нажмите эту кнопку для ввода названия компании в контакт. Можно ввести до 64 символов.

ОТДЕЛ Нажмите эту кнопку для ввода названия отдела в контакт. Можно ввести до 64 символов.

СЛОВО-КЛЮЧ Нажмите эту кнопку для ввода ключевого слова в контакт. Это ключевое слово можно 
использовать для поиска этого контакта. Можно ввести до 256 символов.
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 При нажатии каждой кнопки за исключением [№ ФАКСА] и [2-Й ФАКС] появляется экранная клавиатура.
Сведения по экранной клавиатуре см. на следующей странице:
 C.154 “Экранная клавиатура”

 При нажатии на [№ ФАКСА] или [2-Й ФАКС] появляется экранная цифровая клавиатура.
Сведения по экранной цифровая клавиатуре см. на следующей странице:
 C.155 “Экранная цифровая клавиатура”

3 Нажмите кнопку [ОПЦИЯ] чтобы указать настройки по умолчанию для передачи 
по факсу.

 Замечания

 Этот шаг доступен только если установлен модуль факса.
 Для дополнительной информации по вариантам передачи факса обратитесь к руководству по 

эксплуатации модуля факса  “Глава 6: ПОЗИЦИИ НАСТРОЙКИ”.

4 Нажмите кнопку [OK] для регистрации контакта.

Контакт зарегистрирован в адресной книге.
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Регистрация контакта из списков журнала

С экрана журнала регистрации отправки и приема можно зарегистрировать такую информацию, как номера 
удаленных факсов и адреса электронной почты.

Из журнала регистрации отправки может быть зарегистрирована следующая информация:
 Номера удаленных факсов, которые были набраны непосредственно с цифровой клавиатуры, или которые 

были найдены на сервере LDAP.
 Адреса электронной почты, которые были введены в ручную, или которые были найдены на сервере LDAP

Из журнала регистрации приема может быть зарегистрирована следующая информация:
 Номера удаленных факсов, которые были набраны непосредственно с цифровой клавиатуры, или которые 

были найдены на сервере LDAP для приема в режиме опроса.
 Адрес электронной почты отправителя

Из журнала регистрации сканирования может быть зарегистрирована следующая информация:
 Введенные вручную адреса электронной почты

1 Нажмите на сенсорной панели кнопку [СТАТУС ЗАДАНИЯ].

2 Нажмите вкладку [ЖУРНАЛ], а затем кнопку [ОТПРАВКА] (или [ПРИЕМ] или 
[СКАНЕР]).

Появится список ЖУРНАЛ ОТПРАВКИ (или ПОЛУЧЕНИЯ или СКАНИРОВАНИЯ).

3 Выберите задание, содержащее номер факса или адрес электронной почты, 
который вы хотите зарегистрировать в адресной книге и нажмите [ВВОД].

 Замечание

Чтобы зарегистрировать адреса электронной почты, заданные в качестве списка копий контактов в 
адресной книге из журнала сканирования, необходимо разрешить параметр [Bcc Address Display] из 
меню Email в программе TopAccess. Если параметр [Bcc Address Display] запрещен, на экране журнала 
вместо адреса электронной почты будет отображаться описание [Bcc Address]. В этом случае, даже 
если вы выбираете описание [Bcc Address], невозможно использовать кнопку [ЗАПИСЬ]. Инструкции по 
включению параметра [BCC Address Display] см. в руководстве по TopAccess, “Глава 8: ПОЗИЦИИ 
НАСТРОЙКИ”.



1 ПОЗИЦИИ НАСТРОЙКИ (ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ)

24    АДРЕС

4 Изменение контактной информации.

Для описания каждого пункта см. шаг 2 в следующих операциях:
 C.21 “Регистрация контактов из ФУНКЦИИ ОПЕРАТОРА с использованием кнопки [АДРЕС].”

5 Нажмите кнопку [ОПЦИЯ] чтобы указать настройки по умолчанию для передачи 
по факсу.

 Замечания

 Этот шаг доступен только если установлен модуль факса.
 Для дополнительной информации по вариантам передачи факса обратитесь к руководству по 

эксплуатации модуля факса  “Глава 6: ПОЗИЦИИ НАСТРОЙКИ”.

6 Нажмите кнопку [OK] для регистрации контакта.

Контакт зарегистрирован в адресной книге.
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Изменение или удаление контактов
Можно изменить (или удалить) зарегистированную контактную информацию в адресной книге.

1 На экране АДРЕСНАЯ КНИГА нажмите на редактируемый контакт и нажмите 
кнопку [ПРАВКА].

Появится экран РЕДАКТИРОВАНИЕ АДРЕСНОЙ КНИГИ.

 Замечания

 Если на сенсорной панели не виден контакт, который вы хотите редактировать, нажмите кнопку  
перехода к следующей странице.

 Имеется возможность быстрого поиска контакта, который вы хотите редактировать. О поиске 
контакта см. страницу:
 C.27 “Поиск контактов”

Чтобы удалить, нажмите на удаляемый контакт, а затем - [УДАЛИТЬ].
На  экране внимания появляется сообщение “Удалить?”.

Нажмите [ДА] для удаления контакта.

2 Изменение контактной информации.

Для описания каждого пункта см. шаг 2 в следующих операциях:
 C.21 “Регистрация контактов из ФУНКЦИИ ОПЕРАТОРА с использованием кнопки [АДРЕС].”
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3 Нажмите кнопку [ОПЦИЯ] чтобы указать настройки по умолчанию для передачи 
по факсу.

 Замечания

 Этот шаг доступен только если установлен модуль факса.
 Для дополнительной информации по вариантам передачи факса обратитесь к руководству по 

эксплуатации модуля факса  “Глава 6: ПОЗИЦИИ НАСТРОЙКИ”.

4 Нажмите кнопку [OK] для записи контакта.

Изменяемая контактная информация сохранена.
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Поиск контактов
Для поиска контактов в адресной книге доступны два метода. Они полезны для поиска определенных контактов.
 C.27 “Поиск контактов по идентификационному номеру”
 C.28 “Поиск контактов с помощью строки поиска”

Поиск контактов по идентификационному номеру

1 На экране АДРЕСНАЯ КНИГА нажмите [ИЗВЕСТНЫЙ №].

Появится экран ИЗВЕСТНЫЙ №.

2 С цифровой клавиатуры введите идентификационный номер, а затем нажмите 
кнопку [OK].

3 Сенсорная панель покажет найденный контакт. Нажмите на контакт, а затем 
нажмите [ПРАВКА], чтобы отредактировать контактную информацию. Либо 
нажмите [УДАЛИТЬ], чтобы удалить этот контакт.

Инструкции по редактированию или удалению контактов см. на следующей странице:
 C.25 “Изменение или удаление контактов”
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Поиск контактов с помощью строки поиска

1 На экране АДРЕСНАЯ КНИГА нажмите [ИСКАТЬ].

Появится экран ПОИСК АДРЕСА.

2 Нажмите на соответствующие кнопки для поиска нужной категории.

 При нажатии каждой кнопки за исключением [№ ФАКСА] появляется экранная клавиатура.
Сведения по экранной клавиатуре см. на следующей странице:
 C.154 “Экранная клавиатура”

 При нажатии кнопки [№ ФАКСА] появится экранная клавиатура цифровая клавиатура.
Сведения по экранной цифровая клавиатуре см. на следующей странице:
 C.155 “Экранная цифровая клавиатура”

Совет

Появятся контакты, включающие позицию, заданную в строке поиска.

3 Введите строку поиска и нажмите кнопку [ОК].

4 Укажите строку поиска в нужных пунктах, а затем нажмите кнопку [ИСКАТЬ].

Совет

Чтобы очистить введенную строку поиска, нажмите на кнопку [ОЧИСТИТЬ].
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5 Сенсорная панель покажет найденный контакт. Нажмите нужный контакт, а затем 
нажмите кнопку [OK] для редактирования информации контакта.

Инструкции по редактированию контактов см. на странице:
 C.25 “Изменение или удаление контактов”

Совет

Чтобы отобразить найденные контакты, находящиеся на разных страницах, в случае если на одну 

страницу они не помещаются, нажмите на кнопку  или . При нажатии кнопок  или  
пропускаются 5 страниц.

Если хотите изменить результаты поиска, нажмите [ПОИСК]. После этого вы вернетесь к шагу 2 на экране и 
снова введите строку поиска. 
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 Управление группами в адресной книге
Это дает возможность указывать группы вместо того, чтобы указывать каждого получателя отдельно при 
выполнении сканирования в электронную почту, либо отправки факса или Интернет-факса.
В адресной книге можно зарегистрировать до 200 групп (до 40 групп, если не установлен жесткий диск) каждая из 
которых может содержать до 400 членов (до 80 членов, если не установлен жесткий диск).

 Замечания

 Один номер факса или один адрес электронной почты принимается за один адресат. Таким образом, если 
выбран контакт, содержащий и номер факса и адрес электронной почты, то в результате в группе будет два 
адресата.

 Для получения и отправки факсов, необходим модуль факса.

На вкладке ГРУППА в меню АДРЕСНАЯ КНИГА можно выполнить следующие операции для управления 
контактами.

 C.30 “Создание новой группы”
 C.33 “Изменение или удаление групп” 
 C.38 “Поиск групп”

Создание новой группы
Вы можете создать новые группы в адресной книге.

1 На экране АДРЕСНАЯ КНИГА нажмите на любую кнопку, чтобы зарегистрировать 
новую группу, а затем нажмите на кнопку [ВВОД]

Появится экран РЕГИСТРАЦИЯ НОМЕРА ГРУППЫ.

Совет

Если на сенсорной панели не видна незаполненная кнопка, нажмите кнопку  для перехода к 
следующей странице.
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2 Нажмите кнопку [ИМЯ ГРУППЫ].

Появится экранная клавиатура.
Сведения по экранной клавиатуре см. на следующей странице:
 C.154 “Экранная клавиатура”

3 Введите имя группы и нажмите [ОК].

4 Нажмите кнопку [ОК].

Появляется экран ПРОВЕРКА ЧЛЕНА ГРУППЫ.

5 Пометьте контакты, которые вы хотите добавить в группу, и нажмите кнопку [OK].

 Для добавления контактов отметкой каждого контакта вручную, см. страницу:
 C.35 “Добавление или удаление контактов”

 Для добавления контактов с помощью поиска по идентификационному номеру, см страницу:
 C.35 “Добавление или удаление контактов с помощью поиска по номеру”

 Для добавления контактов с помощью строки поиска , см. страницу:
 C.36 “Добавление или удаление контактов с помощью строки поиска”



1 ПОЗИЦИИ НАСТРОЙКИ (ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ)

32    АДРЕС

6 Новая группа создана и появилась на сенсорной панели.
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Изменение или удаление групп
Вы можете изменить или удалить группы, зарегистрированные в адресной книге, а также добавить контакты в 
группу или удалить их из группы.

 Замечание

Удаление группы не приводит к удалению контактов на вкладке [ОТДЕЛЬНЫЕ]. Однако, удаление контакта во 
вкладке [ОТДЕЛЬНЫЕ] приводит к удалению этого контакта из группы, в котором он был зарегистрирован.

1 На экране АДРЕСНАЯ КНИГА нажмите на редактируемую группу, а затем нажмите 
кнопку [ПРАВКА].

Появится экран ПРАВКА НОМЕРА ГРУППЫ.

Советы

 Если на сенсорной панели не видна группа, которую вы хотите редактировать, нажмите кнопку  
перехода к следующей странице.

 Для поиска редактируемой группы доступны два метода.
 C.38 “Поиск групп по идентификационному номеру”
 C.39 “Поиск по имени группы”

Чтобы удалить, нажмите на удаляемую группу, а затем - [УДАЛИТЬ].
На  экране внимания появляется сообщение “Удалить?”.

Нажмите [ДА] для удаления группы.
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2 Нажмите кнопку [ИМЯ ГРУППЫ].

 Появится экранная клавиатура.
Сведения по экранной клавиатуре см. на следующей странице:
 C.154 “Экранная клавиатура”

 Если имя группы изменять не нужно, перейдите к шагу 4.

3 Введите имя группы и нажмите [ОК].

4 Нажмите кнопку [ОК].

Появляется экран ПРОВЕРКА ЧЛЕНА ГРУППЫ.
 Если вы не хотите изменить участников в этой группе, перейдите к следующему шагу.
 Если требуется изменить участников в этой группе, см. следующие страницы:

- Добавление или удаление контактов отметкой каждого контакта вручную
 C.35 “Добавление или удаление контактов”

- Добавление или удаление контактов с помощью поиска их по идентификационному номеру
 C.35 “Добавление или удаление контактов с помощью поиска по номеру”

- Добавление или удаление контактов с помощью строки поиска
 C.36 “Добавление или удаление контактов с помощью строки поиска”

Совет

Выделенные контакты - это те, которые зарегистрированы в этой группе.

5 Нажмите кнопку [ОК].

Изменяемая информация сохранена.
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Добавление или удаление контактов

1 Чтобы добавить контакт в группу, нажмите на невыделенный контакт, чтобы он 
стал выделенным. Чтобы удалить контакт из этой группы, снимите выделение. 
Когда добавление или удаление контактов завершено, нажмите на кнопку [ОК].

 Для добавления в группу/удаления из группы и номера факса, и адреса электронной почты нажмите над 
именем контакта.

 Для добавления в группу / удаления из группы только номера факса контакта нажмите кнопку  на 
контактной информации.

 Для добавления в группу / удаления из группы только адреса электронной почты контакта нажмите 

кнопку  на контактной информации.

Советы

 Нажмите кнопку  или , чтобы показать контакты на других страницах.
 Вы можете удалить все контакты, нажав на кнопку [ОЧИСТИТЬ ВСЕ].

Добавление или удаление контактов с помощью поиска по номеру

1 На экране ПРОВЕРКА ЧЛЕНА ГРУППЫ нажмите на кнопку [ИЗВЕСТНЫЙ №].

Появится экран ИЗВЕСТНЫЙ №.

2 С цифровой клавиатуры введите идентификационный номер, а затем нажмите 
кнопку [OK].

Сенсорная панель покажет найденный контакт.
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3 Чтобы добавить контакт в группу, нажмите контакт, чтобы он стал выделенным. 
Чтобы удалить контакт из этой группы, снимите выделение. Когда добавление 
или удаление контактов завершено, нажмите на кнопку [ОК].

 Для добавления в группу/удаления из группы и номера факса, и адреса электронной почты нажмите над 
именем контакта.

 Для добавления в группу / удаления из группы только номера факса контакта нажмите кнопку  на 
контактной информации.

 Для добавления в группу / удаления из группы только адреса электронной почты контакта нажмите 

кнопку  на контактной информации.

Добавление или удаление контактов с помощью строки поиска

1 На экране ПРОВЕРКА ЧЛЕНА ГРУППЫ нажмите на кнопку [ИСКАТЬ].

Появится экран ПОИСК АДРЕСА.

2 Нажмите на соответствующие кнопки для поиска нужной категории.

 При нажатии каждой кнопки за исключением [№ ФАКСА] появляется экранная клавиатура.
Сведения по экранной клавиатуре см. на следующей странице:
 C.154 “Экранная клавиатура”

 При нажатии кнопки [№ ФАКСА] появится экранная клавиатура цифровая клавиатура.
Сведения по экранной цифровая клавиатуре см. на следующей странице:
 C.155 “Экранная цифровая клавиатура”

Совет

Появятся контакты, включающие позицию, заданную в строке поиска.
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3 Введите строку поиска и нажмите кнопку [ОК].

4 Укажите строку поиска в нужных пунктах, а затем нажмите кнопку [ИСКАТЬ].

Совет

Чтобы очистить введенную строку поиска, нажмите на кнопку [ОЧИСТИТЬ].

5 Сенсорная панель покажет найденный контакт. Нажмите контакт, который хотите 
добавить в группу, чтобы  он стал выделенным. Чтобы удалить контакт из этой 
группы, снимите выделение. Когда добавление или удаление контактов 
завершено, нажмите на кнопку [ОК].

 Для добавления в группу/удаления из группы и номера факса, и адреса электронной почты нажмите над 
именем контакта.

 Для добавления в группу / удаления из группы только номера факса контакта нажмите кнопку  на 
контактной информации.

 Для добавления в группу / удаления из группы только адреса электронной почты контакта нажмите 

кнопку  на контактной информации.

Совет

Чтобы отобразить найденные контакты, находящиеся на разных страницах, в случае если на одну 

страницу они не помещаются, нажмите на кнопку  или . При нажатии кнопок  или  
пропускаются 5 страниц.

Если хотите изменить результаты поиска, нажмите [ПОИСК]. После этого вы вернетесь к шагу 2 на экране и 
снова введите строку поиска.
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Поиск групп
Для поиска групп в адресной книге имеются два метода. Они полезны для поиска определенных групп.
 C.38 “Поиск групп по идентификационному номеру”
 C.39 “Поиск по имени группы”

Поиск групп по идентификационному номеру

1 На экране АДРЕСНАЯ КНИГА нажмите [ИЗВЕСТНЫЙ №].

Появится экран ИЗВЕСТНЫЙ №.

2 С цифровой клавиатуры введите идентификационный номер, а затем нажмите 
кнопку [OK].

Сенсорная панель покажет найденные группы.

3 Нажмите кнопку нужной группы и выполните операции редактирования или 
удаления.

Инструкции по редактированию или удалению групп см. на следующей странице:
 C.33 “Изменение или удаление групп”
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Поиск по имени группы

1 На экране АДРЕСНАЯ КНИГА нажмите [ИСКАТЬ].

Появится меню ПОИСК ГРУППЫ.

2 Нажмите кнопку [ИМЯ ГРУППЫ].

Появится экранная клавиатура.
Сведения по экранной клавиатуре см. на следующей странице:
 C.154 “Экранная клавиатура”

3 Введите строку поиска и нажмите кнопку [ОК].

4 Нажмите кнопку [ИСКАТЬ].
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5 Сенсорная панель покажет найденные группы. Щелкните на нужную группу и 
нажмите на кнопку [ОК], чтобы изменить сведения о группе.

Инструкции по редактированию или удалению групп см. на следующей странице:
 C.33 “Изменение или удаление групп”

Подтверждение участников групп
Вы можете подтвердить контакты, зарегистрированы в группе.

1 На экране АДРЕСНАЯ КНИГА нажмите кнопку [СОСТАВ] той группы, участников 
которой вы хотите подтвердить.

Будут показаны контакты, зарегистрированные в группе.

Совет

На экране СОСТАВ вы сначала увидите все номера факсов, а затем - все адреса электронной почты.
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ПРОВЕРИТЬ НАЛИЧИЕ ЭЛ.ПОЧТЫ
Вы можете проверить новую электронную почту (Интернет-факсы) на сервере POP3. Если на сервере POP3 есть 
новая электронная почта, то оборудование автоматически покажет содержимое электронной почты после приема 
ее от сервера POP3.

 Замечание

Для выполнения этой операции необходимо сконфигурировать сервер POP3 с использованием TopAccess. 
Инструкции по конфигурации сервера POP3 см. в руководстве по TopAccess, “Глава 8: Страница вкладки 
[Administration]”. 

Советы

 Инструкции по отображении экрана ПРОВЕРИТЬ НАЛИЧИЕ ЭЛ.ПОЧТЫ см. на следующей странице:
 C.8 “Вход в меню пользователя”

 Машина тоже можете проверить новую электронную почту (Интернет-факсы) на сервере POP3.
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ПЕЧАТЬ

Это меню позволяет изменять исходные настройки для цветного режима при непосредственной печати из USB.
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СМЕНА ПАРОЛЯ ОПЕРАТОРА

При включении функции локальной идентификации МФУ  пользователи могут изменить пароль проверки 
подлинности, вводимый на экране идентификации из этого меню.

Советы

 Кнопка [ИЗМЕНИТЬ ПАРОЛЬ ОПЕРАТОРА] доступна только когда включена функция локальной 
идентификации МФУ.

 Инструкции по отображению  экрана ИЗМЕНИТЬ ПАРОЛЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ см. на следующей 
странице:
 C.8 “Вход в меню пользователя”

1 Замените пароль.
1) Для ввода текущего пароля нажмите кнопку [СТАРЫЙ ПАРОЛЬ].
2) Для ввода нового пароля нажмите кнопку [НОВЫЙ ПАРОЛЬ].
3) Для повторного ввода нового пароля нажмите кнопку [ПОВТОР НОВОГО ПАРОЛЯ].
4) Для сохранения нового пароля нажмите кнопку [OK].

Вы вернетесь на экран меню ОПЕРАТОР.

Советы

 При нажатии кнопки [СТАРЫЙ ПАРОЛЬ], [НОВЫЙ ПАРОЛЬ] или [ПОВТОР НОВОГО ПАРОЛЯ] 
появляется экранная клавиатура.
Сведения по экранной клавиатуре см. на следующей странице:
 C.154 “Экранная клавиатура”

 Вводимые пароли в полях [СТАРЫЙ ПАРОЛЬ], [НОВЫЙ ПАРОЛЬ] и [ПОВТОР НОВОГО 
ПАРОЛЯ] отображаются в виде звездочек (*).
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Вход в меню администратора

Для просмотра меню АДМИНИСТРАТОР на экране ФУНКЦИИ ОПЕРАТОРА следуйте ниже описанным шагам.

1 Для входа в меню ФУНКЦИИ ОПЕРАТОРА нажмите кнопку [USER FUNCTIONS] на 
панели управления.

2 Нажмите вкладку [АДМИНИСТРАТОР].
 Если управление пользователем выключено, необходимо ввести пароль администратора.

Выполните следующий шаг.
 Если функция управление пользователем разрешена, необходимо войдите в систему МФУ в качестве 

пользователя с правами администратора.
При нажатии на вкладку [АДМИНИСТРАТОР] открывается меню АДМИНИСТРАТОР.
Перейдите к этапу 5.

 Замечание

При входе в систему МФУ пользователя без прав администратора, вкладка [АДМИНИСТРАТОР] 
недоступна.
Настройка сведений о ролях позволяет получить права пользователей. Подробную информацию по 
роли см. в руководстве по TopAccess, “Глава 7: Страница вкладки [User Management]”.

3 Нажмите кнопку [ПАРОЛЬ].

Появится экранная клавиатура.
Сведения по экранной клавиатуре см. на следующей странице:
 C.154 “Экранная клавиатура”

4 Введите пароль администратор и нажмите кнопку [OK].
Появится меню АДМИНИСТРАТОР.

Советы

 Если пароль администратора ранее не изменялся, введите пароль администратора по умолчанию 
“123456”.

 Вводимый пароль отображается в виде звездочек (*).
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5 Продолжите нужную операцию администрирования.

Нажмите  в меню АДМИНИСТРАТОР (1/2), чтобы открылся экран (2/2).

Зкран ФУНКЦИИ ОПЕРАТОРА включает ряд функций. Подробности по каждой кнопки смомтрите 
соответствующие кнопки.

Меню АДМИНИСТРАТОР (1/2) Меню АДМИНИСТРАТОР (2/2)

 C.49 “АППАРАТ”  C.104 “ЗАЩИТА”

 C.79 “СЕТЬ”  C.114 “СПИСКИ/ОТЧЕТ”

 C.97 “КОПИР”  C.119 “ПРИНТЕР / ЭЛЕКТРОННЫЙ 
АРХИВ”

 C.99 “ФАКС”  C.121 “НАСТРОЙКИ 
БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ”

 C.100 “ФАЙЛ”  C.127 “ИСХОДНЫЕ”

 C.101 “ЭЛ. ПОЧТА”

 C.122 “ИЗМЕНИТЬ ПАРОЛЬ 
ОПЕРАТОРА”

 C.103 “Интернет-факс”

 C.123 “ПАРАМЕТРЫ ПРОТОКОЛА 
802.1X”
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АППАРАТ

Вы можете изменить начальные установки (по умолчанию) оборудования.

Совет

Инструкции по отображении меню АППАРАТ см. на следующей странице:
 C.47 “Вход в меню администратора”

Нажмите  в меню АППАРАТ (1/2), чтобы открылся экран (2/2).

Это меню позволяет выполнить следующие функции:

Меню АППАРАТ (1/2) Меню АППАРАТ (2/2)

 C.50 “Настройка основных функций”  C.59 “Настройка однородности 
печати”

 C.51 “Настройка уведомления”  C.60 “Настройка сообщения 
состояния”

 C.52 “Изменение пароля 
администратора и сброс сервисного 
пароля”

 C.60 “Настройка функции 
автоматического сброса”

 C.53 “Настройка часов”  C.60 “Управление лицензиями 
дополнительного оборудования”

 C.55 “Настройка режимов экономии 
электроэнергии”

 C.63 “Добавление удаление языка, 
отображаемого на экране”

 C.58 “Настройка уровня отображения 
калибровки и совмещения”

 C.66 “Обновление системы”

 C.58 “Настройка калибровки”  C.69 “Создание и установка 
клонированных данных”

 C.59 “Настройка однородности 
печати”

 C.74 “Настройка калибровки панели”
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 Замечание

Отображаемые кнопки зависят от модели.

Настройка основных функций
Можно установить на этом оборудовании сведения об устройстве. Эти пункты появляются на странице Device 
утилиты управления устройством через сеть TopAccess.

Советы

 При нажатии на любую кнопку (исключая [ТЕЛЕФОН СЕРВИСА]), появится экранная клавиатура.
Сведения по экранной клавиатуре см. на следующей странице:
 C.154 “Экранная клавиатура”

 При нажатии кнопки [ТЕЛЕФОН СЕРВИСА] появится экранная клавиатура цифровая клавиатура.
Сведения по экранной цифровая клавиатуре см. на следующей странице:
 C.155 “Экранная цифровая клавиатура”

 C.74 “Журналы экспорта”  C.77 “Настройка сигналов”

 C.75 “Пропуск задания”  C.78 “Настройки снижения шума 
автоподатчика”

 C.76 “Замена раскладки клавиатуры”  C.78 “Настройка дополнительных 
устройств”

 C.77 “Очистка основных коротронов и 
светодиодных головок принтера”

Имя позиции Описание

МЕСТО УСТАНОВКИ Нажмите эту кнопку для ввода места, в котором установлено это устройство. Можно ввести до 
64 символов.

ТЕЛЕФОН СЕРВИСА Нажмите эту кнопку для ввода номера телефона сервисной службы. Можно ввести номер до 32 
чисел.

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО Нажмите эту кнопку для ввода фамилии техника сервисной службы. Можно ввести до 64 
символов.

АДМИНИСТРАТОР. 
СООБЩЕНИЕ

Нажмите эту кнопку для ввода сообщения администратора пользователям. Можно ввести до 20 
символов.
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Настройка уведомления
Вы можете задать электронное сообщение для отправки уведомления, когда на оборудовании происходит 
определенное событие:  закончилась бумага, вызов механика по ремонту оборудования, и т.д.
Можно указать 3 адреса для получателей уведомляющего электронного сообщения.

Совет

Можно задать события, о которых вы хотите уведомлять с помощью Интернет-утилиты TopAccess. За 
инструкциями по заданию событий для уведомления обратитесь к руководству по TopAccess, “Глава 8: 
Страница вкладки [Administration]”.

 Замечание

Для включения этой функции в вашей сети должен быть сервер SMTP. Кроме того, на этом оборудовании 
должны быть правильно сконфигурированы настройки для использования связи через Интернет.

1 На экране ИЗВЕЩЕНИЕ нажмите [ЭЛ.ПОЧТА].

Появится экранная клавиатура.
Сведения по экранной клавиатуре см. на следующей странице:
 C.154 “Экранная клавиатура”

2 Введите адрес электронной почты и нажмите кнопку [ОК] .

Совет

Вы можно указать до трех адресов для передачи сообщения об уведомлениях, если это требуется. 
Чтобы разрешить извещения, должен быть по крайней мере один адрес электронной почты.

3 Нажмите кнопку [ВКЛЮЧЕНО] на адресе электронной почты получателя, а затем 
нажмите кнопку [OK].

Чтобы отключить уведомление по данному адресу электронной почты, нажмите кнопку [ВЫКЛЮЧЕНО].

 Замечание

Кнопка  [ВКЛЮЧЕНО] доступна только после ввода адреса электронной почты.
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Изменение пароля администратора и сброс сервисного пароля
Можно изменить пароль администратора. Это также позволяет сбросить сервисный пароль в случае, если 
представитель сервисной службы забыл его при обслуживании машины.

1 На экране НАСТРОЙКА ПАРОЛЯ нажмите кнопку [ПАРОЛЬ АДМИНИСТРАТОРА] или 
[СБРОСИТЬ СЕРВИСНЫЙ ПАРОЛЬ].

Появляется экран для изменения пароля администратора.

Если выбран  [СБРОСИТЬ СЕРВИСНЫЙ ПАРОЛЬ], на экране ВНИМАНИЕ появляется сообщение 
“Уверены?”.

Чтобы сбросить сервисный пароль, нажмите на кнопку [ДА].

2 Нажмите кнопку [СТАРЫЙ ПАРОЛЬ].

Появится экранная клавиатура.
Сведения по экранной клавиатуре см. на следующей странице:
 C.154 “Экранная клавиатура”

3 Введите текущий пароль администратора и нажмите кнопку [OK].
Вводимый пароль отображается в виде звездочек (*).

Совет

Если пароль администратора изменяется впервые, в поле [СТАРЫЙ ПАРОЛЬ] введите значение 
“123456”.
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4 Задайте новый пароль и завершите настройку.
1) Для ввода нового пароля нажмите кнопку [НОВЫЙ ПАРОЛЬ].
2) Для повторного ввода нового пароля нажмите кнопку [ПОВТОР НОВОГО ПАРОЛЯ].
3) Нажмите кнопку [ОК].

Совет

При нажатии кнопок [НОВЫЙ ПАРОЛЬ] и [ПОВТОР НОВОГО ПАРОЛЯ] появляется экранная клавиатура.
Сведения по экранной клавиатуре см. на следующей странице:
 C.154 “Экранная клавиатура”

 Замечание

Задает пароль администратора длиной от 6 до 64 символа. Можно использовать следующие 
алфавитно-цифровые символы.
! # $ ( ) * + , - . / : ; = ? @ \ ^ _ ` { | } ~

Настройка часов
Можно отрегулировать часы, встроенные в аппарате, введя дату и время цифровыми кнопками.
 C.53 “Изменение даты и времени”
 C.54 “Замена формата даты”

 Замечание

При настройке времени этой машины, установленной с использованием службы SNTP, дату и время можно 
задать  вручную. Настройку службы SNTP можно выполнить в TopAccess в режиме администратора. 
Подробности см. в руководстве по TopAccess: “Глава 8: Страница вкладки [Administration]”. 

Изменение даты и времени

1 На экране ЧАСЫ нажмите кнопку [ДАТА/ВРЕМЯ]/
Открывается экран ДАТА/ВРЕМЯ.
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2 Кнопками со стрелками выделите секцию, которую хотите редактировать, 
введите с цифровой клавиатуры значение и нажмите кнопку [OK].

Вы вернетесь на экран меню ЧАСЫ.

Совет

При изменении значений “ГОД”, “МЕСЯЦ” или “ДАТА” день недели в разделе “ДЕНЬ” устанавливается 
автоматически.

Замена формата даты

1 На экране ЧАСЫ нажмите кнопку [ФОРМАТ ДАТЫ].
Открывается экран ФОРМАТ ДАТЫ.

2 Нажмите кнопку нужного формата даты.

Вы вернетесь на экран меню ЧАСЫ.
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Настройка режимов экономии электроэнергии
Можно установить следующие режимыы экономии энергии.

 Недельный таймер
 C.55 “Настройка недельного таймера”
Используя встроенный недельный таймер можно автоматически переключать данное оборудование на 
ВКЛЮЧЕНО и ВЫКЛ. в определенное время. Например, вы можете установить на таймере времени 
открывания и закрывания офиса, что копир автоматически включал и выключал его в заданное время.

Совет

Когда устройство переведено недельным таймером в режим спящего режима или спящий режим с 
минимальным потреблением энергии, вы можете включить питание простым нажатием кнопки [START] на 
панели управления.

 Замечание

Когда выключатель электропитания выключен, недельный таймер не работает.

 Режим автоэкономии энергии
 C.56 “Настройка режима автоэкономии энергии”
Позволяет машине автоматически переходить в спящий режим, когда она неактивна в течение заданного 
периода времени.

 Спящий режим/режим с минимальным потреблением энергии
 C.57 “Настройка спящего режима или режима с минимальным потреблением”
Эта функция позволяет машине переходить в спящий режим или в режим с минимальным потреблением 
энергии, когда она неактивна в течение заданного периода времени. В спящем режиме или в режиме с 
минимальным потреблением энергии часть оборудования машины будет отключено от питания, но в целом эта 
машина будет находится в состоянии ожидания. В спящем режиме потребляемая мощность будет самой 
низкой в спящем режиме с минимальным потреблением энергии, в режиме ожидания потребление будет 
побольше, а самое высокое потребления будет в режиме автоэкономии энергии. 

Совет

Типы режимов сохранения энергии и процедуры входа в каждый из этих режимов см. в кратком руководстве 
пользователя, “Глава 1: ПОДГОТОВКА”.

 Замечание

Ни кнопка [АВТОЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ], ни кнопка [СПЯЩИЙ РЕЖИМ] (или [СПЯЩИЙ/С МИНИМАЛЬНЫМ 
ПОТРЕБЛЕНИЕМ]) не доступны для европейской версии. Чтобы изменить настройки каждой из этих кнопок, 
свяжитесь с представителем сервисной службы.

Настройка недельного таймера

1 На экране ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ, нажмите кнопку [НЕДЕЛЬНЫЙ ТАЙМЕР].
Появится экран ТАЙМЕР.

2 Проверьте настройки на дисплее. Если необходимо изменить, нажмите кнопку 
[ИЗМЕНИТЬ].
Если изменение не требуется, нажмите кнопку [OK] и завершите операцию.

3 Выполните настройку недельного таймера.
1) Нажмите на соответствующую кнопку дня недели.
2) Чтобы ввести время, соответствующее выходу машины из спящего режима (или режима с минимальной 

энергией), нажмите на кнопку [ВКЛЮЧЕНО].
Используйте кнопки со стрелками для активизации полей “Часы” и “Минуты”.

3) Чтобы ввести время, соответствующее входу машины в спящий режим (или режим с минимальной 
энергией), нажмите на кнопку [ВЫКЛЮЧЕНО].
Используйте кнопки со стрелками для активизации полей “Часы” и “Минуты”.
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4) Нажмите кнопку [OK] для записи настроек.

Советы

 Если хотите сбросить введенное время, нажмите кнопку [CLEAR] на панели управления.
 Если вы хотите, чтобы машина вошла в спящий режим (или режим с минимальной энергией) на весь 

день, введите одно и то же время в поля [ВКЛЮЧЕНО] и [ВЫКЛЮЧЕНО].
Пример. Если ввести значение “0:00” в поля и [ВКЛЮЧЕНО], и [ВЫКЛЮЧЕНО] для дня [ВОС],
машина автоматически переходит в спящий режим (или режим с минимальной энергией) в заданный 
момент времени [ВЫКЛЮЧЕНО] для [ВОС]. Спящий режим (или режим с минимальной энергией) 
сохраняется до заданного времени [ВКЛЮЧЕНО] для [ПОН].

 Если вы не хотите, чтобы машина вошла в спящий режим (или режим с минимальной энергией) на 
весь день, для заданного дня недели выполните следующие настройки:
[ВКЛЮЧЕНО]: 0:00 / [ВЫКЛЮЧЕНО]: 24:00
Машина не будет переходить в спящий режим (или режим с минимальной энергией) на весь день, 
который активизирован функцией недельного таймера. Однако машина будет переходить в спящий 
режим (или режим с минимальной энергией) в соответствии с настройкой времени для позиции 
[СПЯЩИЙ/С МИНИМАЛЬНЫМ ПОТРЕБЛЕНИЕМ], если осталась часть времени неактивной.

Настройка режима автоэкономии энергии

1 На экране ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ, нажмите кнопку [АВТОЭКОНОМИЯ].
Появляется экран ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ.

2 Нажмите кнопку нужного периода времени (в минутах), в течение которого 
оборудование ожидает, прежде чем перейдет в режим экономии.

Настройка режима автоэкономии энергии завершена и возвращается к предыдущему экрану.



2.ПОЗИЦИИ НАСТРОЙКИ (АДМИНИСТРАТОР)

АППАРАТ    57

2 ПОЗИЦИИ НАСТРОЙКИ (АДМИНИСТРАТОР)

Настройка спящего режима или режима с минимальным потреблением

1 На экране ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ, нажмите кнопку [СОН/ГЛУБОКИЙ СОН].
Появляется экран СОН/ГЛУБОКИЙ СОН.

2 Задайте нужные позиции и завершите настройку.

 Замечания

 Эта машина может не входить в спящий режим или режим с минимальным потреблением энергии 
при установленном сроке в зависимости от статуса.

 Эта машина не входит в режим с минимальным потреблением энергии даже если выбрано 
[ПРИМЕНИТЬ] при настройке в следующих случаях:
- Установлено дополнительное оборудование. (Модуль беспроводной локальной сети, Шлюз ID 

Gate e-BRIDGE)
- Функция IPsec разрешена.
- Аутентификация IEEE 802.1X разрешена.
- IPv6 разрешена, а адрес IPv6 вручную не задан.
- Настройка клиента POP3 включена и находится в любом из следующих состояний:

(1) Частота опроса установлена в значение, отличающееся от “0 минут”.
(2) Введен адрес сервера POP3.
(3) Введено имя учетной записи.

- Сетевые настройки ETHERNET установлены в [АВТО (-1000 МБ)] или [1000BASE ПОЛНОСТЬЮ]. 
(Только в следующих моделях)

- e-STUDIO456 Series
- e-STUDIO856 Series
- e-STUDIO306LP

- Разрешен конкретный сетевой протокол. (AppleTalk, IPX/SPX)
 Когда машина находится в вышеуказанных условиях, нельзя изменить [ПРИМЕНИТЬ] или 

[ОТКЛЮЧИТЬ] для позиции [С МИН. ПОТРЕБЛЕНИЕМ ЭНЕРГИИ].
 Настройки протокола для выхода машины из режима с минимальным потреблением энергии 

выполняется в TopAccess с режиме администратора. Подробности см. в руководстве по 
TopAccess: “Глава 8: Страница вкладки [Administration]”. 

Имя позиции Описание

ТАЙМЕР СНА Нажмите кнопку нужного периода времени (в минутах), в течение которого 
оборудование ожидает, прежде чем перейдет в спящий режим или режим с 
минимальным потреблением энергии.

ГЛУБОКИЙ СОН Выберите вход машины в один из двух режимов (спящий режим или режим с 
минимальным потреблением энергии) когда прошло заданное время.
 ПРИМЕНИТЬ — Нажмите эту кнопку, чтобы применить режим с минимальным 

потреблением энергии.
 ОТКЛЮЧИТЬ — Нажмите эту кнопку, чтобы применить спящий режим.
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Настройка уровня отображения калибровки и совмещения
Можно задать использование пользователями оборудования настроек калибровки и совмещения, задаваемых 
пользователем либо администратором.
Каждая из кнопок ([КАЛИБРОВКА] и [СОВМЕЩЕНИЕ]) появляются в только меню  АДМИНИСТРАТОР либо, в 
зависимости от параметров, в меню ОПЕРАТОР и АДМИНИСТРАТОР.

Настройка калибровки
Можно автоматически откалибровать градации цвета, когда в изображениях, отсканированных на этой машине, 
тени и оттенки воспроизводятся некорректно.
Эта функция позволяет выполнить регулировки точнее, чем при использовании функции “АВТОКАЛИБРОВКА” в 
меню ОПЕРАТОР.

 Замечания

 Как разрешить калибровку не только администраторам, но и пользователи, - это задется позицией 
УРОВЕНЬ ОТОБРАЖЕНИЯ.
 C.58 “Настройка уровня отображения калибровки и совмещения”

 Перед началом калибровки уложите в кассету *1 бумагу формата LT или A4. При использовании любой 
другой бумаги калибровка может быть выполнена неправильно.

 Если стекло загрязнено или на нем находятся посторонние предметы, калибровка может быть выполнена 
неправильно. Держите стекло чистым.

 Пока выполняется калибровка, не поднимайте крышку для оригинала или реверсивного автоподатчика 
документов *2, и не открывайте переднюю крышку. Если это произойдет, то калибровка не сможет 
правильно завершиться.

 Во время калибровки прерывание копирования не доступно.
 Если цвета часто искажаются, позвоните в техническую службу.

*1 Поместите бумагу в податчик большой емкости, если он установлен. В противном случае поместите бумагу в самую верхнюю 
кассету, в которой зарегистрирован формат A4 или LT.

*2 В зависимости от модели, реверсивный автоподатчик документов может быть дополнительным оборудованием.

Совет

Инструкции по отображении экрана КАЛИБРОВКА см. на следующей странице:
 C.47 “Вход в меню администратора”

1 Чтобы выполнить калибровку, нажмите на эту кнопку.

 Замечание

Допустимые кнопки зависят от модели.

2 Выберите тип бумаги и нажмите [OK].

 Замечание

В зависимости от настроек машины, экран с типами бумаги может не появляться. В этом случае 
перейдите к следующему шагу.

Имя позиции Описание

КАЛИБРОВКА  ОПЕРАТОР — Нажмите эту кнопку для появления [КАЛИБРОВКА] и в меню 
АДМИНИСТРАТОР, и в меню ОПЕРАТОР

 АДМИНИСТРАТОР —Нажмите эту кнопку для появления [КАЛИБРОВКА] только в 
меню АДМИНИСТРАТОР

РЕГИСТРАЦИЯ  ОПЕРАТОР — Нажмите эту кнопку для появления [СОВМЕЩЕНИЕ] и в меню 
АДМИНИСТРАТОР, и в меню ОПЕРАТОР

 АДМИНИСТРАТОР —Нажмите эту кнопку для появления [СОВМЕЩЕНИЕ] только в 
меню АДМИНИСТРАТОР

Имя позиции Описание

КОПИР Нажмите на эту кнопку, чтобы откалибровать задания на копирование.

ПЕЧАТЬ Нажмите на эту кнопку, чтобы откалибровать задания на печать.

ПЕЧАТЬ 600 dpi Нажмите на эту кнопку, чтобы откалибровать для заданий на печать с 
разрешением 600 dpi.

ПЕЧАТЬ 1200 dpi Нажмите на эту кнопку, чтобы откалибровать для заданий на печать с 
разрешением 1200 dpi.
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3 Выберите настройки каблировки.

4 Для цветных моделей положите распечатанную таблицу на стекло лицевой 
стороной вниз, и на нижней части так, чтобы две прямоугольных метки 
располагались слева. 
Для монохромных моделей положите распечатанную таблицу на стекло 
лицевой стороной вниз так, чтобы черная отметка располагалась слева..

5 Нажмите кнопку [START] на панели управления.
Начинается калибровка. Не прикасайтесь к машине до тех пор, пока не пропадает сообщение 
“Сканирование и калибровка”.

 Замечание

Если таблица неправильно размещена, на сенсорной панели появится сообщение “Установите 
правильно таблицу”. В этом случае вернитесь к шагу 3.

Изменение неточности печати
При печати можно переключать уровень плотности линий на изображении.
Эти параметры применимы для заданий печати с разрешением 600 dpi.Задайте эти параметры для цветной и 
черной печати, соответственно.

Совет

Изменение этой настройки отображается на экране ПОДТВЕРЖДЕНИЕ, на котором задается вопрос о 
необходимости подтверждения калибровки.Выберите [OK] либо, при необходимости, нажмите [ОТМЕНИТЬ].

Настройка однородности печати
Когда происходит рассовмещение цветов, можно выровнять положение каждого цвета
На экране СОВМЕЩЕНИЕ нажмите кнопку [ДА], чтобы начать регистрацию.
Это кнопка доступна только в некоторых моделях.

 Замечание

Как разрешить совмещение не только администраторам, но и пользователи, - это задется позицией УРОВЕНЬ 
ОТОБРАЖЕНИЯ.
Инструкции по изменению уровня отображении см. на следующей странице:
 C.58 “Настройка уровня отображения калибровки и совмещения”

Имя позиции Описание

ПО УМОЛЧАНИЮ Нажмите эту кнопку, чтобы установить стандартную калибровку и вернитесь к 
предыдущему экрану.

КАЛИБРОВКА Нажмите эту кнопку, чтобы выполнить каблибровку с использованием распечатанной 
таблицы. В этом случае перейдите к следующему шагу.

Имя позиции Описание 

ВЫСОКИЙ Нажмите эту кнопку для печати с нормальным уровнем плотности линии.

НИЗКИЙ Нажмите эту кнопку для печати с более низким уровнем плотности линии по 
сравнении с обычным режимом.
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Настройка сообщения состояния
Эта функция позволяет оборудованию показывать внизу сенсорной панели сообщение о состоянии для 
уведомления о возникновении определенных событий, когда, например, заканчивается бумага или мало тонера.
Нажмите кнопку [ВКЛЮЧЕНО] или [ВЫКЛЮЧЕНО] для каждого сообщения о состоянии, а затем нажмите кнопку 
[OK].

 Замечание

Сообщение о состоянии “НЕТ БУМАГИ В ЛЕВОЙ КАССЕТЕ (ПБЕ)” применяется только в моделях с 
установленным сдвоенным податчиком большой емкости.

Настройка функции автоматического сброса
Эта функция устанавливает длительность ожидания машиной перед сбросом предыдущей функции, 
установленной на панели управления.
Нажмите кнопку с нужным периодом времени (в секундах). Если вы хотите отключить режим автосброса, нажмите 
кнопку [НИКОГДА].

 Замечание

При выборе кнопки [НИКОГДА]  панель управления не очищает для любого режима, включая экраны ФУНКЦИИ 
ОПЕРАТОРА, СТАТУС ЗАДАНИЯ  и ШАБЛОНЫ.

 Управление лицензиями дополнительного оборудования
Можно позволяет просмотреть сведения о продукте, такие как код лицензии для определенных дополнительных 
устройств. Кроме того, при необходимости, их можно установить для дополнительного оборудования машины.
 C.60 “Просмотрите сведения по продукту.”
 C.61 “Установка оборудования”

Важно

При установке этого оборудования убедитесь, что вы выполняете инструкции представителя сервисной 
службы.

Просмотрите сведения по продукту.

1 На экране УПРАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИЕЙ выберите дополнительное оборудование, 
по которому нужно подтвердить информацию о продукте, а затем нажмите кнопку 
[ДЕТАЛИ].

Открывает экран ПОДРОБНОСТИ ЛИЦЕНЗИИ.

Имя позиции Описание

СООБЩЕНИЕ МАЛО ТОНЕРА Если этот параметр разрешен, то это сообщение будет появляться в нижнем левом угле 
на сенсорной панели, когда в картридже останется мало тонера.

СООБЩЕНИЕ ОБ ОТСУТСТВИИ 
БУМАГИ

Если этот параметр разрешен, то это сообщение будет появляться в нижнем левом угле 
на сенсорной панели, если в кассете нет бумаги.

НЕТ БУМАГИ В ЛЕВОЙ КАССЕТЕ 
(ПБЕ)

Если этот параметр разрешен, то это сообщение будет появляться в нижнем левом угле 
на сенсорной панели, если в левом лотке сдвоенного податчика большой емкости нет 
бумаги.
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2 По подтверждении информации по изделию, нажмите [ЗАКРЫТЬ].

Возвращаетесь в экран ОБНОВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИЙ.

Совет

Отобразится следующая информация.
 Название продукта: Имя устройства
 ID лицензии: ID лицензии
 Дата: Дата и время установки изделия.

Установка оборудования

1 На экране УПРАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИЕЙ нажмите кнопку [УСТАНОВИТЬ].

Открывает экран УСТАНОВКА ЛИЦЕНЗИИ.

2 Подключите запоминающее устройство USB к порту USB машины и нажмите на 
кнопку [ОК].

Открывается экран ВЫБРАТЬ ФАЙЛ.

Совет

Расположение порта USB на вашей машине см. в кратком руководстве пользователя, “Глава 1: 
ПОДГОТОВКА”. 
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3 Выберите устанавливаемый файл и нажмите на кнопку [УСТАНОВИТЬ].

Появляется экран подтверждения установки программы.

4 Нажмите кнопку [ДА].

Начинается установка.

 Замечание

Пока передача данных не завершена, не отключайте запоминающее устройство USB. Удаление 
устройства во время передачи данных может вызвать сбои в работе машины.

5 По завершении установки нажмите кнопку [ОК].

Вариант, который только что был установлен, отображается на экране УПРАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИЕЙ.

Совет

В случае сбоя установки на экране подупреждения появляется сообщение “Сбой при установке. 
Повторить?”. В этом случае кнопку [ДА], чтобы снова выполнить установку.
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6 Отсоедините запоминающее устройство USB от порта USB машины.

Совет

По завершении установки необходимо перезагрузить машину. Когда на сенсорной панели появаляется 
сообщение “Перезапустите машину”, кнопкой [POWER] на панели управления выключите машину, а 
затем ее снова включите.

Добавление  удаление языка, отображаемого на экране
Можно добавить новые языки, отображаемые на сенсорной панели, а также удалить языки, которые больше не 
требуются. Кроме того, в этом меню также можно изменить отображаемый на экране язык по умолчанию на 
другой.
 C.63 “Добавление языка”
 C.65 “Удаление языка”
 C.66 “Настройка языка по умолчанию”

Советы

 В этой машине исходно установлены следующие языковые пакеты.

* Изначально установлен лишь в случае, когда жесткий диск установлен на оборудование.

 При добавлении языка предварительно сохраните нужный языковый пакет в корневой каталог вашего 
запоминающего устройства USB.

 О том, как добавить дополнительные новые языковые пакеты, проконсультируйтесь с представителем 
сервисной службы.

Добавление языка

1 На экране ЯЗЫКИ нажмите кнопку [УСТАНОВИТЬ].

На экране появляется ПАКЕТ ЛОКАЛИЗАЦИИ УСПЕШНО СОЗДАН.

Английский (US) Английский (UK) Немецкий Французский Испанский

Итальянский Датский* Финский* Норвежский* Швецкий*

Немецкий* Польский* Русский* Японский Упрощенный 
китайский

Традиционный 
китайский

Турецкий
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2 Подсоедините запоминающее устройство USB, на котором находится языковый 
пакет, к порту USB машины и нажмите кнопку [ОК].

Открывается экран ВЫБРАТЬ ФАЙЛ.

Совет

Расположение порта USB на вашей машине см. в кратком руководстве пользователя, “Глава 1: 
ПОДГОТОВКА”. 

3 Выберите устанавливаемый языковый пакет и нажмите на кнопку [УСТАНОВИТЬ].

Появляется экран подтверждения установки программы.

4 Нажмите кнопку [ДА].

Начинается установка.

 Замечание

Пока передача данных не завершена, не отключайте запоминающее устройство USB. Удаление 
устройства во время передачи данных может вызвать сбои в работе машины.
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5 По завершении установки нажмите кнопку [ОК].

Вы вернетесь на экран АППАРАТ (2/2).

Совет

В случае сбоя установки на экране подупреждения появляется сообщение “Сбой при установке”. В этом 
случае нажмите [ЗАКРЫТЬ] и выполните эту операцию еще раз.

6 Отсоедините запоминающее устройство USB от порта USB машины.

Удаление языка

1 На экране ЯЗЫКИ выберите удаляемый языковый пакет и нажмите на кнопку 
[УДАЛИТЬ].

Появляется экран подтверждения удаления.

 Замечание

Языковые пакеты для английского (US), английского (UK) и языка по умолчанию удалить нельзя.

2 Нажмите кнопку [ДА].

После удаления языкового пакета возвращаетесь в экран ЯЗЫКИ.
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Настройка языка по умолчанию

1 На экране ЯЗЫКИ выберите язык, который будет использоваться по умолчанию, 
и нажмите кнопку [ИСХОДНЫЕ].

Эта отметка  отображается около выбранного языка.

2 Нажмите кнопку [ОК].

Настройка завершена и вы возвращаетесь к предыдущему экрану.

Обновление системы
Вы можете установить файлы для обновления системы машины.

 Замечание

Если в вашей машине жесткий диск не установлен, можно подтвердить установленное программное 
обеспечение и их версии, но в последующем обновить систему невозможно.

Советы

 Чтобы получить обновленные файлы, свяжитесь с представителем сервисной службы.
 Перед началом выполнения этой операции заранее сохраните обновленные файлы в корневой каталог 

вашего запоминающее устройства USB.
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1 Нажмите кнопку  [ОБНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ] на экране меню АППАРАТ (2/2).
Открывается экран СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ, в котором можно просмотреть текущее установленное 
программное оборудование с соответствующими номерами версий.

2 Нажмите кнопку [УСТАНОВИТЬ].

Появится сообщение, предлагающее вставить USB-носитель.

3 Подсоедините запоминающее устройство USB, на котором находятся файлы для 
обновления системы, к порту USB машины и нажмите на кнопку [ОК].

Открывается экран СПИСОК ПОРТОВ USB.

Совет

Расположение порта USB на вашей машине см. в кратком руководстве пользователя, “Глава 1: 
ПОДГОТОВКА”. 

4 Выберите тип файла и нажмите [OK].

Открывается экран СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ.
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5 Выберите устанавливаемый файл и нажмите на кнопку [УСТАНОВИТЬ].

Появляется экран подтверждения установки программы.

6 Нажмите кнопку [ДА].

Начинается установка.

 Замечания

 Пока передача данных не завершена, не отключайте запоминающее устройство USB. Удаление 
устройства во время передачи данных может вызвать сбои в работе машины.

 Когда в предыдущем экране нажата кнопка [OK] при работающих заданиях, появляется 
предупреждающий экран с сообщением “Процесс не может быть выполнено, пока обрабатывается 
задание или работает функция с правами администратора”. В этом случае нажмите кнопку 
[ЗАКРЫТЬ] и подождите, пока не завершится обработка задания, а затем снова выполните 
операцию.

7 По завершении установки отсоедините запоминающее устройство USB от порта 
на машине, а затем нажмите кнопку [OK], чтобы перезагрузить машину.

Теперь система обновлена. По завершении обновления системы, машина перезагрузится автоматически.
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Создание и установка клонированных данных
С использованием функции клонирования можно создает копию файлов данных настройки и данные 
пользователя. Эти файлы также могут быть установлены на другие машины той же серии многофункциональной 
цифровой системы. Эту функцию удобно применять одинаковые настройки для нескольких машин.
 C.69 “Установка клонирования данных”
 C.72 “Создание файлов клона”

 Замечание

Файлы клонированных данных совместимы в пределах одной и той же серии МФУ; с другими сериями они не 
применимы.

Совет

При установке продублированных данных заранее сохраните соответствующие файлы в корневой каталог 
вашего запоминающего устройства USB.
Для получения подробностей по функции клонирования свяжитесь с представителем сервисной службы.

Установка клонирования данных

1 На экране КЛОНЫ нажмите кнопку [УСТАНОВИТЬ ДАННЫЕ КЛОНА].
Открывается экран УСТАНОВКА ДАННЫХ КЛОНА.

2 Подсоедините запоминающее устройство USB, на котором находятся файлы 
клона, к порту USB машины и нажмите кнопку [ОК].

Открывается экран ВЫБРАТЬ ФАЙЛ.

Совет

Расположение порта USB на вашей машине см. в кратком руководстве пользователя, “Глава 1: 
ПОДГОТОВКА”. 

3 Выберите устанавливаемый файл и нажмите на кнопку [УСТАНОВИТЬ].

Открывается экран ОТКРЫТЬ ФАЙЛ КЛОНА.

 Замечание

В этой операции можно выбрать только один файл.
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4 Подтвердите имя и содержимое файла и нажмите кнопку [УСТАНОВИТЬ].

Появится экран ЗАПРОС ПАРОЛЯ.

5 Нажмите кнопку [ПАРОЛЬ].

Появится экранная клавиатура.
Сведения по экранной клавиатуре см. на следующей странице:
 C.154 “Экранная клавиатура”

6 Введите пароль и нажмите [OK].
Вы вернетесь на экран ЗАПРОС ПАРОЛЯ.

Совет

Вводимый пароль отображается в виде звездочек (*).

7 Нажмите кнопку [ОК].

Появляется экран подтверждения установки программы.



2.ПОЗИЦИИ НАСТРОЙКИ (АДМИНИСТРАТОР)

АППАРАТ    71

2 ПОЗИЦИИ НАСТРОЙКИ (АДМИНИСТРАТОР)

8 Нажмите кнопку [ДА].

Начинается установка.

 Замечание

Пока передача данных не завершена, не отключайте запоминающее устройство USB. Удаление 
устройства во время передачи данных может вызвать сбои в работе машины.

9 По завершении установки отсоедините запоминающее устройство USB от порта 
на машине, а затем нажмите кнопку [OK], чтобы перезагрузить машину.
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Создание файлов клона

1 На экране КЛОНЫ нажмите кнопку [СОЗДАТЬ ФАЙЛ КЛОНА].
Открывается экран СОЗДАТЬ ФАЙЛ КЛОНА.

2 Подсоедините запоминающее устройство USB,  выберите дублируемые данные, а 
затем нажмите кнопку [СОХРАНИТЬ].

Открывается экран СОХРАНИТЬ КАК.

Советы

 Расположение порта USB на вашей машине см. в кратком руководстве пользователя, “Глава 1: 
ПОДГОТОВКА”. 

 Если дублировать не нужно, нажмите кнопки категории данных, чтобы снять выделение.
 Чтобы подтвердить дублируемые данные, нажмите кнопку [ПОДРОБНОСТИ].

3 Введите имя файла, пароль, а затем сохраните файл.
1) Для ввода имени файла, нажмите кнопку [ИМЯ ФАЙЛА].

Можно ввести имя файла длиной до 128 символов.

Категория данных Дублируемые данные

Защита Безопасное стирание, Авторизация

Настройки по умолчанию Аппарат, Копир, Сканер, Факс, Интернет-факс, Перенаправление принятого 
факса/Интернет-факса, Электронная почта, Сохранить в файл, Принтер, 
Уведомление, Настройки журнала, Настройки EWB

Управление пользователем Оператор, Группа, Роль, Квота, Код отдела, Мое меню с шаблоном/адресной 
книгой

Сеть/служба печати Настройки сети, Служба печати, Беспроводная ЛВС, Службы каталога

Адресная книга Адресная книга

Адресная книга + шаблоны + 
почтовые ящики

Адресная книга, Шаблоны, Почтовые ящики
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2) Для ввода пароля нажмите [ПАРОЛЬ].
3) Для повтора пароля нажмите кнопку [ПОВТОР ПАРОЛЯ].
4) Нажмите [СОХРАНИТЬ].

Начинается создания файлов клона.

Совет

При нажатии кнопок [ИМЯ ФАЙЛА], [ПАРОЛЬ] и [ПОВТОР ПАРОЛЯ] появляется экранная клавиатура.
Сведения по экранной клавиатуре см. на следующей странице:
 C.154 “Экранная клавиатура”

 Замечание

Пока передача данных не завершена, не отключайте запоминающее устройство USB. Удаление 
устройства во время передачи данных может вызвать сбои в работе машины.

4 По завершении клонирования файлов нажмите на кнопку [ОК].

Вы вернетесь на экран КЛОНИРОВАТЬ.

Советы

 Когда при создании файлов клона возникла ошибка, на экране ОСТОРОЖНО появляется сообщение 
“Ошибка сохранения файла.”. В этом случае нажмите [ЗАКРЫТЬ] и выполните эту операцию еще 
раз.

 Когда в процессе клонирования файла память запоминающего устройства с USB переполнена, 
появляется экран подтверждения с сообщением “USB-носитель заполнен. Замените USB-носитель.”. 
В этом случае замените запоминающее устройство на новое и снова выполните эту операцию.

5 Отсоедините запоминающее устройство USB от порта USB машины.
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Настройка калибровки панели
Когда кнопки на сенсорной панели нажимаются трудно, эта функция позволяет отрегулировать позиции каждой 
кнопки.
Стилусом прикоснитесь к центральной части отметки “+” и на сенсорной панели появится сообщение.

По завершении операции калибровки панели вы возвращаетесь на меню ОБЩИЕ (2/2).

 Замечание

Хотя калибровка срабатывания панели завершена, любые другие операции сенсорной панели не могут быть 
выполнены. Если в процессе калибровки срабатывания панели вы открыли переднюю крышку машины и 
увидели инструкции по замене картриджа, закройте переднюю крышку и завершите калибровку панели, а уж 
затем замените картридж.

Журналы экспорта
В этом меню можно экспортировать журналы, показанные в экране списка журналов заданий, для каждой 
операции (ПЕЧАТЬ/ОТПРАВИТЬ/ПОЛУЧЕНИЕ/СКАНЕР) в запоминающее устройство USB.

1 Подключите запоминающее устройство USB к порту USB машины.

Совет

Расположение порта USB на вашей машине см. в кратком руководстве пользователя, “Глава 1: 
ПОДГОТОВКА”. 
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2 Начинается экспорт данных журнала.
1) Выберите файл журнала в формате CSV или XML.
2) Выберите тип экспортируемого журнала.
3) Для начала экспорта нажмите кнопку [СОХРАНИТЬ].

Совет

В этой операции можно выбрать только один тип журнала.

 Замечание

Пока передача данных не завершена, не отключайте запоминающее устройство USB. Удаление 
устройства во время передачи данных может вызвать сбои в работе машины.

3 По завершении экспорта нажмите кнопку [ОК].

4 Отсоедините запоминающее устройство USB от порта USB машины.

Пропуск задания
Можно задать пропуск задания печати или копирования из-за невозможности его выполнения; в этом случае оно 
пропускается и запускается следующее задание.

 Замечание

[ПРОПУСТИТЬ ЗАДАНИЕ] появлятся только при наличии жесткого диска, установленного в машину.

Совет

Инструкции по решению пропуска задания копирования или печати см. в руководстве по сканированию, 
“Глава 7: ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ЗАДАНИЙ “ и руководстве по печати “Глава 5: УПРАВЛЕНИЕ 
ЗАДАНИЯМИ ПЕЧАТИ С ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ”..

Имя позиции Описание

ПРОПУСТИТЬ ЗАДАНИЕ  ВКЛЮЧЕНО  — Нажмите эту кнопку, чтобы применить эту функцию.
 ВЫКЛЮЧЕНО — Нажмите на эту кнопку, что запретить эту функцию.
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 Замена раскладки клавиатуры
Можно изменить раскладку экранной клавиатуры.
На экране РАСКЛАДКА  КЛАВИАТУРЫ выберите нужную раскладку клавиатуры и нажмите [ОК].

Вы вернетесь на экран АППАРАТ (2/2).

Имеются следующие раскладки клавиатуры.
 Когда выбрана [QWERTY]:

 Когда выбрана [QWERTZ]:

 Когда выбрана [AZERTY]:
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Очистка основных коротронов и светодиодных головок принтера
Вы можете очистить основные коротроны и светодиодные головки принтера. Если основные коротроны и 
светодиодные головки принтера испачканы, на копиях появляются неравномерные области изображения,  белые 
пятна или полосы по горизонтали
Очистите в соответствии с инструкциями, показанными на экране. По завершении процедуры очистки нажмите 
кнопку  [ЗАВЕРШИТЬ] на экране.
Это кнопка доступна только в некоторых моделях.

 Замечание

Если вы не нажмете на [ЗАВЕРШИТЬ], счетчик для уведомления очистки сбрасываться не будет.

Настройка сигналов
Вы можете установить, следует ли отображать сообщение с запросом пользователя, если он хочет изменить 
настройки размера и типа бумаги всякий раз, как открывается и закрывается кассета, либо следует ли отображать 
сообщение с запросом пользователя, если он хочет продолжить копирование или печать после устранения сбоя 
при подаче бумаги, либо следует ли отображать сообщение с запросом о размере бумаги, уложенной в кассету.
Нажмите кнопку [ПРИМЕНИТЬ] или [ОТКЛЮЧИТЬ] для каждой функции, а затем нажмите кнопку [OK].

Имя позиции Описание

УСТАНОВКА КАССЕТЫ Когда эта функция включена, сообщение запрашивает у пользователя изменение 
настройки размера бумаги каждый раз, когда открывается или закрывается кассета.

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ПРИ ЗАМЯТИИ Когда эта функция включена, сообщение запрашивает у пользователя на разрешение на 
продолжение задания после устранения сбоя при подаче бумаги.

УСТАНОВИТЬ ТОЛСТУЮ БУМАГУ Когда эта функция включена, появляется сообщение о толщине бумаги, которая может 
быть уложена в кассету. Это сообщение отображается в случае, когда толщина 
установлена на [ТОЛСТАЯ 1] для кассеты с различной емкостью для обычной и толстой 
1 бумаги (106 - 163 г/м2) при каждом открывании и закрывании кассеты. (Только в 
следующих моделях)
 e-STUDIO2550C Series
 e-STUDIO2551C Series
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Настройки снижения шума автоподатчика
При копировании или сканировании можно задать уровень снижения шума при сканировании 
оригиналов с использовании автоподатчика.

Настройка дополнительных устройств
Можно либо выбрать, либо запретить прокалывания отверстий  на листах для разделителей.
Чтобы разрешить прокалывания отверстий  на листах для разделителей, нажмите кнопку [ВКЛ], а затем - [OK].
Эта функция доступна только при установленном дыроколе в следующих моделях.
e-STUDIO856 Series

Имя позиции Описание

КОПИЯ  НИЧЕГО - Нажмите эту кнопку, чтобы запретить функцию снижения шума 
автоподатчика при копировании. (Шум сканирования снижается, если при 
сканировании оригинала с использованием реверсивного автоподатчика документов 
он заметен на изображениях из-за тонкодисперсной пыли.)

 НИЗКИЙ, СРЕДНИЙ, ВЫСОКИЙ - Нажмите кнопку, чтобы использовать функцию 
снижения шума автоподатчика. (При использовании высокого уровня тонкие линии, 
помимо помех сканирования, могут привести к ошибкам линий небольшой 
интенсивности.)

СКАН  НИЧЕГО - Нажмите эту кнопку, чтобы запретить функцию снижения шума 
автоподатчика при сканировании. (Шум сканирования снижается, если при 
сканировании оригинала с использованием реверсивного автоподатчика документов 
он заметен на изображениях из-за тонкодисперсной пыли.)

 НИЗКИЙ, СРЕДНИЙ, ВЫСОКИЙ - Нажмите кнопку, чтобы использовать функцию 
снижения шума автоподатчика. (При использовании высокого уровня тонкие линии, 
помимо помех сканирования, могут привести к ошибкам линий небольшой 
интенсивности.)
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Вы можете настроить множества различных сетевых функций.

Совет

Инструкции по отображении меню СЕТЬ см. на следующей странице:
 C.47 “Вход в меню администратора”

 Замечания

 Во время настройки сети после каждого изменения настроек нажимайте на [ПРИМЕНИТЬ СЕЙЧАС] 
для инициализации сетевой платы. При нажатии на кнопку [ПРИМЕНИТЬ СЕЙЧАС] на несколько 
секунд появляется сообщение “ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ СЕТИ”. Время появления сообщения зависит от 
вида настроек.

     По завершении настроек это сообщение закрывается.
 Хотя и появляется сообщение "ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ СЕТИ", кнопки [СЕТЬ], [ЗАЩИТА], [НАСТРОЙКИ 

БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ], [НАСТРОЙКИ 802.1X], [ИСХОДНЫЕ], [ЧАСЫ] и [КЛОНИРОВАНИЕ]  
нажимать нельзя. 

Настройка протокола TCP/IP (IPv4)
Вы можете настроить протокол TCP/IP, обычно используемый в большинстве сетевых систем. При 
использовании Интернет-утилит, таких как TopAccess и электронный архив или сетевые функции 
оборудования, таких как печать по сети, сетевое сканирование и Интернет-факс, необходимо настроить 
протокол TCP/IP.

В процессе настроек TCP/IP можно выбрать режим адресации, а также назначить IP-адрес, маску подсети и 
шлюз по умолчанию (при ручном назначении).

  C.79 “Настройка протокола TCP/IP 
(IPv4)”

  C.91 “Настройка HTTP сетевой службы”

  C.81 “Настройка протокола TCP/IP 
(IPv6)”

  C.92 “Настройка скорости Ethernet”

  C.87 “Настройка протокола IPX/SPX”   C.93 “Настройка сетевых служб LDAP/SNMP и функций 
фильтрации”

  C.88 “Задание настроек NetWare”   C.94 “Настройка IPsec (IP-безопасность)”

  C.89 “Настройка протокола SMB”   C.95 “Проверка сети”

  C.90 “Настройка протокола AppleTalk”
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Настройка протокола TCP/IP зависит от вашей сетевой среды.

Имя позиции Описание

РЕЖИМ АДРЕСАЦИИ  ДИНАМИЧНЫЙ (При настройке TCP/IP с использованием автоназначения IP-адреса или 
сервера DHCP)
Выберите [ДИНАМИЧЕСКИЙ] в случае, когда вы не знаете параметры TCP/IP, которые должны 
назначаться в оборудовании. Если выбран [ДИНАМИЧЕСКИЙ], сеть будет получать IP-адрес, 
маску подсети, шлюз по умолчанию, адрес основного WINS-сервера, адрес вспомогательного 
WINS-сервера, адрес сервера POP3 и адрес сервера SMTP от сервера DHCP, если сеть 
поддерживает протокол DHCP. Если сеть не поддерживает протокол DHCP, это оборудование 
будет назначать соответствующий IP-адрес, используя автоназначение IP-адреса. Однако, 
автоназначение IP-адреса может неправильно работать, когда в сети установлен 
маршрутизатор.

 БЕЗ АВТО IP (При назначении TCP/IP с использованием  только сервера DHCP)
Выберайте значение [БЕЗ АВТО IP], когда машина подключено к локальной сети с сервером 
DHCP и вы хотите, чтобы установить TCP/IP без использования функции автоматической 
адресации IP, а лишь со сервером DHCP. Когда выбрана [БЕЗ АВТО IP], IP-адрес, маска 
подсети, шлюз по умолчанию, адрес основного сервера WINS, адрес дополнительного сервера 
WINS, адрес сервера POP3 и адрес сервера SMTP предоставляются от сервера DHCP и 
назначение IP-адреса с использованием автоадресации IP запрещено.

 СТАТИЧЕСКИЙ (При подключении к локальной сети с использованием IP-адресации)
Выберите [СТАТИЧНЫЙ] и задайте IP-адрес при подключении к локальной сети в случае 
использования статического IP-адреса. Также, при необходимости задайте маску подсети и 
шлюз по умолчанию.

IP-адрес
Маска подсети
ШЛЮЗ

Нажмите кнопку [ АДРЕС IP] и введите с цифровой клавиатуры IP-адрес этой машины.
При необходимости введите маску подсети и шлюз по умолчанию.
Кнопками со стрелками перейдите к активному полю.

 Замечание

Этот элемент доступен только, если выбрана [СТАТИЧНЫЙ] для [РЕЖИМ АДРЕСАЦИИ].
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Настройка протокола TCP/IP (IPv6)
Вы можете установить протокол TCP/IP v6.

В операциях настройки IPv6 можно разрешить или запретить протокол IPv6 в этой машине, а также задать IPv6-
адрес, например, при выборе режима адресации.

Способ получения IPv6-адреса зависит от выбранного режима адресации.

 При выборе [ВРУЧНУЮ]:
IPv6-адрес, префикс и шлюз по умолчанию назначаются вручную. В этом режиме можно зарегистрировать 
один адрес IPv6.
 C.82 “Ручная настройка протокола IPv6”

 При выборе [БЕЗ СОХРАНЕНИЯ]:
IPv6-адрес задается автоматически из сервера DHCPv6 и маршрутизаторов. В этом режиме можно 
зарегистрировать до девяти IPv6-адресов.
 C.83 “Автоматическая настройка протокола IPv6 (в сетевой среде без сохранения)”

Совет

Из маршрутизаторов можно получить до семи IPv6-адресов. Один IPv6-адрес может быть получен от 
сервера DHCPv6. И один локальный адрес создается автоматически.

 При выборе [С СОХРАНЕНИЕМ]:
IPv6-адрес автоматически получается из сервера DHCPv6. В этом режиме можно зарегистрировать один адрес 
IPv6.
 C.85 “Автоматическая настройка протокола IPv6 (в сетевой среде с сохранением)”

Совет

Если детектор повторяющихся адресов (DAD) находит повторяющиеся адреса, на сенсорной панели 
появляется сообщение “КОНФЛИКТ IPv6 АДРЕСОВ”.
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Ручная настройка протокола IPv6

1 На экране IPv6 задайте следующие необходимые позиции и нажмите .

 Замечания

 Нельзя использовать адрес локальной сети при подключении через маршрутизатор.
 Кнопки [ПРИМЕНИТЬ] и [ОТКЛЮЧИТЬ] для протокола LLMNR доступны, когда для протокола IPv6 

выбрано [ПРИМЕНИТЬ].

2  Задайте нужные позиции и нажмите кнопку .

Совет

При нажатии кнопок [АДРЕС IP], [ПРЕФИКС] или [ШЛЮЗ] появится экранная клавиатура.
Сведения по экранной клавиатуре см. на следующей странице:
 C.154 “Экранная клавиатура”

Имя позиции Описание

ПРОТОКОЛ IPv6  ПРИМЕНИТЬ — Нажмите эту кнопку для разрешения протокола IPv6.
 ОТКЛЮЧИТЬ  — Нажмите эту кнопку для отключения протокола IPv6.

LLMNR  ПРИМЕНИТЬ — Нажмите кнопку [ПРИМЕНИТЬ], чтобы разрешить протокол LLMNR 
(Linklocal Multicast Name Resolution).

 ОТКЛЮЧИТЬ  — Нажмите кнопку [ОТКЛЮЧИТЬ] для отключения протокола LLMNR.

РЕЖИМ АДРЕСАЦИИ Выберите [ВРУЧНУЮ] для режима IPv6-адресации.

Локальный адрес Отображается уникальный адрес, используемый в IPv6.

Имя позиции Описание

ПРИМЕНИТЬ DHCP 
(ВАРИАНТЫ)

Для использования дополнительной информации (IPv6-адрес для сервера DNS и т.д.) 
помимо IPv6-адреса, полученной от сервера DHCPv6. 
 ПРИМЕНИТЬ — Нажмите эту кнопку для использования дополнительной информации.
 ОТКЛЮЧИТЬ — Нажмите эту кнопку, чтобы не использовать дополнительную 

информацию.

IP-адрес Нажмите эту кнопку, чтбы назначить IPv6-адрес этой машины.

ПРЕФИКС Нажмите эту кнопку для назначения префикса для IPv6-адреса.

ШЛЮЗ Нажмите кнопку для назначения шлюза по умолчанию.
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3 Подтвердите настройки и нажмите кнопку [ОК].

Возвращаетесь в меню СЕТЬ.

Автоматическая настройка протокола IPv6 (в сетевой среде без сохранения)

1 На экране IPv6 задайте следующие необходимые позиции и нажмите .

 Замечания

 Нельзя использовать адрес локальной сети при подключении через маршрутизатор.
 Кнопки [ПРИМЕНИТЬ] и [ОТКЛЮЧИТЬ] для протокола LLMNR доступны, когда для протокола IPv6 

выбрано [ПРИМЕНИТЬ].

Имя позиции Описание

ПРОТОКОЛ IPv6  ПРИМЕНИТЬ — Нажмите эту кнопку для разрешения протокола IPv6.
 ОТКЛЮЧИТЬ  — Нажмите эту кнопку для отключения протокола IPv6.

LLMNR  ПРИМЕНИТЬ — Нажмите кнопку [ПРИМЕНИТЬ], чтобы разрешить протокол LLMNR 
(Linklocal Multicast Name Resolution).

 ОТКЛЮЧИТЬ  — Нажмите кнопку [ОТКЛЮЧИТЬ] для отключения протокола LLMNR.

РЕЖИМ АДРЕСАЦИИ Выберите [БЕЗ СОХРАНЕНИЯ] для режима IPv6-адресации.

Локальный адрес Отображается уникальный адрес, используемый в IPv6.
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2  Задайте нужные позиции и нажмите кнопку .

Совет

При использовании значения [ПРИМЕНИТЬ] для параметра [ПРИМЕНИТЬ DHCP (IP-адрес)], параметр 
[ПРИМЕНИТЬ DHCP (ВАРИАНТЫ)]  автоматически устанавливается в значение [ПРИМЕНИТЬ].

3 Подтвердите настройки и нажмите кнопку .

Совет

Появятся IPv6-адреса, полученные от маршрутизаторов. Можно показать до 7 IPv6-адресов.

 Замечание

Когда оборудование получает маршрутное извещение (RA) от маршрутизатора, для которого флажок M 
установлен в “0”, функция DHCPv6 отключается. Если изменить маршрутное извещение (RA) от 
маршрутизатора, для которого флажок M установлен в “0”, на “1”, перезагрузите машину кнопкой 
питания на панели управления, чтобы разрешить функцию DHCPv6.

Имя позиции Описание

ПРИМЕНИТЬ DHCP (IP-
адрес)

 ПРИМЕНИТЬ — Нажмите эту кнопку для использования  IPv6-адреса, предоставляемого 
сервером DHCPv6.

 ОТКЛЮЧИТЬ — Нажмите эту кнопку, чтобы не использовать IPv6-адрес, 
предоставляемый сервером DHCPv6.

ПРИМЕНИТЬ DHCP 
(ВАРИАНТЫ)

 ПРИМЕНИТЬ — Нажмите эту кнопку для использования дополнительной информации 
(IPv6-адрес для сервера DNS и т.д.) помимо IPv6-адреса, полученной от сервера 
DHCPv6.

 ОТКЛЮЧИТЬ — Нажмите эту кнопку, чтобы не использовать дополнительную 
информацию кроме адреса IPv6 машины, предоставляемого сервером DHCPv6.

Вариант FQDN  ПРИМЕНИТЬ — Нажмите кнопку для назначения FQDN (полностью уточненное имя 
домена) с использованием сервера DNS.

 ОТКЛЮЧИТЬ  — Нажмите эту кнопку, чтобы не назначать FQDN с использованием 
сервера DNS.

Метод обновления 
FQDN

 КЛИЕНТ — Нажмите эту кнопку для обновления сервера DNS из этой машины.
 СЕРВЕР — Нажмите на эту кнопку, чтобы обновить сервер DNS из сервера DHCPv6.
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4 Подтвердите настройки и нажмите кнопку [ОК].

Возвращаетесь в меню СЕТЬ.

Совет

Отображается IPv6-адрес, полученный от сервера DHCPv6.

Автоматическая настройка протокола IPv6 (в сетевой среде с сохранением)

1 На экране IPv6 задайте следующие необходимые позиции и нажмите .

 Замечания

 Нельзя использовать адрес локальной сети при подключении через маршрутизатор.
 Кнопки [ПРИМЕНИТЬ] и [ОТКЛЮЧИТЬ] для протокола LLMNR доступны, когда для протокола IPv6 

выбрано [ПРИМЕНИТЬ].

Имя позиции Описание

Протокол IPv6  ПРИМЕНИТЬ — Нажмите эту кнопку для разрешения протокола IPv6.
 ОТКЛЮЧИТЬ  — Нажмите эту кнопку для отключения протокола IPv6.

LLMNR  ПРИМЕНИТЬ — Нажмите кнопку [ПРИМЕНИТЬ], чтобы разрешить протокол LLMNR 
(Linklocal Multicast Name Resolution).

 ОТКЛЮЧИТЬ  — Нажмите кнопку [ОТКЛЮЧИТЬ] для отключения протокола LLMNR.

РЕЖИМ АДРЕСАЦИИ Выберите [С СОХРАНЕНИЕМ] для режима IPv6-адресации.

Локальный адрес Отображается уникальный адрес, используемый в IPv6.
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2  Задайте нужные позиции и нажмите кнопку .

 Замечание

[ПРИМЕНИТЬ DHCP (IP-адрес)] и [ПРИМЕНИТЬ DHCP (ВАРИАНТЫ)] отключить одновременно 
невозможно.

3 Подтвердите настройки и нажмите кнопку [ОК].

Возвращаетесь в меню СЕТЬ.

Совет

Отображается IPv6-адрес, полученный от сервера DHCPv6.

Имя позиции Описание

ПРИМЕНИТЬ DHCP (IP-
адрес)

 ПРИМЕНИТЬ — Нажмите эту кнопку для использования  IPv6-адреса, предоставляемого 
сервером DHCPv6.

 ОТКЛЮЧИТЬ — Нажмите эту кнопку, чтобы не использовать IPv6-адрес, 
предоставляемый сервером DHCPv6.

ПРИМЕНИТЬ DHCP 
(ВАРИАНТЫ)

 ПРИМЕНИТЬ — Нажмите эту кнопку для использования дополнительной информации 
(IPv6-адрес для сервера DNS и т.д.) помимо IPv6-адреса, полученной от сервера 
DHCPv6.

 ОТКЛЮЧИТЬ — Нажмите эту кнопку, чтобы не использовать дополнительную 
информацию кроме адреса IPv6 машины, предоставляемого сервером DHCPv6.

Вариант FQDN  ПРИМЕНИТЬ — Нажмите кнопку для назначения FQDN (полностью уточненное имя 
домена) с использованием сервера DNS.

 ОТКЛЮЧИТЬ  — Нажмите эту кнопку, чтобы не назначать FQDN с использованием 
сервера DNS.

Метод обновления 
FQDN

 КЛИЕНТ — Нажмите эту кнопку для обновления сервера DNS из этой машины.
 СЕРВЕР — Нажмите на эту кнопку, чтобы обновить сервер DNS из сервера DHCPv6.
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Настройка протокола IPX/SPX
На этой машине можно настроить протокол IPX/SPX. Протокол IPX/SPX обычно используется для подключения с 
файл-сервером NetWare по сети.

Имя позиции Описание

ПРИМЕНИТЬ IPX/SPX  ПРИМЕНИТЬ — Нажмите эту кнопку для использования протокола IPX/SPX в этой машине.
 ОТКЛЮЧИТЬ  — Нажмите эту кнопку для отключения  протокола IPX/SPX.

ТИП ФРЕЙМА Нажмите кнопку [АВТО] для автоматического определения соответствующего типа фрейма, либо 
нажмите кнопку другого определенного типа фрейма. Если вы не знаете, какой нужно применять тип 
фрейма, выберите [АВТО].
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 Задание настроек NetWare
Можно установить конфигурацию NetWare для создания подсоединения.

 Замечание

Эта функция должна устанавливаться при использовании файл-сервера NetWare для печати под Novell.

Советы

 При нажатии кнопок [КОНТЕКСТ], [ДЕРЕВО] или [ИМЯ СЕРВЕРА ФАЙЛОВ] появляется экранная 
клавиатура.
Сведения по экранной клавиатуре см. на следующей странице:
 C.154 “Экранная клавиатура”

 Можно одновременно использовать и режим системной базы и режим NDS.

Имя позиции Описание

Применить NetWare  ПРИМЕНИТЬ — Нажмите эту кнопку для использования протокола NetWare.
 ОТКЛЮЧИТЬ  — Нажмите эту кнопку для отключения  протокола NetWare.

ПРИМЕНИТЬ BINDERY  ПРИМЕНИТЬ — Нажмите эту кнопку для разрешения взаимодействия с файл-сервером 
NetWare в режиме системной БД.

 ОТКЛЮЧИТЬ — Нажмите эту кнопку для запрещения взаимодействия с файл-сервером 
NetWare в режиме системной БД.

ПРИМЕНИТЬ NDS  ПРИМЕНИТЬ — Нажмите эту кнопку для разрешения взаимодействия с файл-сервером 
NetWare в режиме NDS. 

 ОТКЛЮЧИТЬ — Нажмите эту кнопку для запрещения взаимодействия с файл-сервером 
NetWare в  режиме NDS.

КОНТЕКСТ Нажмите эту кнопку для ввода контекста NDS, определенного сервером печати NetWare для этой 
машины. Это вводится только при подключении файл-сервера NetWare в режиме NDS.

ДЕРЕВО Нажмите эту кнопку для ввода дерева NDS. Это вводится только при подключении файл-сервера 
NetWare в режиме NDS.

ИМЯ СЕРВЕРА 
ФАЙЛОВ

Нажмите эту кнопку для ввода имени файл-сервера NetWare. Рекомендуется это ввести при 
подключении файл-сервера NetWare в режиме системной базы.
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Настройка протокола SMB
Можно установить свойств сети с использованием протокола SMB, чтобы разрешить вход в эту машину и печать 
через SMB из сети Microsoft Windows. Помимо печати SMB применение SMB позволяет включить службу общего 
доступа к файла. Кроме того, если ваша сеть использует сервер WINS для обеспечения связи SMB через 
сегменты, вы должны указать адрес сервера WINS, так, чтобы это оборудование стало видимым из различных 
сегментов.

Совет

При нажатии кнопки [ИМЯ NetBIOS] появляется экранная клавиатура.
Сведения по экранной клавиатуре см. на следующей странице:
 C.154 “Экранная клавиатура”

Имя позиции Описание

ПРОТОКОЛ SMB  ПРИМЕНИТЬ — Нажмите эту кнопку для использования протокола SMB.
 ОТКЛЮЧИТЬ  — Нажмите эту кнопку для отключения  протокола SMB.
При выборе значении [ПРИМЕНИТЬ] выберите отключаемую функцию в области [ОГРАНИЧЕНИЕ].

ОГРАНИЧЕНИЕ Выберите, запретить ли функцию совместного доступа к принтеру или файлу. Можно выбрать один 
из следующих вариантов:
 НИЧЕГО — Нажмите эту кнопку, чтобы не ограничивать функцию совместного доступа принтера 

и файлов. И печать через SMB, и служба совместного доступа к файлу с использованием SMB 
разрешены.

 ОБЩАЯ ПЕЧАТЬ — Нажмите на эту кнопку, чтобы запретить печать SMB.
 ОБЩИЙ ФАЙЛ — Нажмите эту кнопку для запрещения  службы совместного доступа к файлу с 

использованием SMB. (Не выбирается, когда жесткий диск не установлен в машине.)

ИМЯ NetBIOS Нажмите эту кнопку для ввода имени, под которым аппарат будет отображаться в сети Windows. 
Имя NetBIOS устанавливается в записи “МФУ<сериальный номер сетевой платы>” на фабрике.

РЕГИСТРАЦИЯ Показывает условия входа в сети Windows. “Рабочая группа” отображается, если в систему машины 
вход  выполняется через сеть рабочей группы, а “Домен” появляется при входе в систему через 
доменную сеть. “Рабочая группа” и “Домен” можно задавать только через TopAccess. Подробности 
по изменению настроек см. в руководстве по TopAccess, “Глава 8: Страница вкладки 
[Administration]”. 

ПЕРВИЧНЫЙ WINS Нажмите эту кнопку и введите с цифровой клавиатуры IP-адрес основного WINS-сервера. IP-адрес 
сновного WINS-сервера требуется в случае, когда хотите разрешить доступ к машине из другой 
подсети с использованием  имени NetBIOS, а имя NetBIOS и имя рабочей группы машины 
разбираются с использованием сервера WINS.
Кнопками со стрелками перейдите к активному полю.

ВТОРИЧНЫЙ WINS Нажмите эту кнопку и введите с цифровой клавиатуры IP-адрес дополнительного WINS-сервера. 
Задание IP-адреса дополнительного сервера WINS необходимо при использовании сервера WINS 
для разборки имен NetBIOS и рабочей группы машины. Дополнительный сервер WINS используется 
в случае, когда недоступен основной WINS-сервер.
Кнопками со стрелками перейдите к активному полю.
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 Замечания

 При выборе значения [ОТКЛЮЧИТЬ] для позиции [ПРОТОКОЛ SMB] или значения [ОБЩИЙ ФАЙЛ] для 
позиции [ОГРАНИЧЕНИЕ], локальная функция МФУ “Сохранить в файл” будет запрещена.

 Если это оборудование установлено для регистрации домена в сессии SMB в режиме администратора 
TopAccess, а отображается “Рабочая группа”, то регистрация в домене сети не выполнена. В этом случае 
убедитесь, что настройки сервера Windows и сессии SMB TopAccess  выполнены правильно.

 Когда в настройки регистрации сессии SMB в режиме администратора TopAccess установлено “Домен”, это 
оборудование будет зарегистрировано в домене сети после включения питания машины или изменения 
сетевых настроек по нажатии кнопки [ПРИМЕНИТЬ].

 Для поля [ИМЯ NetBIOS] можно ввести только алфавитно-цифровые символы и “-” (разделение слов для 
переноса).

 Не вводите IP-адрес, начинающийся с “0” (т.е. “0.10.10.10”), “127” (т.е. “127.10.10.10”) или “224” (т.е. 
“224.10.10.10”) в полях [ПЕРВИЧНЫЙ WINS] и [ВТОРИЧНЫЙ WINS]. При вводе такого адреса машина не 
сможет связываться с WINS-сервером.

 Если введено “0.0.0.0” для [ПЕРВИЧНЫЙ WINS] и [ВТОРИЧНЫЙ WINS], эта машина не сможет 
использовать WINS-сервер.

 Когда в настройке TCP/IP для функции РЕЖИМ АДРЕСАЦИИ выбрано [ДИНАМИЧНАЯ] или [НЕТ АВТО IP], 
это оборудование может получить IP-адрес для [ПЕРВИЧНЫЙ WINS] и [ВТОРИЧНЫЙ WINS] от сервера 
DHCP.

Настройка протокола AppleTalk
Протокол AppleTalk должен применяться и правильно настраиваться для включения печати AppleTalk с 
компьютера Macintosh.

Совет

При нажатии кнопок [ИМЯ АППАРАТА] или [РАБОЧАЯ ЗОНА] появится экранная клавиатура.
Сведения по экранной клавиатуре см. на следующей странице:
 C.154 “Экранная клавиатура”

Имя позиции Описание

ПРИМЕНИТЬ 
APPLETALK

 ПРИМЕНИТЬ — Нажмите эту кнопку для использования протокола AppleTalk.
 ОТКЛЮЧИТЬ  — Нажмите эту кнопку для отключения  протокола AppleTalk.

ИМЯ УСТРОЙСТВА Нажмите эту кнопку для ввода имени устройства для этой миашины.

НУЖНАЯ ЗОНА Нажмите эту кнопку для ввода имени зоны AppleTalk. Если ваша сеть AppleTalk не 
сконфигурирована с зоной, введите имя зоны по умолчанию “*”.
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Настройка HTTP сетевой службы
Эта функция позволяет включать или отключать HTTP-службы сетевого сервера, который предоставляет 
Интернет-утилиты для этой машины, например Интернет-утилиту TopAccess и электронного архива.

Совет

При нажатии кнопок [НОМЕР ОСНОВНОГО ПОРТА] или [№ ВТОРИЧНОГО ПОРТА] появляется экранная 
цифровая клавиатура.
Сведения по экранной цифровая клавиатуре см. на следующей странице:
 C.155 “Экранная цифровая клавиатура”

Имя позиции Описание

СЕРВЕР НТТР  ПРИМЕНИТЬ — Нажмите эту кнопку, чтобы включить службы сетевого сервера HTTP.
 ОТКЛЮЧИТЬ — Нажмите эту кнопку для отключения службы сетевого сервера HTTP.
Эта функция должна быть включена для TopAccess и Интернет-утилиты электронного архива.

ПРИМЕНИТЬ SSL Выберите, использовать ли SSL (Secure Sockets Layer - протокол безопасных соединений).
 ПРИМЕНИТЬ — Нажмите эту кнопку для шифрования данных, передаваемые между машиной и 

клиентскими компьютерами с помощью закрытого ключа, когда используется TopAccess или 
Интернет-утилита электронного архива.

 ОТКЛЮЧИТЬ — Нажмите эту кнопку для отключения шифрования.

НОМЕР ОСНОВНОГО 
ПОРТА

Нажмите эту кнопку для ввода номера основного порта, используемого для доступа к HTTP других 
клиентов Обычно стандартный номер порта - “80”.

НОМЕР 
ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО 
ПОРТА

Нажмите эту кнопку для ввода номера вспомогательного порта, используемого для доступа к 
TopAccess и Интернет-утилите электронного архива. Обычно стандартный номер порта - “8080”.
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Настройка скорости Ethernet
Вы можете задать скорость Ethernet.

 Замечания

 Параметры очень сильно зависят от модели.
 Некоторые модели имеют [АВТО], в то время как у других [АВТО (-100 МБ)] или [1000BASE ПОЛНОСТЬЮ] 

имеются в качестве дополнительного оборудования. Если неизвестна скорость сети при конкретном 
соединении, выберите [АВТО], либо вместо кнопки для конкретной скорости  в зависимости от модели 
выберите [АВТО (-100 МБ)] или [АВТО (-1000 МБ)].

 Когда ETHERNET установлен на  [АВТО (-1000 МБ)], [1000BASE ПОЛНОСТЬЮ] или [1000BASE], в 
следующих моделях машина не будет входить в спящий режим с минимальным потреблением энергии 
даже если в экране С МИН. ПОТРЕБЛЕНИЕМ ЭНЕРГИИ выбрано значение [ПРИМЕНИТЬ].
- e-STUDIO456 Series
- e-STUDIO856 Series
- e-STUDIO306LP

 Над кнопками отображается текущая скорость Ethernet. Сообщение “Связь не обнаружена” появляется, 
когда обнаружена неисправность связи.

 Если сеть работает нестабильно, выключите питание оборудования, а затем снова включите.

Имя позиции Описание

СКОРОСТЬ ETHERNET 
ПРИ ДУПЛЕКСНОМ 
РЕЖИМЕ

Выберите нужную комбинацию скорости и метода передачи данных.
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Настройка сетевых служб LDAP/SNMP и функций фильтрации
Можно включить сетевую службу LDAP, которая позволяет машина  найти сервер LDAP для связи с назначенными 
получателями для Интернет-факса, передачи факса и заданий сканирования в электронную почту Кроме того, 
сервер LDAP также может использоваться для поиска  контактов при создании шаблока в TopAccess либо 
контактов в адресной книге.
В этом меню настройки также можно выбрать функцию фильтрации адреса IP/MAC и функции обнаружение 
разрыва соединения.

Совет

Для добавления службы каталога LDAP необходимо использовать TopAccess. Подробности по регистрации 
службы каталога см. в руководстве по TopAccess, “Глава 8: Страница вкладки [Administration]”. 

 Замечания

 Когда служба каталога LDAP отключена, невозможно получать адреса электронной почты пользователей 
как “Адрес отправителя” с сервера LDAP во время аутентификации пользователя при сканировании в 
электронную почту.

 Если машина не подключена к сети, запретите функцию обнаружение разрыва соединения.

Имя позиции Описание

ПРИМЕНИТЬ LDAP  ПРИМЕНИТЬ — Нажмите эту кнопку, чтобы включить службы сетевого сервера LDAP.
 ОТКЛЮЧИТЬ — Нажмите эту кнопку для отключения службы сетевого сервера LDAP.

ПРИМЕНИТЬ ФИЛЬТРАЦИЮ 
IP

 ПРИМЕНИТЬ — Нажмите эту кнопку, чтобы использовать фильтрацию IP.
 ОТКЛЮЧИТЬ — Нажмите эту кнопку для отключения фильтрации IPsec.

ПРИМЕНИТЬ ФИЛЬТРАЦИЮ 
МАС-АДРЕСА

 ПРИМЕНИТЬ — Нажмите эту кнопку для включения функции фильтрации MAC-
адреса.

 ОТКЛЮЧИТЬ — Нажмите эту кнопку для отключения фильтрации МАС-адресации.

ОБНАРУЖЕНИЕ РАЗРЫВА 
СОЕДИНЕНИЯ

 ПРИМЕНИТЬ — Нажмите эту кнопку, чтобы использовать фильтрацию обнаружения 
разрыва соединения.

 ОТКЛЮЧИТЬ — Нажмите эту кнопку для отключения обнаружения разрыва соединения.
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Настройка IPsec (IP-безопасность)
Если установлен деблокиратор IPSec, становится возможным шифровка соединений по протоколу IPsec 
((протокол IP-безопасности).
При настройке IP-безопасности доступны следующие операции.
 Просмотр имени политики IPsec, используемой в настоящее время
 Включение или отключение соединения по протоколу IPsec
 Очистка (переустановка) сессии IPsec

Совет

Необходимые настройки IPsec, такие как ввод политик IPsec, могут быть выполнены через TopAccess. 
Подробности см. в руководстве по TopAccess: “Глава 8: Страница вкладки [Administration]”. 

 Замечание

Кнопка [IPsec] доступна только при выбранном деблокираторе IPSec.

Имя позиции Описание

ИМЯ ПОЛИТИКИ Отображается название текущей применимой политики IPsec.

ПРИМЕНИТЬ Нажмите эту кнопку для включения соединения по протоколу IPsec.

ОТКЛЮЧИТЬ Нажмите эту кнопку для отключения соединения по протоколу IPsec.

ОЧИСТКА 
ПОДКЛЮЧЕНИЙ

Нажмите эту кнопку для ручной очистки (сброса) текущей сессии IPsec, чтобы начать новую 
сессию, когда текущий ключ для соединения по протоколу IPsec дает утечку информации и 
нарушения безопасности.

ИСХОДНЫЕ Нажмите эту кнопку для возврата установки протокола IPsec в заводскую конфигурацию. При 
натжатии этой кнопки появляется подтверждающее сообщение.
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Проверка сети
Для проверки состояния сети имеются две функции: эхо-тестирование и трассировка.
Функция эхо-тестирования позволяет проверить состояния соединений между этим оборудованием и сетевыми 
серверами. А функция трассировки позволяет посмотреть и проверить сетевой путь к нужному серверу.

1 На экране ПРОВЕРКА СЕТИ выберите проверяемый сервер и нажмите [ping] или 
[ТРАССИРОВКА].

На экране появится результат проверки.

Совет

Имеется два варианта выбора проверяемого сервера.
Для выбора нужного сервера из списка серверов, показанного на сенсорной панели:
Доступны следующие серверы поддерживающие протоколы.
- Основной сервер DNS (IPv4/IPv6)
- Дополнительный сервер DNS (IPv4/IPv6)
- Основной сервер WINS (IPv4)
- Дополнительный сервер WINS (IPv4)
- SMTP сервер (IPv4/IPv6)
- POP3 сервер (IPv4/IPv6)
- Основной сервер SNTP (IPv4/IPv6)
- Дополнительный сервер SNTP (IPv4/IPv6)
- LDAP сервер 1
- LDAP сервер 2
- LDAP сервер 3
- LDAP сервер 4
- LDAP сервер 5
- Удаленный сервер 1
- Удаленный сервер 2

Для ручного назначения сервера:
Вручную введите имя сервера или IPv4- или IPv6-адрес. При выборе поля ручного ввода появляется 
экранная клавиатура.
Сведения по экранной клавиатуре см. на следующей странице:
 C.154 “Экранная клавиатура”

 Замечание

Если для сетевого пути удаленного сервера 1 или 2 в записи сохранения файла настроек в программе 
TopAccess введено имя WINS, то функция проверки сети не может быть выполнена с серверами, 
выбранными из списка серверов. В этом случае для выполнения проверки сети вручную задайте IP-
адрес удаленного сервера 1 или 2.
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2 Проверьте результаты. По завершении нажмите кнопку [ОК].
При выполнении ping:

При выполнении трассировки:

 Замечание

Когда команда эхо-тестирование/трассировка поступает на сервер, отображается IP-адрес для проверке 
результата на сервере. Если команда не может дойти по некоторым причинам, вместо IP-адреса 
отображается имя хоста.

Вы вернетесь на экран ПРОВЕРКА СЕТИ.
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Можно изменить такие режимы работы системы для заданий по копированию, таких как максимальное число 
копий, автоматический двусторонний режим и приоритет режима сортировки.

Совет

Инструкции по отображении экрана КОПИР см. на следующей странице:
 C.47 “Вход в меню администратора”

Этот экран состоит из нескольких страниц. Для перемещении по страницам нажимайте на кнопки  или 

.

Экран КОПИР (1/3)

*1 Этот параметр может быть недоступен в зависимости от модели.

Экран КОПИР (2/3)

* Подача бумаги, когда в процессе копирования в кассете закончилась бумага.

Имя позиции Описание

МАКСИМАЛЬНОЕ 
ЧИСЛО КОПИЙ

Нажмите эту кнопку, показывающую допустимое число копий в наборе [9999]*1, [999], [99] и [9].

АВТО 2-СТОРОННИЙ 
РЕЖИМ

Нажмите кнопку двустороннего режима (допустимо только при установленном автоматическом 
дуплексере), который исходно применяется для настроек копирования, когда оригинал помещен 
в автоподатчик.
 ВЫКЛЮЧЕНО — Нажмите эту кнопку, чтобы установить двусторонний режим как [1->1].
 1->2 ДУПЛЕКС — Нажмите эту кнопку, чтобы установить двусторонний режим как [1->2 

ДУПЛЕКС].
 2->2 ДУПЛЕКС — Нажмите эту кнопку, чтобы установить двусторонний режим как [2->2 

ДУПЛЕКС].
 ОПЕРАТОР — Нажмите эту кнопку, чтобы дисплей автоматически переходил к экрану 

двустороннего режима в случае установки оригинала в реверсивный автоподатчик 
документов.

ПРИОРИТЕТ РЕЖИМА 
СОРТИРОВКИ

Выберите режим стандартной сортировки для задания на копирование. При выборе 
[СШИВАНИЕ] откопированные листы  по умолчанию сшиваются скобками в верхнем левом углу. 
Для сшивания копий должен быть установлен финишер.

Имя позиции Описание

АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
ЗАМЕНА КАССЕТЫ

Этот параметр позволяет для заданий на копирование указать, следует ли разрешить функцию 
автоматической замены источника бумаги, а также в случае ручного выбора источника.
Выбор [ВКЛЮЧЕНО] для этой функции копирования позволит оборудованию подавать бумагу 
того же размера из другой кассеты, если кассета, из которой подавалась бумага, пуста.

 Замечание

Когда для кассеты установлен АТРИБУТ, отличающийся от значения [НЕТ], в этой кассете 
функция автоматической замена источника запрещена.
Инструкции по проверке и изменении этого атрибута для кассеты см. в следующей 
странице:
 C.18 “КАССЕТА”

БУМАГА С РАЗЛИЧНОЙ 
ОРИЕНТАЦИЕЙ*

Выбор [ВКЛЮЧЕНО] для этой функции копирования позволит оборудованию подавать в другой 
ориентации бумагу того же размера из другой кассеты, если кассета, из которой подавалась 
бумага, пуста.

ПРИОСТАНОВКА 
ПЕЧАТИ ПРИ ПУСТОМ 
СШИВАТЕЛЕ

Этот вариант позволяет выбрать, будет ли приостановлена печать при пустом сшивателе в 
любом другом режиме помимо режима брошюровки.
 ВКЛЮЧЕНО — Нажмите эту кнопку для приостановки печати.
 ВЫКЛЮЧЕНО — Нажмите эту кнопку для продолжения печати без сшивания.

 Замечание

Если сшиватель пустой в режиме брошюровки, печать останавливается.

РЕЖИМ АВТОЦВЕТА 
ПО УМОЛЧАНИЮ

Настройка параметров для цветных моделей. Это позволяет задать исходный режим для 
цветного режима для автоцвета при копировании.
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Это пример, когда кассета, подающая бумагу, автоматически заменяется при копировании на бумагу формат А4.

Экран КОПИР (3/3)

Варианты Подача бумаги

АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
ЗАМЕНА КАССЕТЫ

БУМАГА С РАЗЛИЧНОЙ 
ОРИЕНТАЦИЕЙ

С автоматическим 
выбором размера бумаги 

(АВФ)

С кассетой, заданной 
вручную

ВКЛЮЧЕНО ВКЛЮЧЕНО Подается бумага A4 и A4-R Подается бумага A4 и A4-R

ВКЛЮЧЕНО ВЫКЛЮЧЕНО Подается бумага A4 Подается бумага A4

ВЫКЛЮЧЕНО ВКЛЮЧЕНО  

ВЫКЛЮЧЕНО ВЫКЛЮЧЕНО  

Имя позиции Описание

АВТОЗАМЕН 
ВЫХОДНОГО ЛОТКА 
(КАСКАДНАЯ ПЕЧАТЬ)

 ВКЛЮЧЕНО  — Нажмите эту кнопку для продолжения распечатки путем автоматической 
замены выходного лотка, если исходный выходной лоток, из котортого подается бумага, 
пуст.

 ВЫКЛЮЧЕНО — Нажмите эту кнопку для приостановки печати при пустом выходном лотке.

БУНКЕР ДЫРОКОЛА 
ЗАПОЛНЕН

 ВКЛЮЧЕНО  — Нажмите эту кнопку для продолжения распечатки без прокалывания 
отверстий, когда сборник дырокола заполнен.

 ВЫКЛЮЧЕНО  — Нажмите эту кнопку для приостановки печати, когда сборник дырокола 
заполнен.

ОРИГИНАЛ - СТЕРЕТЬ 
СНАРУЖИ

 ВКЛЮЧЕНО  — Нажмите на эту кнопку для включения функции стирания снаружи.
 ВЫКЛЮЧЕНО  — Нажмите на эту кнопку для выключения функции стирания снаружи.
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ФАКС

Если не установлены модуль факса и вторая линия для факса, для [ПЕЧАТЬ ПРИ ПРИЕМЕ] доступны только 
[ПОДАВЛЕНИЕ] и [УМЕНЬШЕНИЕ]. Для дополнительной информации по меню факса обратитесь к руководству 
по эксплуатации модуля факса  “Глава 6: ПОЗИЦИИ НАСТРОЙКИ”.

Советы

 Когда модуль факса не установлен, параметры, устанавленные в меню, применяются к заданиям приемных 
Интернет-факсов.

 В зависимости от модели кнопка [ФАКС] доступна только при установленном комплекте сканера или 
комплекта принтера/сканера.

 Инструкции по отображении экрана ФАКС см. на следующей странице:
 C.47 “Вход в меню администратора”

Настройка функции “Печать с подавлением обрезкой и уменьшением” для 
полученной распечатки

Можно установить настройки печати для распечатки оригиналов, полученных с Интернет-факса.
Доступны две варианта настройки печати: печать с подавлением обрезкой и печать с уменьшением

ПОДАВЛЕНИЕ: ВКЛЮЧЕНО, ВЫКЛЮЧЕНО
 ВКЛЮЧЕНО — Когда оригиналы на 10 мм больше области печати, часть оригинала, выходящая за пределы 

области печати бумаги, обрезается.
 ВЫКЛЮЧЕНО — Если длина принятого оригинала выходит за пределы области печати бумаги, полученный 

оригинал распечатывается на двух листах.
* Чтобы настроить печать с подавлением обрезкой, свяжитесь с технической службой.

УМЕНЬШЕНИЕ: ВКЛЮЧЕНО, ВЫКЛЮЧЕНО
 ВКЛЮЧЕНО — Если принятый оригинал длиннее бумаги, он будет сжиматься по вертикали на 90% для 

подгонки к бумаге.
 ВЫКЛЮЧЕНО — Если длина принятого оригинала выходит за пределы области печати бумаги, полученный 

оригинал распечатывается на двух листах.

1 На экране ФАКС нажмите [ПЕЧАТЬ ПРИ ПРИЕМЕ].

Появится экран ПЕЧАТЬ ПРИ ПРИЕМЕ.

2 Выберите нужные кнопки [ПОДАВЛЕНИЕ] и [УМЕНЬШЕНИЕ] из вариантов 
[ВКЛЮЧЕНО] или [ВЫКЛЮЧЕНО], а затем нажмите кнопку [OK].

Зарегистрированные параметры можно подтвердить в списке функций.
 C.163 “СПИСОК ФУНКЦИЙ (администратор)”
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ФАЙЛ

Можно автоматически удалять сохраненные файлы при выполнении операции “Сохранить в файл”. Для 
обеспечения свободного места на жестком диске, используйте это меню для установки функции обслуживания и 
регулярного удаления сохраняемых файлов в локальном хранилище.

 Замечание

Когда жесткий диск не установлен в машине, это меню не отображается.

Совет

Инструкции по отображении экрана ОБСЛУЖИВАНИЕ см. на следующей странице:
 C.47 “Вход в меню администратора”

1 На экране ОБСЛУЖИВАНИЕ включите функцию обслуживания хранилища и 
завершите настройку.
1) Нажмите кнопку [ВКЛЮЧЕНО].
2) С цифровой клавиатуры введите число дней, в течение которых система сохраняет файлы перед их 

удалением.
Можно задать от 1 до 99 дней. Для исправления значения нажмите кнопку [CLEAR] на панели 
управления, чтобы удалить введенное значение, и снова введите число дней.

3) Нажмите кнопку [OK] для записи настроек.

Совет

Если нажали на кнопку [ВКЛЮЧЕНО], нажмите кнопку [OK] для завершения настройки.
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ЭЛ. ПОЧТА

Это меню позволяет установить следующие параметры.

Совет

В зависимости от модели кнопка [ЭЛ. ПОЧТА] доступна только при установленном комплекте сканера или 
комплекта принтера/сканера.

 Свойства сообщения электронной почты
Можно задать свойства сообщения для документов электронной почты, которые будут передаваться при 
выполнении сканирования в электронную почту.
Можно установить следующие параметры:
- ОТ АДРЕСА
- ОТ ИМЕНИ
- ТЕМА
- ТЕЛО

 Фрагментация скана в электронную почту
Задание сканирования в электронную почту можно передавать разбивая на фрагменты заданного 
размера. Эта функция может снизить число ошибок передачи, возникающих из-за проблем трафика.

 Передача заголовка электронной почты
Вы можете включить или отключить функцию передачи содержания строки.

Совет

Инструкции по отображении экрана ЭЛ. ПОЧТА см. на следующей странице:
 C.47 “Вход в меню администратора”

 Замечание

Чтобы разрешить сканирования для электронной почты, необходимо иметь адрес электронной почты, 
введенные в поле [АДРЕС ОТПРАВИТЕЛЯ].

Имя позиции Описание

ОТ АДРЕСА Нажмите эту кнопку для ввода адреса электронной почты этой машины.

ОТ ИМЕНИ Нажмите эту кнопку для ввода имени для этой миашины.

ТЕМА Нажмите на эту кнопку, чтобы установить стандартную тему сообщения. При нажатии этой кнопки 
появляется экран ТЕМА.
Подробности на этом экране см. в разделе “Операции в экране ТЕМА”.

 /  — Нажмите на эту кнопку, чтобы добавить дату и время в тему электронного сообщения.

 — Нажмите на эту кнопку, чтобы не добавлять дату и время в тему электронного сообщения.

 /  — Нажмите, чтобы разрешить изменения темы электронного сообщения.

 — Нажмите, чтобы запретить изменения темы электронного сообщения.

ТЕЛО Нажмите эту кнопку для ввода стандартного тела сообщения.

ОБЪЕМ ФРАГМЕНТА 
СООБЩЕНИЯ (КБ)

Выберите нужный размер фрагмента из раскрывающегося списка. Нажмите кнопку [НЕТ] для 
отключения фрагментации.

ПЕРЕДАЧА СТРОКИ 
СООБЩЕНИЯ

 ПРИМЕНИТЬ - Нажмите эту кнопку для передачи тела сообщения.
 ОТКЛЮЧИТЬ - Нажмите эту кнопку, чтобы не передавать тело сообщения.
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Совет

При нажатии кнопки [ОТ АДРЕСА], [ОТ ИМЕНИ] или [ТЕЛО] появляется экранная клавиатура.
Сведения по экранной клавиатуре см. на следующей странице:
 C.154 “Экранная клавиатура”

Операции в экране ТЕМА
Выберите, использовать ли тема по умолчанию или собственную тему и нажмите [ОК].
При нажатии на кнопку [OK] возвращаемся к экрану ЭЛ. ПОЧТА.

Имя позиции Описание

ТЕМА ПО 
УМОЛЧАНИЮ

Используйте эту кнопку, чтобы вернуться к теме, установленной при заводской конфигурации.

ЗАКАЗНАЯ ТЕМА Нажмите на эту кнопку, чтобы установить собственную тему. При нажатии этой кнопки появляется 
экранная клавиатура. Используя экранную клавиатуру введите тему, а затем нажмите кнопку [OK] 
для завершения ввода. Можно ввести до 128 символов. Можно также использовать цифровые 
кнопки на панели управления для ввода цифр.
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Интернет-факс

Это меню позволяет установить следующие параметры.

Совет

В зависимости от модели кнопка [ИНТЕРНЕТ-ФАКС] доступна только при установленном комплекте сканера 
или комплекта принтера/сканера.

 Свойства сообщения Интернет-факса
Можно задать свойства сообщения, которые будут передаваться через Интернет-факс.
Можно установить следующие параметры:
- ОТ АДРЕСА
- ОТ ИМЕНИ
- ТЕЛО

 Фрагментация Интернет-факса
Задание Интернет-факса можно передавать разбивая на фрагменты заданного размера. Эта функция может 
снизить число ошибок передачи, возникающих из-за проблем трафика.

 Передача строки в теле Интернет-факса
Вы можете включить или отключить функцию передачи содержания строки.

Совет

Инструкции по отображении экрана ИНТЕРНЕТ-ФАКС см. на следующей странице:
 C.47 “Вход в меню администратора”

 Замечание

Чтобы разрешить Интернет-факс, необходимо адрес электронной почты, введенный в поле [АДРЕС 
ОТПРАВИТЕЛЯ].

Совет

При нажатии кнопки [ОТ АДРЕСА], [ОТ ИМЕНИ] или [ТЕЛО] появляется экранная клавиатура.
Сведения по экранной клавиатуре см. на следующей странице:
 C.154 “Экранная клавиатура”

Имя позиции Описание

ОТ АДРЕСА Нажмите эту кнопку для ввода адреса электронной почты этой машины.

ОТ ИМЕНИ Нажмите эту кнопку для ввода имени  этой машины.

ТЕЛО Нажмите эту кнопку для ввода тела сообщения.

ОБЪЕМ ФРАГМЕНТА 
СТРАНИЦЫ (КБ)

Выберите нужный размер фрагмента страницы из раскрывающегося списка. Нажмите кнопку [НЕТ] 
для отключения фрагментации.

ПЕРЕДАЧА СТРОКИ 
СООБЩЕНИЯ

 ПРИМЕНИТЬ - Нажмите эту кнопку для передачи тела сообщения.
 ОТКЛЮЧИТЬ - Нажмите эту кнопку, чтобы не передавать тело сообщения.
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Это меню позволяет выполнить следующие функции:
  C.104 “Управление сертификатами”
  C.110 “Настройка защищенного формата PDF”
  C.112 “Выполнение проверки качества”

Совет

Инструкции по отображении экрана БЕЗОПАСНОСТЬ см. на следующей странице:
 C.47 “Вход в меню администратора”

 Управление сертификатами
Можно импортировать сертификаты устройства и сертификаты ЦС, а также экспортировать сертификаты 
устройства.
 C.104 “Импорт сертификата”
 C.107 “Экспорт сертификата устройства”

Совет

При импорте сертификатов в машину заблаговременно сохраните нужные файлы в корневой каталог 
вашего запоминающего устройства USB.

Импорт сертификата

1 На экране ЗАЩИТА нажмите [УПРАВЛЕНИЕ СЕРТИФИКАТАМИ].
Появится экран УПРАВЛЕНИЕ СЕРТИФИКАТАМИ.

2 Нажмите кнопку [ИМПОРТ].

Появится экран ИМПОРТ СЕРТИФИКАТА.
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3 Нажмите [СЕРТИФИКАТ УСТРОЙСТВА] или [СЕРТИФИКАТ ЦС].

Появится сообщение, предлагающее вставить USB-носитель.

При выборе значения [СЕРТИФИКАТ ЦС] открывается экран СЕРТИФИКАТ ЦС.

Выберите нужный метод шифрования из вариантов [PEM] и [DER].

4 Подсоедините запоминающее устройство USB, на котором находятся 
сертификаты, к порту USB машины и нажмите кнопку [ОК].

Открывается экран выбора показанного файла.

Совет

Расположение порта USB на вашей машине см. в кратком руководстве пользователя, “Глава 1: 
ПОДГОТОВКА”. 
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5 Выберите сертификат, который нужно импортировать, и нажмите кнопку [OK].

 Если файл имеет расширение “.pfx” или “.p12”, появится экран НЕОБХОДИМ ПАРОЛЬ.
Выполните следующий шаг.

 Если используется файл с другим расширением, начинается импорт сертификата.
Перейдите к этапу 9.

 Замечание

Пока передача данных не завершена, не отключайте запоминающее устройство USB. Удаление 
устройства во время передачи данных может вызвать сбои в работе машины.

6 Нажмите кнопку [ПАРОЛЬ].

Появится экранная клавиатура.
Сведения по экранной клавиатуре см. на следующей странице:
 C.154 “Экранная клавиатура”

7 Введите пароль и нажмите [OK].
 Вводимый пароль отображается в виде звездочек (*).
 Вы вернетесь на экран ЗАПРОС ПАРОЛЯ.
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8 Нажмите кнопку [ОК].

Начинается импорт сертификата.

 Замечание

Пока передача данных не завершена, не отключайте запоминающее устройство USB. Удаление 
устройства во время передачи данных может вызвать сбои в работе машины.

9 По завершении импорта сертификата нажмите кнопку [ОК].

Вы вернетесь на экран БЕЗОПАСНОСТЬ.

10 Отсоедините запоминающее устройство USB от порта USB машины.

Экспорт сертификата устройства

Совет

Для экспорта сертификата устройства используется файл с расширением PEM (.crt).

1 На экране ЗАЩИТА нажмите [УПРАВЛЕНИЕ СЕРТИФИКАТАМИ].
Появится экран УПРАВЛЕНИЕ СЕРТИФИКАТАМИ.
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2 Нажмите кнопку [ЭКСПОРТ].

Появится сообщение, предлагающее вставить USB-носитель.

3 Подключите запоминающее устройство USB к порту USB машины и нажмите на 
кнопку [ОК].

Появится экран ЭКСПОРТ СЕРТИФИКАТА.

Совет

Расположение порта USB на вашей машине см. в кратком руководстве пользователя, “Глава 1: 
ПОДГОТОВКА”. 

4 Нажмите кнопку [СЕРТИФИКАТ УСТРОЙСТВА].

Начинается экспорт сертификата.

 Замечание

Пока передача данных не завершена, не отключайте запоминающее устройство USB. Удаление 
устройства во время передачи данных может вызвать сбои в работе машины.
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5 По завершении экспорта нажмите кнопку [ОК].

Вы вернетесь на экран БЕЗОПАСНОСТЬ.

6 Отсоедините запоминающее устройство USB от порта USB машины.
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Настройка защищенного формата PDF
Можно настроить значения по умолчанию для настроек шифрования, применяемых, когда данные, 
отсканированные на этой машине, создают защищенный файл PDF. Также можно разрешить или запретить режим 
принудительного шифрования.

Совет

Эти настройки безопасности применимы к позициям “Сканирование в файл или USB” или “Сканирование в 
электронную почту”.

1 На экране ЗАЩИТА нажмите [ЗАЩИТА PDF].
Появится экран ЗАЩИТА PDF. 

2 Задайте стандартное значение, применемое при создании защищенных PDF 
файлов (если это необходимо) и нажмите [ОК].

Совет

При нажатии кнопки [ПАРОЛЬ ОПЕРАТОРА] или [ОСНОВНОЙ ПАРОЛЬ] появляется экранная 
клавиатура.
Сведения по экранной клавиатуре см. на следующей странице:
 C.154 “Экранная клавиатура”

Имя позиции Описание

ПАРОЛЬ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Нажмите эту кнопку для ввода пароля, требующегося для открытия защищенного файла 
PDF. Исходно пароль оператора не требуется.

ВЗЯТЬ КОД 
АВТОРИЗАЦИИ КАК 
ПАРОЛЬ

 ПРИМЕНИТЬ — Нажмите эту кнопку для использования  пользовательского имени 
авторизации в качества пароля.

 ОТКЛЮЧИТЬ  — Нажмите эту кнопку для использования введенного пароля в поле 
[ПАРОЛЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ] вместо пользовательского имени авторизации.

ОСНОВНОЙ ПАРОЛЬ Нажмите эту кнопку для ввода пароля, требующегося для изменения настроек безопасности 
защиты файла PDF. Исходно основной пароль не требуется.

Уровень шифрования Выберите уровень шифрования для защищенных PDF файлов.
 128 бит AES — Нажмите эту кнопку для установки уровня шифрования, совместимого с 

Acrobat 7.0, PDF V1.6.
 128 бит RC4 — Нажмите эту кнопку для установки уровня шифрования, совместимого с 

Acrobat 5.0, PDF V1.4.
 40 бит RC4 — Нажмите эту кнопку для установки уровня шифрования, совместимого с 

Acrobat 3.0, PDF V1.1.

Принудительное 
шифрование

 ПРИМЕНИТЬ — Нажмите эту кнопку, чтобы разрешить оборудованию выдавать только 
защищенные PDF файлы из  сканируемых данных.

 ОТКЛЮЧИТЬ  — Нажмите эту кнопку, чтобы разрешить другие файлы (такие как JPEG и 
TIFF).

ПОЛНОМОЧИЯ Выберите полномочия для защищенного файла PDF.
 ПЕЧАТЬ — Нажмите на эту кнопку, чтобы разрешить печать.
 ИЗМЕНЕНИЕ — Нажмите на эту кнопку для разрешения изменений документа.
 ИЗВЛЕЧЕНИЕ — Нажмите кнопку, чтобы разрешить копирования или извлечения 

содержимого.
 ДОСТУПНОСТЬ — НАжмите на эту кнопку для пазрешения извлечение содержимого 

для специального применения.



2.ПОЗИЦИИ НАСТРОЙКИ (АДМИНИСТРАТОР)

ЗАЩИТА    111

2 ПОЗИЦИИ НАСТРОЙКИ (АДМИНИСТРАТОР)

 Замечания

 В полях [ПАРОЛЬ ОПЕРАТОРА] и [ОСНОВНОЙ ПАРОЛЬ] должны задаваться разные пароли.
 В полях [ПАРОЛЬ ОПЕРАТОРА] и [ОСНОВНОЙ ПАРОЛЬ] вводят от 1 до 32 символов. Вводимый 

пароль отображается в виде звездочек (*).

 Когда значок замка рядом с полем [ПАРОЛЬ ОПЕРАТОРА] выделен подсветкой , пользователь 
не может изменить пароль.

 Когда значок замка рядом с полем [ОСНОВНОЙ ПАРОЛЬ] выделен подсветкой , пользователь 
не может изменить уровень шифрования и полномочия.

 В этом аппарате поддерживаются только символы ASCII для пароля зашифрованного PDF. По этой 
причине, если в имени пользователя использованы другие символы, отличающиеся от символов 
ASCII и выбрано значение [ВЗЯТЬ КОД АВТОРИЗАЦИИ КАК ПАРОЛЬ], зашифрованный PDF не 
откроется, поскольку пароль будет неправильным.

 Если при выбранном [40bit RC4] установлено или снято выделение любого из следующих 
параметров, а именно, [ИЗВЛЕЧЕНИЕ] или [ДОСТУПНОСТЬ], оба эти параметра одновременно 
разрешены или запрещены.

 Если для режима принудительного шифрования выбрано [ПРИМЕНИТЬ], выходящие форматы 
файла, отличающиеся от формата защищенного PDF  (такие как JPEG, TIFF и т.д.), запрещены. 
Кроме того, следующие операции сканирования в файл, которые не порождают защищенный PDF, 
будут недоступны.

Копир и файл Факс и файл

Интернет-факс и файл Сетевой факс и файл
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Выполнение проверки качества
Это меню позволяет выполнить следующие функции проверки качества.

 [МИНИМАЛЬНАЯ]
При выборе [МИНИМАЛЬНАЯ] проверяется выполняемая программа, запускающая функцию безопасности, а 
также данные, связанные с исполняемыми программами безопасности.

 [ПОЛНАЯ]
При выборе [ПОЛНАЯ] проверяются все выполняемые программа и данные, связанные с исполняемыми 
программами безопасности.

1 На экране ЗАЩИТА нажмите [ПРОВЕРКА ЦЕЛОСТНОСТИ].
Открывает экран ПРОВЕРКА ЦЕЛОСТНОСТИ.

2 Нажмите [МИНИМАЛЬНАЯ] или [ПОЛНАЯ].

На экране подтверждения появляется сообщение “Вы уверены?”.

3 Нажмите кнопку [ОК].

По завершении проверки качества на экране подтверждения появляется сообщение “Процесс закончен 
успешно”.

 Замечания

 При проверке качества может потребоваться некоторое время.
 Когда в предыдущем экране нажата кнопка [OK] при работающем задании, появляется 

предупреждающий экран “Процесс не может быть выполнено, пока обрабатывается задание или 
работает функция с правами администратора.” В этом случае нажмите кнопку [ЗАКРЫТЬ] и 
подождите, пока не завершится обработка задания, а затем снова выполните операцию.

 Проверка целостности сети производится периодически.  Если обнаружена ошибка, например, 
неправомерное изменение программы, появится экран вызова мастера. В этом случае свяжитесь с 
представителем сервисной службы.
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4 Нажмите кнопку [OK], чтобы перезагрузить машину.

Перезапуск машины.
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СПИСКИ/ОТЧЕТ

Это меню позволяет выполнить следующие функции:
  C.114 “Настройка отчета”
  C.118 “Распечатка списков”

Совет

Инструкции по отображении меню СПИСКИ/ОТЧЕТ см. на следующей странице:
 C.47 “Вход в меню администратора”

Настройка отчета
Это меню позволяет выполнить необходимые настройки для печати следующих отчетов:

 Журнал отправки и приема
 C.114 “Настройка распечатки журнала передачи и приема”
На этой машине доступны журналы двух типов. Журналы могут печататься либо автоматически, либо вручную. 
Если выбрано [АВТО],  можно задать автоматическую печать журналов, и при этом в реестре журнала 
указывается число транзакций.

Совет

Старые журналы удаляются и будут распечатаны только определенные номера журналов из самых последних. 
100 последних журналов могут быть экспортированы в качестве файла в режиме администратора TopAccess.

 Журнал связи
 C.115 “Настройка отчета по связи”
Настройка отчета по связи позволяет печатать отчет после каждой передачи. Также можно  выбрать условия 
печати отчета по связи для каждого типа передачи отдельно.

 Список приема
 C.115 “Настройка отчета по связи”
Настройка списка приема позволяет включать или отключать печать списка приема после приема документа из 
почтового ящика машины. Ее можно задать для каждой из следующих трансакции почтового ящика:
- СТАНЦИЯ РЕТРАНСЛЯЦИИ - Получение ретранслированной передачи от отправителя как 

ретрансляционного концентратора.
- НА МЕСТЕ — Получение документа на локальный почтовый ящик этой машины.
- УДАЛЕННО — Получение удаленного документа из другого факса в почтовый ящик этой машины.

Настройка распечатки журнала передачи и приема

1 В меню СПИСКИ/ОТЧЕТ нажмите [НАСТРОЙКА ОТЧЕТА].
Появится экран НАСТРОЙКИ ОТЧЕТА.

2 Нажмите кнопку [ЖУРНАЛ].

Появится экран ЖУРНАЛ.
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3 Задайте нужные позиции и нажмите кнопку [ОК].

Настройка отчета по связи

1 В меню СПИСКИ/ОТЧЕТ нажмите [НАСТРОЙКА ОТЧЕТА].
Появится экран НАСТРОЙКИ ОТЧЕТА.

2 Нажмите кнопку [ОТЧЕТЫ СВЯЗИ]. 

Появится экран ОТЧЕТ ПО СВЯЗИ.

Имя позиции Описание

АВТО Нажмите кнопку [ВКЛЮЧЕНО] для включения автоматической печати журналов передачи и 
приема. При включении этой функции, журналы передачи и приема будут печататься по 
выполнении заданного количества передач.

ЖУРНАЛ ПРИЕМОВ Нажмите нумерованную кнопку для задания числа передач, которое будет печататься в 
журнале передач.

ЖУРНАЛ ПРИЕМА Нажмите нумерованную кнопку для задания числа приемов, которое будет печататься в 
журнале приемов.
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3 Укажите условия для каждого типа передачи и нажмите [OK].

 Замечание

Позиции, отличающиеся от [ИЗ ПАМЯТИ] и [РАССЫЛКА], доступны только при установленном факсе.

Когда нажата кнопка [ВСЕГДА] или кнопка [ПРИ СБОЕ] для режимов [ИЗ ПАМЯТИ] или [РАССЫЛКА], 
появится сообщение “Печатать вид 1-ой страницы?”. Нажмите кнопку [ДА] для печати отчета по связи с 
первой страницей изображения. В противном случае нажмите [НЕТ].

Настройка списка приема

1 В меню СПИСКИ/ОТЧЕТ нажмите [НАСТРОЙКА ОТЧЕТА].
Появится экран НАСТРОЙКИ ОТЧЕТА.

Имя позиции Описание

ИЗ ПАМЯТИ
ПЕРЕДАЧА 
НАПРЯМУЮ
РАССЫЛКА
ОПРОС
ИНИЦИАТОР 
РЕТРАНСЛЯЦИИ
РЕТРАНСЛЯТОР
ПОЛУЧАТЕЛЬ 
РЕТРАНСЛЯЦИИ

 ВЫКЛЮЧЕНО — Нажмите эту кнопку для отключения печати журнала связи.
 ВСЕГДА — Нажмите эту кнопку для печати отчета по связи по каждой передаче
 ПРИ СБОЕ — Нажмите эту кнопку для печати отчета по связи в случае появления 

ошибки.
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2 Нажмите кнопку [ОТЧЕТ ПРИЕМА].

Открывается экран СПИСОК ПРИЕМА.

3 Задайте, будет ли распечатываться  список приема для каждого типа входящего 
сообщения и нажмите кнопку [ОК].

Имя позиции Описание

РЕТРАНСЛЯТОР Выберите кнопку [ВКЛЮЧЕНО] для печати списка приема, когда принята 
ретранслированная передача от инициатора.

НА МЕСТЕ Выберите кнопку [ВКЛЮЧЕНО] для печати списка приема, когда принят документ для 
почтового ящика с локальной машины.

УДАЛЕННО Выберите кнопку [ВКЛЮЧЕНО] для печати списка приема, когда принят документ для 
почтового ящика с машины, удаленной от другого факса.
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 Распечатка списков
Можно распечатать СТРАНИЦУ КОНФИГУРАЦИИ СЕТЕВОЙ КАРТЫ, СПИСОК ФУНКЦИЙ, СПИСОК ШРИФТОВ 
PS3 и СПИСОК ШРИФТОВ PCL.

 Замечание

Отображаемые кнопки изменяются от модели.

* Пример каждого списка см. на странице: 
 C.156 “Формат списков, выводимых на печать”

1 В меню СПИСКИ/ОТЧЕТ нажмите [СПИСКИ].
Открывается список СПИСОК.

2 Нажмите кнопку списка, который хотите распечатать.

Выбранный список распечатан.
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ПРИНТЕР / ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ

Можно установить настройки принтера для заданий печати или распечатки документов, сохраненых с 
использованием функции электронного архива.

 Замечание

Функция “Электронный архив” доступна только тогда, когда в машине установлен жесткий диск.

Совет

Инструкции по отображении экрана ПРИНТЕР/E-FILING см. на следующей странице:
 C.47 “Вход в меню администратора”

Этот экран состоит из нескольких страниц. Для перемещении по страницам нажимайте на кнопки  или 

.

Экран ПРИНТЕР/E-FILING (1/2)

* Подача бумаги, когда в процессе печати в кассете закончилась бумага.
Это пример, когда кассета, подающая бумагу, автоматически заменяется при печати на бумагу формат А4.

 Замечание

В следующих моделях функция автоматической замены источника бумаги запрещена при распечатке с 
разрешением  600x1200 dpi (PS3).
- e-STUDIO2550C Series

Имя позиции Описание

АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
ЗАМЕНА КАССЕТЫ

Выберите, включена ли функция автоматической замены источника бумаги или же источник 
бумаги будет заменяться вручную для заданий печати.
Выбор [ВКЛЮЧЕНО] для этой функции позволит оборудованию подавать бумагу того же 
размера из другой кассеты, если кассета, из которой подавалась бумага, пуста.

БУМАГА С РАЗЛИЧНОЙ 
ОРИЕНТАЦИЕЙ*

Выбор [ВКЛЮЧЕНО] для этой функции позволит оборудованию подавать в другой ориентации 
бумагу того же размера из другой кассеты, если кассета, из которой подавалась бумага, пуста.

ПРИОСТАНОВКА 
ПЕЧАТИ ПРИ ПУСТОМ 
СШИВАТЕЛЕ

Выберите, будет ли приостановлена печать при пустом сшивателе в любом другом режиме 
помимо режима брошюровки.
 ВКЛЮЧЕНО — Нажмите эту кнопку для приостановки печати.
 ВЫКЛЮЧЕНО — Нажмите эту кнопку для продолжения печати без сшивания.

 Замечание

Если сшиватель пустой в режиме брошюровки, печать останавливается.

ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ 
ПРОДОЛЖЕНИЕ 
(НЕВЕРНАЯ БУМАГА)

Выберите, будет ли автоматически заменяться выходной лоток и продолжения распечатки в том 
случае, если бумага с таким размером или типа не позволяет распечатать вторую или 
последующие страницы.
 ВКЛЮЧЕНО  — Нажмите эту кнопку для продолжения печати при автоматической замене 

выходного лотка.
 ВЫКЛЮЧЕНО — Нажмите эту кнопку для приостановки печати.

Варианты Подача бумаги

АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
ЗАМЕНА КАССЕТЫ

БУМАГА С РАЗЛИЧНОЙ 
ОРИЕНТАЦИЕЙ

Выбор [Авто] для 
источника бумаги

С кассетой, заданной 
вручную

ВКЛЮЧЕНО ВКЛЮЧЕНО Подается бумага A4 и A4-R Подается бумага A4 и A4-R

ВКЛЮЧЕНО ВЫКЛЮЧЕНО Подается бумага A4 Подается бумага A4

ВЫКЛЮЧЕНО ВКЛЮЧЕНО  

ВЫКЛЮЧЕНО ВЫКЛЮЧЕНО  
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Экран ПРИНТЕР/E-FILING (2/2)

Имя позиции Описание

АВТОЗАМЕН 
ВЫХОДНОГО ЛОТКА 
(КАСКАДНАЯ ПЕЧАТЬ)

 ВКЛЮЧЕНО  — Нажмите эту кнопку для продолжения распечатки путем автоматической 
замены выходного лотка, если исходный выходной лоток, из котортого подается бумага, 
пуст.

 ВЫКЛЮЧЕНО — Нажмите эту кнопку для приостановки печати при пустом выходном лотке.

БУНКЕР ДЫРОКОЛА 
ЗАПОЛНЕН

 ВКЛЮЧЕНО  — Нажмите эту кнопку для продолжения распечатки без прокалывания 
отверстий, когда сборник дырокола заполнен.

 ВЫКЛЮЧЕНО  — Нажмите эту кнопку для приостановки печати, когда сборник дырокола 
заполнен.

АВТОВЫПУСК 
ЛИЧНОЙ/ЖДУЩЕЙ 
ПЕЧАТИ

Выберите, использовать ли автоматический запуск приватных и отложенных заданий на печать 
при входе в систему машины.
 ВКЛЮЧЕНО — Нажмите эту кнопку для автоматической  распечатки приватных и 

отложенных заданий на печать пользователя, вошедшего в систему машины.
 ВЫКЛЮЧЕНО — Нажмите эту кнопку для появления запроса на сенсорной панели.
Подробную информацию по приватным заданиям на печать и отложенным заданиям на печать  
см. в руководстве по печати.
 Глава 2: ПЕЧАТЬ ИЗ WINDOWS
 Глава 3: РАСПЕЧАТКА ИЗ MACINTOSH
 Глава 4: ПЕЧАТЬ ИЗ UNIX/Linux
 Глава 5: УПРАВЛЕНИЕ ЗАДАНИЯМИ ПЕЧАТИ С ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

Совет

Этот параметр доступен, когда разрешена проверка подлинности пользователя.
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НАСТРОЙКИ БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ

Когда модуль беспроводной локальной сети установлен, функция [НАСТРОЙКИ БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ] 
позволяет выполнять настройки этого модуля. Подробности по настройке беспроводной локальной сети см. в 
руководстве по модулю беспроводной локальной сети, “Глава 1: НАСТРОЙКА БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ”.
Это кнопка доступна только в некоторых моделях.

Совет

Инструкции по отображении экрана БЕСПРОВОДНЫЕ НАСТРОЙКИ см. на следующей странице:
 C.47 “Вход в меню администратора”
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ИЗМЕНИТЬ ПАРОЛЬ ОПЕРАТОРА

При использовании функции локальной идентификации МФУ администратор может изменить назначенный пароль 
идентификации для каждого пользователя, в случае, если он забыл свой пароль.

 Замечание

Кнопка [ИЗМЕНИТЬ ПАРОЛЬ ОПЕРАТОРА] доступна только когда включена функция локальной 
идентификации МФУ. Эта функция разрешена из TopAccess в режиме администратора. Подробности см. в 
руководстве по TopAccess: “Глава 8: Страница вкладки [Administration]”. 

Совет

Инструкции по отображению  экрана ИЗМЕНИТЬ ПАРОЛЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ см. на следующей странице:
 C.47 “Вход в меню администратора”

1 На экране СМЕНА ПАРОЛЯ ОПЕРАТОРА задайте новый пароль и завершите эту 
настройку.
1) Нажмите кнопку [ИМЯ ОПЕРАТОРА] для ввода имени того пользователя, которому изменяется пароль.
2) Для ввода нового пароля нажмите кнопку [НОВЫЙ ПАРОЛЬ].
3) Для повторного ввода нового пароля нажмите кнопку [ПОВТОР НОВОГО ПАРОЛЯ].
4) Нажмите кнопку [ОК].

Пароль изменен.

Советы

 При нажатии кнопки [ИМЯ ОПЕРАТОРА], [НОВЫЙ ПАРОЛЬ] или [ПОВТОР НОВОГО ПАРОЛЯ] 
появляется экранная клавиатура.
Сведения по экранной клавиатуре см. на следующей странице:
 C.154 “Экранная клавиатура”

 Вводимые пароли в полях [НОВЫЙ ПАРОЛЬ] и [ПОВТОР НОВОГО ПАРОЛЯ] отображаются в виде 
звездочек (*).
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ПАРАМЕТРЫ ПРОТОКОЛА 802.1X

Можно выполнить настройки идентификации протокола IEEE 802.1X, используемой в проводной сети.

Эта машина поддерживает следующие методы идентификации:
 EAP-MSCHAPv2
 EAP-MD5
 EAP-TLS
 PEAP*1

Следующие протоколы доступны для внутренней проверки подлинности:
- EAP-MSCHAPv2

 EAP-TTLS
Следующие протоколы доступны для внутренней проверки подлинности:
- PAP
- CHAP
- EAP-MSCHAPv2
- EAP-MD5

*1 PEAP недоступен для Windows Server 2008.

Чтобы разрешить идентификацию IEEE 802.1X, необходимо установить через TopAccess необходимые 
сертификаты на машину. Должны быть установлены следующие сертификаты.

*1 Перед началом настроек идентификации протокола IEEE 802.1X требуется установить на этой машине сертификат ЦС.
*2 Перед началом настроек идентификации протокола IEEE 802.1X требуется установить на этой машине сертификат 

пользователя.

Советы

 Инструкции по установке сертификатов см. в руководстве по TopAccess, “Глава 8: Страница 
вкладки [Administration]”. 

 Инструкции по отображению  экрана ПАРАМЕТРЫ ПРОТОКОЛА 802.1X  см. на следующей странице:
 C.47 “Вход в меню администратора”

Метод идентификации
Метод внутренней 
идентификации

Сертификат ЦС
Сертификат 
пользователя

EAP-MSCHAPv2 - - -

EAP-MD5 - - -

EAP-TLS - Необходим*1 Необходим*2

PEAP EAP-MSCHAPv2 Необходим*1 -

EAP-TTLS PAP Необходим*1 -

CHAP Необходим*1 -

EAP-MD5 Необходим*1 -

EAP-MSCHAPv2 Необходим*1 -
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Настройка  идентификации IEEE 802.1X

1 На экране ПАРАМЕТРЫ ПРОТОКОЛА 802.1X задайте необходимые элементы и 
нажмите [ДАЛЕЕ].

2 Продолжите нужную операцию.

Если выбран [EAP-MSCHAPv2], [EAP-MD5] или [EAP-TLS], перейдите к шагу 5.

Имя позиции Описание

802.1X  ПРИМЕНИТЬ — Нажмите на эту кнопку для разрешения идентификации протокола IEEE 
802.1X.

 ОТКЛЮЧИТЬ  — Нажмите на эту кнопку для запрещения идентификации протокола 
IEEE 802.1X.

Совет

При изменении идентификации IEEE802.1X с [ПРИМЕНИТЬ] на [ОТКЛЮЧИТЬ], нажмите 
кнопку [Далее], и на появившемся экране “Подтвердите следующие настройки” нажмите 
кнопку [ПРИМЕНИТЬ СЕЙЧАС] для завершения настройки.

ПРОВЕРКА ПАРАМ. Нажмите эту кнопку для подтверждения выбора текущих параметров.

 Замечание

Кнопка [ПРОВЕРКА ПАРАМ.] доступна, когда для 802.1X выбрана кнопка [ПРИМЕНИТЬ].

ИСХОДНЫЕ Нажмите эту кнопку для возврата установки настроек IEEE802.1X в заводскую 
конфигурацию.
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3 Выберите метод внутренней идентификации и нажмите [Далее].
Выбор метода внутренней идентификации требуется только выборе [PEAP] или [EAP-TTLS] на шаге 3.

4 Задайте нужные позиции и нажмите кнопку [Далее].

Совет

При нажатии кнопок [ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ EAP], [ПАРОЛЬ] или [ПОВТОР ПАРОЛЯ] появляется экранная 
клавиатура.
Сведения по экранной клавиатуре см. на следующей странице:
 C.154 “Экранная клавиатура”

При выборе [PEAP]: При выборе [EAP-TTLS]:

Когда выбрана позиция, отличающаяся от [EAP-TLS]: При выборе [EAP-TLS]:

Имя позиции Описание

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ EAP Нажмите эту кнопку для ввода имени пользователя EAP.

ПАРОЛЬ Нажмите эту кнопку для ввода пароля проверки подлинности.

ПОВТОР ПАРОЛЯ Нажмите эту кнопку для повторного ввода пароля проверки подлинности.

Use Username from Common Name 
in the User Certificate

Чтобы использовать общее имя из сертификата пользователя в качестве имени 
EAP, нажмите на кнопку [ПРИМЕНИТЬ].

 Замечание

Если этот параметр установлен на [ПРИМЕНИТЬ], вы можете ввести  
[ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ EAP].
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5 Подтвердите настройки и нажмите кнопку [ПРИМЕНИТЬ СЕЙЧАС].

В левом нижнем углу экрана появляется сообщение “ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ СЕТИ” и машина начинает 
инциализировать сетевую плату, чтобы применить все изменения. По завершении настроек это сообщение 
закрывается.

Сообщения об ошибках
На сенсорной панели могут отображаться следующие сообщения об ошибках.

Сообщение Причина

[802.1X] Сервер проверки подлинности/коммутатор не 
подключен

 Служба RADIUS-сервера выключена.
 Неверная конфигурация службы RADIUS-сервера.
 Неисправность переключателя IEEE 802.1X.

Сбой идентификации [802.1X]  Неверное введенное пользователем имя пользователя 
или пароль.

 Неправильные обновленные сертификаты.

Сбой проверки сертификата  Сертификат ЦС не установлен в машине.
 Установлен неправильный сертификат ЦС.
 Неправильный сервер сертификатов.



2 ПОЗИЦИИ НАСТРОЙКИ (АДМИНИСТРАТОР)

ИСХОДНЫЕ    127

ИСХОДНЫЕ

Можно восстановить исходные настройки по умолчанию, установленные при производстве машины, а также 
очистить пользовательские данные.
Эти данные будут сбрасываться при следующих операциях:

Совет

Инструкции по отображении экрана ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ см. на следующей странице:
 C.47 “Вход в меню администратора”

Данные настроек Замечания

Начальная установка Общие Все эти настройки возвращаются в 
заводскую конфигурацию.Сеть

Копирование

Факс

Сканирование в файл

Электронная почта

Интернет-факс

Принтер / электронный архив

Принтер

Служба печати

Защита

Пользовательские данные Замечания

Управление пользователем Учетная запись пользователя Если очищены данные управления 
пользователем, сведения по присваиванию 
LDAP также будут очищены.

Управление группами

Управление ролями

Управление отделом

Управление квотой

Счетчик Счетчик пользователя Данные очищены.

Счетчик отдела

Шаблоны

Адресная книга

Почтовый ящик /входящий факс (TSI)

Преобразование данных печати

Профиль ICC

XML файл Эти данные сбрасываются в стандартный 
XML файл.



2 ПОЗИЦИИ НАСТРОЙКИ (АДМИНИСТРАТОР)

128    ИСХОДНЫЕ

1 На экране ПОДТВЕРЖДЕНИЕ из экрана ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ нажмите [OK].

Начинается инициализация.

 Замечания

 Если вы хотите откатить данные настройки и пользовательских данных, используйте функцию 
клонирования с целью дублирования файлов.
Подробности по функции клонирования см. на следующей странице:
 C.69 “Создание и установка клонированных данных”

 При сбое инициализации появляется сообщение “Сбой при обработке.” В этом случае нажмите 
[ЗАКРЫТЬ] и выполните эту операцию еще раз.

2 Нажмите кнопку [OK], чтобы перезагрузить машину.

Перезапуск машины.
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ОБЩИЙ СЧЕТЧИК

Это меню позволяет показывать и подтверждать следующие общие счетчики

 Счетчик распечаток
Показывает полное количество листов, распечатанных на этой машине. Счетчик распечаток включает 
следующие счетчики:
- Счетчик копий — Показывает количество листов, распечатанных при копировании.
-  Счетчик факсов — Показывает число листов, распечатанных при приеме факсов.
- Счетчик печати — Показывает число листов, распечатанных при выполнении операций печати и приема 

электронной почты (получение Интернет-факсов).
-  Счетчик перечней — Показывает число листов, распечатанных при выполнении системных операций.

 Счетчик сканирования
Показывает полное количество отсканированных оригиналов на этой машине. Счетчик сканирования включает 
следующие счетчики:
- Счетчик копий — Показывает количество оригиналов, отсканированных для копирования
- Счетчик факсов — Показывает  оригиналов, отсканированных для передачи по факсу и Интернет-факсу.
- Сетевой счетчик — Показывает количество отсканированных оригиналов/

 Замечание

Общие счетчики не очищаются

1 Чтобы войти в меню СЧЕТЧИК, на панели управления нажмите кнопку [СЧЕТЧИК].

2 Нажмите кнопку [ОБЩИЙ СЧЕТЧИК].

Появится экран ОБЩИЙ СЧЕТЧИК.

3 Продолжите нужную операцию.

 C.131 “Отображение счетчика распечаток”
 C.131 “Отображение счетчика сканирования”
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Отображение счетчика распечаток

1 Нажмите кнопку [СЧЕТЧИК ПЕЧАТИ].

Появится экран СЧЕТЧИК ПЕЧАТИ.

2 Выберите кнопку проверяемого счетчика. (Только  для моделей цветных 
принтеров)

 Замечание

Отображаемые позиции различаются между моделей цветных принтеров и обычными моделями.

Отображение счетчика сканирования

1 Нажмите кнопку [СЧЕТЧИК СКАНЕРА].

Появится экран СЧЕТЧИК СКАНЕРА.
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2 Выберите кнопку проверяемого счетчика.
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Распечатка общего счетчика

Это меню позволяет распечатывать СПИСОК ОБЩЕГО СЧЕТЧИКА.

1 Чтобы войти в меню СЧЕТЧИК, на панели управления нажмите кнопку [СЧЕТЧИК].

2 Нажмите кнопку [РАСПЕЧАТКА СЧЕТЧИКОВ].

 Если функция управление отделом выключена, СПИСОК ОБЩЕГО СЧЕТЧИКА будет распечатан.
 Если функция управления отделом включена, появится экран для ввода кода отдела. Для распечатки 

списка общего счетчика введите цифровыми клавишами код отдела и нажмите [OK].

Совет

Пример списка общего счетчика см. на странице:
 C.156 “СПИСОК ФОРМАТОВ ПЕЧАТИ”
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Счетчик отдела

Это меню позволяет показывать и проверить следующие счетчики для каждого отдела.

 Замечание

Счетчик отдела доступен только когда это оборудование использует функцию управления отделом.
 C.140 “Включение кодов отдела”

 Счетчик распечаток по коду отдела
Этот счетчик позволяет показывать число распечатанных листов для каждого кода отдела. Счетчик распечаток 
включает следующие счетчики:
- Счетчик копий — Показывает количество листов, распечатанных при копировании.
-  Счетчик факсов — Показывает число листов, распечатанных при опросе.
- Счетчик печати — Показывает число листов, распечатанных при выполнении операций печати и приема 

электронной почты (получение Интернет-факсов).
-  Счетчик перечней — Показывает число листов, распечатанных при выполнении системных операций.

Совет

Функция управления отделом устанавливает счетчики копий/факсов/сканов/перечней для кода отдела, которые 
индивидуально могут быть запрещены. Подробности см. в руководстве по TopAccess: “Глава 8: Страница 
вкладки [Administration]”. 

 Счетчик распечаток по коду отдела
Этот счетчик позволяет показывать число сканирований для каждого кода отдела. Счетчик сканирования 
включает следующие счетчики:
- Счетчик копий — Показывает количество оригиналов, отсканированных для копирования
- Счетчик факсов — Показывает  оригиналов, отсканированных для передачи по факсу и Интернет-факсу.
- Сетевой счетчик — Показывает количество отсканированных оригиналов.

 Счетчик передачи факсов по коду отдела
Этот счетчик показывает число передач и получений факсов и Интернет-факсов для каждого кода отдела. 
Счетчик факсов включает следующие счетчики:
- Передача — Показывает число страниц, отправленных по факсу.
- Прием — Показывает число страниц, принятых при опросе.

1 Чтобы войти в меню СЧЕТЧИК, на панели управления нажмите кнопку [СЧЕТЧИК].

2 Нажмите кнопку [СЧЕТЧИК ОТДЕЛА].

Открывается экран КОД ОТДЕЛА.
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3 Нажмите кнопку [КОД ОТДЕЛА].

Появится экранная клавиатура.
Сведения по экранной клавиатуре см. на следующей странице: 
 C.154 “Экранная клавиатура”

4 Введите код отдела и нажмите [ОК].
Вы вернетесь на экран КОД ОТДЕЛА.

5 Нажмите кнопку [ОК].

Появится экран СЧЕТЧИК.

6 Продолжите нужную операцию.

 C.136 “Отображение счетчика распечаток по коду отдела”
 C.136 “Отображение счетчика сканирования по коду отдела”
 C.137 “Отображение счетчика передач факса по коду отдела”
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Отображение счетчика распечаток по коду отдела

1 Нажмите кнопку [СЧЕТЧИК ПЕЧАТИ].

Появится экран СЧЕТЧИК СЧЕТЧИК РАСПЕЧАТОК для заданного кода отдела.

2 Выберите кнопку проверяемого счетчика. (Только  моделей цветных принтеров)

 Замечание

Отображаемые позиции различаются между моделей цветных принтеров и обычными моделями.

Отображение счетчика сканирования по коду отдела

1 Нажмите кнопку [СЧЕТЧИК СКАНЕРА].

Появится экран СЧЕТЧИК СКАНИРОВАНИЯ для заданного кода отдела.
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3 УПРАВЛЕНИЕ СЧЕТЧИКАМИ (МЕНЮ СЧЕТЧИКА)

2 Выберите кнопку проверяемого счетчика.

Отображение счетчика передач факса по коду отдела

1 Нажмите кнопку [СЧЕТЧИК ФАКСА].

Появится экран ФАКСИМИЛЬНАЯ СВЯЗЬ для заданного кода отдела.
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Управление отделом

Вход в систему в качестве администратора
Вы можете задать коды отделов, чтобы можно было  проконтролировать количество копий, распечаток, сканов и 
факсов, распечатываемых для каждого кода отдела. Можно зарегистрировать до 1000 кодов отделов (если в 
машине отсутствует жесткий диск - до 50 кодов отделов).
Для управления с кодами отдела необходимо знать пароль администратора для данной машины. По этой причине 
рекомендуется, чтобы эту задачу выполнял только  уполномоченный администратор. 

 Замечание

Если функция управления пользователем разрешена и вы зарегистрированы под именем пользователя, 
который имеет приоритет менеджера учетных записей, нет необходимости вводить пароль администратора 
для вывода меню УПРАВЛЕНИЕ ОТДЕЛОМ.

1 Чтобы войти в меню СЧЕТЧИК, на панели управления нажмите кнопку [СЧЕТЧИК].

2 Нажмите кнопку [УПРАВЛЕНИЕ ОТДЕЛОМ].

Появится экран ПАРОЛЬ АДМИНИСТРАТОРА.

3 Нажмите кнопку [ПАРОЛЬ].

Появится экранная клавиатура.
Сведения по экранной клавиатуре см. на следующей странице:
 C.154 “Экранная клавиатура”

4 Введите пароль администратор и нажмите кнопку [OK].
Открывается меню УПРАВЛЕНИЕ ОТДЕЛОМ

Советы

 Если пароль администратора ранее не изменялся, введите пароль администратора по умолчанию 
“123456”.

 Вводимый пароль отображается в виде звездочек (*).
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5 Продолжите нужную операцию.

 C.140 “Распечатка списка кодов отдела”
 C.140 “Включение кодов отдела”
 C.141 “Регистрация нового кода отдела.”
 C.143 “Редактирование кодов отдела”
 C.145 “Удаление кодов отделов”
 C.146 “Сброс счетчика каждого отдела”
 C.147 “Настройка ограничения распечаток для всех отделов”
 C.148 “Настройка без ограничения черного”
 C.149 “Настройка зарегистрированной квоты”
 C.150 “Переустановка всех счетчиков”
 C.151 “Удаление всех кодов отделов”

 Замечания

 Другие меню кроме “УПРАВЛЕНИЕ ОТДЕЛОМ” и “ЗАНЕСЕНИЕ ОТДЕЛА” будут доступны после того, 
как вы зарегистрируете код отдела и включите функцию управления.

 [ЧЕРНЫЙ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ] доступен только для цветных моделей.
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 Распечатка списка кодов отдела
Можно распечатать список кода отдела и счетчиков для каждого кода отдела.
В меню УПРАВЛЕНИЕ ОТДЕЛОМ нажмите кнопку [РАСПЕЧАТАТЬ КОДЫ ОТДЕЛА].

Советы

 Инструкции по отображению меню УПРАВЛЕНИЕ ОТДЕЛОМ см. на следующей странице: 
 C.138 “Вход в систему в качестве администратора”

 Пример списка кода отделов см. на странице: 
 C.157 “СПИСОК КОДОВ ОТДЕЛОВ”

Включение кодов отдела
Исходно функция управления отделом запрещена. Если вы хотите управлять счетчиками отдельно по кодам 
отдела, нужно включить эту функцию. Когда функция управление отделом включено, перед входом в экраны 
копирования, сканирования, факса и электронного архива будет появляться экран ввода кода отдела для 
управления по каждому коду отдела. Кроме того, порядок выполнения заданий на печать тоже может управляться 
для каждого кода отдела.
Подробности по счетчикам, которые могут отдельно управляться кодами отдела, см. на следующей странице:
 C.134 “Счетчик отдела”

 Замечания

 [УПРАВЛЕНИЕ ОТДЕЛОМ] станет доступно после регистрации одного или более кодов отдела. Перед 
включением функции кода отдела необходима регистрация кода отдела.
 C.141 “Регистрация нового кода отдела.”

 Когда задания на печать из компьютера управляются отделом с использованием TopAccess, можно указать, 
потребуется ли запрашивать код отдела при печати, либо же разрешить печать, даже если код отдела не 
введен. Для инструкций по настройке обязательного использования кода отдела обратитесь к 
руководству по TopAccess “Глава 8: Страница вкладки [Administration]”. 

 Функция управления отделом не поддерживает службы Интернет-сканирования. Задания службы 
Интернет-сканирования выполняются, когда в функции управлении отделом включено принимать без 
исключения “неопределенный” код отдела.

1 В меню УПРАВЛЕНИЕ ОТДЕЛОМ нажмите кнопку [УПРАВЛЕНИЕ ОТДЕЛАМИ].
Появится экран УПРАВЛЕНИЕ ОТДЕЛАМИ.

Совет

Инструкции по отображению меню УПРАВЛЕНИЕ ОТДЕЛОМ см. на следующей странице:
 C.138 “Вход в систему в качестве администратора”

2 Чтобы использовать функцию управления отделом, нажмите на кнопку 
[ПРИМЕНИТЬ]. Если не используется, нажмите [ОТКЛЮЧИТЬ]. 
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 Регистрация нового кода отдела.
Можно зарегистрировать новые коды отдела. 

 Замечание

Функция управления отделом должна включаться после регистрации одного или более кодов отдела.
 C.140 “Включение кодов отдела”

1 В меню УПРАВЛЕНИЕ ОТДЕЛОМ нажмите кнопку [ЗАНЕСЕНИЕ ОТДЕЛА].
Открывается экран КОД ОТДЕЛА.

Совет

Инструкции по отображению меню УПРАВЛЕНИЕ ОТДЕЛОМ см. на следующей странице:
 C.138 “Вход в систему в качестве администратора”

2 Чтобы создать новый код отдела, нажмите на любую кнопку без имени и нажмите 
на [ИЗМЕНИТЬ].

Появится экранная клавиатура.
Сведения по экранной клавиатуре см. на следующей странице:
 C.154 “Экранная клавиатура”

Совет

Если на сенсорной панели не виден незаполненный код отдела, нажмите кнопку  для перехода к 
следующей странице.

3 Введите имя отдела и нажмите [ОК].
Появится экран РЕГИСТРАЦИЯ КОДА ОТДЕЛА.

4 Нажмите кнопку [НОВЫЙ КОД].

Появится экранная клавиатура.
Сведения по экранной клавиатуре см. на следующей странице:
 C.154 “Экранная клавиатура”



3 УПРАВЛЕНИЕ СЧЕТЧИКАМИ (МЕНЮ СЧЕТЧИКА)

142    Управление отделом

5 Введите код отдела и нажмите [ОК].
Вы вернетесь на экран РЕГИСТРАЦИЯ КОДА ОТДЕЛА.

Совет

Для кода отдела ввода можно ввести до 63 символов. Можно вводить следующие символы:
- Алфавитно-цифровые, “-”, “_”, и “.”

6 Нажмите кнопку [ОК].

Появится экран КВОТА.

7 Установите необходимую квоту для данного кода отдела и нажмите [ОК].
Вы вернетесь на экран КОД ОТДЕЛА.

 Замечание

Если во время печати оставшееся число доступных копий/распечаток достигло значения “0”, несколько 
копий, превышающих квоту, будут распечатаны и подсчитаны, потому, что оборудование не может 
немедленно остановить выполнение задания.

Имя элемента Описание

Управление квотой Управление квотами включена или отключена кнопками [ВКЛ] или [ВЫКЛ]. Если разрешено, 
нажмите кнопку [ВКЛ] и задайте тип и величину квоты. (В моделях цветных принтеров 
раздельно устанавливаются квоты на цветные и черно-белые распечатки.)
 КВОТА — Отображает оставшееся количество допустимых копий/распечаток для 

данного кода отдела. Число, введенное а поле [ИСХОДНАЯ КВОТА], уменьшается на 
единицу при каждом выполнении копирования/печати. По достижении значения “0” 
копирование/печать запрещаются.
Когда зарегистрирован новый код отдела, число, введенное в поле [ИСХОДНАЯ КВОТА], 
отображается в этом поле.
В этом поле можно вручную изменить число в качестве желательного.

 ИСХОДНАЯ КВОТА — Введите начальную квоту для этого отдела.  Можно ввести до 
“99 999 999,99”.
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 Редактирование кодов отдела
Можно изменить существующий код отдела. 

1 В меню УПРАВЛЕНИЕ ОТДЕЛОМ нажмите кнопку [ЗАНЕСЕНИЕ ОТДЕЛА].
Открывается экран КОД ОТДЕЛА.

Совет

Инструкции по отображению меню УПРАВЛЕНИЕ ОТДЕЛОМ см. на следующей странице:
 C.138 “Вход в систему в качестве администратора”

2 Нажмите кнопку отдела, который хотите изменить, а затем нажмите кнопку 
[ИЗМЕНИТЬ]. 

На экране подтверждения появится сообщение “Этот код уже зарегистрирован. Вы хотите заменить этот 
код?”.

Совет

Если на сенсорной панели не виден нужный код отдела, нажмите кнопку  для перехода к следующей 
странице.

3 Нажмите кнопку [ДА].

Появится экранная клавиатура.
Сведения по экранной клавиатуре см. на следующей странице:
 C.154 “Экранная клавиатура”

4 При изменении имени отдела введите новое имя отдела и нажмите [OK]. В 
противном случае просто нажмите [OK].
На экране РЕДАКТИРОВАТЬ КОД ОТДЕЛА показывается текущий установленный код отдела.
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5 Нажмите кнопку [НОВЫЙ КОД].

Появится экранная клавиатура.
Сведения по экранной клавиатуре см. на следующей странице:
 C.154 “Экранная клавиатура”

6 Введите новый код отдела и нажмите [ОК].
Вы вернетесь на экран РЕДАКТИРОВАТЬ КОД ОТДЕЛА.

Советы

 Для кода отдела ввода можно ввести до 63 символов. Можно вводить следующие символы:
- Алфавитно-цифровые, “-”, “_”, и “.”

 Если хотите сбросить код для его повторного ввода, нажмите кнопку [Очистить] на экранной 
клавиатуре или кнопку [CLEAR] на панели управления.

7 Нажмите кнопку [ОК].

Появится экран КВОТА.

8 Установите необходимую квоту для данного кода отдела и нажмите [ОК].

Для описания каждого пункта см. шаг 7 в следующих операциях:
 C.141 “Регистрация нового кода отдела.”
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 Удаление кодов отделов
Можно удалить существующий код отдела.

1 В меню УПРАВЛЕНИЕ ОТДЕЛОМ нажмите кнопку [ЗАНЕСЕНИЕ ОТДЕЛА].
Открывается экран КОД ОТДЕЛА.

Совет

Инструкции по отображению меню УПРАВЛЕНИЕ ОТДЕЛОМ см. на следующей странице:
 C.138 “Вход в систему в качестве администратора”

2 Нажмите кнопку отдела, который хотите удалить, а затем нажмите [УДАЛИТЬ].

На экране подтверждения появляется сообщение “Удалить?”.

Совет

Если на сенсорной панели не виден нужный код отдела, нажмите кнопку  для перехода к следующей 
странице.

3 Нажмите кнопку [ДА].

Код отдела удален.

Совет

Для отмены удаления нажмите кнопку [НЕТ].
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Сброс счетчика каждого отдела
Вы можете сбросить счетчики для заданного кода отдела. 

1 В меню УПРАВЛЕНИЕ ОТДЕЛОМ нажмите кнопку [ЗАНЕСЕНИЕ ОТДЕЛА].
Открывается экран КОД ОТДЕЛА.

Совет

Инструкции по отображению меню УПРАВЛЕНИЕ ОТДЕЛОМ см. на следующей странице:
 C.138 “Вход в систему в качестве администратора”

2 Нажмите кнопку отдела, счетчики которого хотите сбросить, а затем нажмите 
кнопку [СБРОС СЧЕТЧИКОВ].

На экране подтверждения появляется сообщение “ОЧИСТИТЬ ?”.

Совет

Если на сенсорной панели не виден нужный код отдела, нажмите кнопку  для перехода к следующей 
странице.

3 Нажмите кнопку [ДА].

Теперь счет очищен.

Совет

Чтобы отменить эту операцию, нажмите на кнопку [НЕТ].
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Настройка ограничения распечаток для всех отделов
Вы можете задать ограничения распечаток для всех отделов одной операцией. При выборе [ВКЛЮЧЕНО], будут 
отключены распечатки для всех отделов.  При выборе [ВЫКЛЮЧЕНО] всем отделам будет разрешено 
неограниченное количество распечаток.

Совет

Если в этой операции вы выбираете [ВКЛЮЧЕНО], настроенные квоты для всех отделов будут 
устанавливаться в “0”. Если вы хотите изменить настройки квоты для каждого кода отдела, измените их, 
редактируя для каждого кода отдела.
 C.143 “Редактирование кодов отдела”

1 В меню УПРАВЛЕНИЕ ОТДЕЛОМ нажмите кнопку [ЗАНЕСЕНИЕ ОТДЕЛА].
Появится экран ОБЩЕЕ ОГРАНИЧЕНИЕ.

Совет

Инструкции по отображению меню УПРАВЛЕНИЕ ОТДЕЛОМ см. на следующей странице:
 C.138 “Вход в систему в качестве администратора”

2 Включите или отключите функцию общего ограничения и нажмите [ОК].

Функция “Общее ограничение” может быть включена или отключена кнопками [ВКЛ] или [ВЫКЛ]. (В моделях 
цветных принтеров раздельно устанавливается общее ограничение на цветные и черно-белые распечатки.)
После нажатия кнопки [ОК] настройке сохраняются. Пока все данные не применены, сообщение 
“ПОДОЖДИТЕ” отображается на сенсорной панели.

 Замечания

 Для моделей цветных принтеров функцию общего ограничения установить нельзя, если включена 
функция “Без ограничения черного” ( Ñ.148).

 Изменение настроек может занять некоторое время, зависящее от количества зарегистрированных 
кодов отдела.
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Настройка без ограничения черного
Если включена функция “Без ограничения черного”, пользователи могут выполнять на этой машине черно-белое 
копирование/печать без ввода кода отдела. Если вы ходите контролировать только цветные распечатки для 
каждого кода отдела, разрешите эту функцию, чтобы на этой машине все пользователи могли выполнять черно-
белые распечатки без ограничений. Когда эта функция включена, машина не будет подсчитывать черно-белые 
копии/распечатки для каждого кода отдела.
Эта функция доступна только для моделей цветных принтеров.

Совет

Когда функция “ Управление пользователем” разрешена, функция “Без ограничения черного” не может быть 
включена.

1 В меню УПРАВЛЕНИЕ ОТДЕЛАМИ нажмите кнопку [ЧЕРНЫЙ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ].
Появится экран НЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ КОПИЙ ПЕЧАТИ.

Совет

Инструкции по отображению меню УПРАВЛЕНИЕ ОТДЕЛОМ см. на следующей странице:
 C.138 “Вход в систему в качестве администратора”

2 Чтобы использовать функцию “Черный без ограничений”, нажмите кнопку 
[ПРИМЕНИТЬ]. В противном случае нажмите [ОТКЛЮЧИТЬ].

Настройка функции “Без ограничения черного” будет сохранена.
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Настройка зарегистрированной квоты
Вы можете единой операцией вернуть зарегистрированные квоты на копирование и печать для всех отделов в 
значение по умолчанию

1 В меню УПРАВЛЕНИЕ ОТДЕЛАМИ нажмите кнопку [ЗАДАТЬ КВОТУ 
РЕГИСТРАЦИИ].
На экране подтверждения появляется сообщение “Вы уверены?”.

Совет

Инструкции по отображению меню УПРАВЛЕНИЕ ОТДЕЛОМ см. на следующей странице:
 C.138 “Вход в систему в качестве администратора”

2 Нажмите кнопку [ДА].

Квоты для всех отделов возвращаются к значению по умолчанию.

Совет

Для отмены операции сброса нажмите кнопку [НЕТ].
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Переустановка всех счетчиков
Вы можете очистить все счетчики отдела.

 Замечание

Эта операция сбрасывает только счетчики отделов. Общий счетчик сбросить невозможно.

1 В меню УПРАВЛЕНИЕ ОТДЕЛОМ нажмите кнопку[СБРОС ВСЕХ СЧЕТЧИКОВ].
На экране подтверждения появляется сообщение “ОЧИСТИТЬ ?”.

Совет

Инструкции по отображению меню УПРАВЛЕНИЕ ОТДЕЛОМ см. на следующей странице:
 C.138 “Вход в систему в качестве администратора”

2 Нажмите кнопку [ДА].

Все счетчики отделов сброшены.

Совет

Чтобы отменить эту операцию, нажмите на кнопку [НЕТ].
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3 УПРАВЛЕНИЕ СЧЕТЧИКАМИ (МЕНЮ СЧЕТЧИКА)

 Удаление всех кодов отделов
Вы можете удалить все зарегистрированные коды отдела.

1 В меню УПРАВЛЕНИЕ ОТДЕЛОМ нажмите кнопку [УДАЛИТЬ ВСЕ].
На экране подтверждения появляется сообщение “Удалить?”.

Совет

Инструкции по отображению меню УПРАВЛЕНИЕ ОТДЕЛОМ см. на следующей странице:
 C.138 “Вход в систему в качестве администратора”

2 Нажмите кнопку [ДА].

Все коды отделов удалены.

Совет

Для отмены удаления нажмите кнопку [НЕТ].
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Ввод букв

При каждом вводе строки символов или номера факса на экране отображается клавиатура. Введите символы или 
цифры, нажимая на экране соответствующую кнопку. Кроме того, цифры можно ввести на панели управления.
После нажатия на кнопку [ОК] отображаемый экран изменяется.

 Замечание

Эта машина поддерживает специальные символы в европейских языках.

Экранная клавиатура

Имя элемента Описание

Основное Нажмите, чтобы получить доступ к общим клавишам.

Символ Нажмите, чтобы получить доступ к клавишам символов.

Другие Нажмите, чтобы получить доступ к специальным клавишам.

Регистр Нажмите, чтобы переключиться на ввод заглавных или прописных букв

Сдвиг Нажмите для ввода заглавных букв.

Пробел Нажмите для ввода пробела.

    
Нажмите для перемещения курсора.

Забой Нажмите для удаления всех букв до курсора.

Очистить Нажмите для удаления всех введенных букв.

ОТМЕНА Нажмите для отмены ввода букв.

OK Нажмите для подтверждения введенных букв.
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 Клавиатура через USB 
Подключение USB-клавиатур, имеющихся в продаже, к USB-порту на машине позволяет вводить строки символов 
и номера факса (за исключением кнопки [Caps Lock]) с этой клавиатуры вместо экранной клавиатуры.
При использовании USB-клавиатуры убедитесь, что “раскладка клавиатуры”, установленная в меню 
АДМИНИСТРАТОР, соответствует подключенной клавиатуре.
 C.76 “Замена раскладки клавиатуры”

Поддерживаются следующие клавиатуры: 
 101 кнопка (раскладка QWERTY)
 102/105 кнопок (раскладка QWERTZ)
 102/105 кнопок (раскладка AZERTY)

 Замечание

Не гарантируется, что любые клавиатуры работают соответствующим образом.

Экранная цифровая клавиатура
Когда потребуется ввести номер факса, появляется следующий экран.

Чтобы ввести “-”, нажмите кнопку [Пауза]. Установка символа “-” в номере факса добавляет паузу в три секунды 
при наборе номера.
Можно также использовать цифровые кнопки на панели управления для ввода номеров факсов.
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Формат списков, выводимых на печать

СПИСОК ФОРМАТОВ ПЕЧАТИ
Пример распечатки списка СПИСОК ФОРМАТОВ ПЕЧАТИ (содержимое частично немного различается 
между цветными моделями и монохромными моделями).

TOTAL COUNTER LIST  S/N:CME000034         FIN S/N:FIN S/N-    TOTAL    :9999
2011-05-10 15:18  XXXXXXXX  XXXXXXXXXX                            DF TOTAL :9999 

PRINT COUNTER
TOTAL

FULL COLOR

COPY 99999

FAX

TOTAL

99999

399996

TWIN/MONO COLOR

99999

99999

399996

BLACK

99999

99999

399996

TOTAL

299996

299996

PRINTER 99999 99999 99999 299996

LIST 99999 99999 99999 299996

1199988

COPY
FULL COLOR

SMALL 16667

LARGE

TOTAL

16667

33334

TWIN/MONO COLOR

16666

16665

33331

BLACK

16667

16667

33334

TOTAL

399996

399996

99999

FAX
FULL COLOR

SMALL 16667

LARGE

TOTAL

16667

33334

TWIN/MONO COLOR

16666

16665

33331

BLACK

16667

16667

33334

TOTAL

399996

399996

99999

PRINTER
FULL COLOR

SMALL 16667

LARGE

TOTAL

16667

33334

TWIN/MONO COLOR

16666

16665

33331

BLACK

16667

16667

33334

TOTAL

399996

399996

99999

LIST
FULL COLOR

SMALL 16667

LARGE

TOTAL

16667

33334

TWIN/MONO COLOR

16666

16665

33331

BLACK

16667

16667

33334

TOTAL

399996

399996

99999

  

CALIBRATION COUNTER                                :2



4.ПРИЛОЖЕНИЕ

Формат списков, выводимых на печать    157

4 ПРИЛОЖЕНИЕ

СПИСОК КОДОВ ОТДЕЛОВ
Пример распечатки списка СПИСОК КОДОВ ОТДЕЛОВ (содержимое частично немного различается между 
цветными моделями и монохромными моделями).

DEPARTMENT CODE LIST
TIME        : 2011-05-10 10:53

DEPT NO.

PRINT COUNTER

FULL COLOR

DEPARTMENT

D  1 01

QUOTA

999.00

QUOTA

999.00

TWIN/MONO COLOR

COPY

SMALL 99999 199998

LARGE 99999 199998

199998 399996

TOTAL

BLACK

FAX COMMUNICATION

COPY

SMALL 99999 399996

LARGE 99999 399996

199998

PRINT

99999

99999

199998

COPY

SMALL 99999 199998

LARGE 99999 199998

199998 399996

TOTALPRINT

99999

99999

199998

DEPT NO.

PRINT COUNTER

FULL COLOR

DEPARTMENT

D  2 02

TWIN/MONO COLOR

COPY

199998

LARGE 99999 199998

199998 399996 -

TOTAL LIMITPRINT

99999

99999

199998

COPY

SMALL 99999 199998

LARGE 99999 199998

199998 399996

TOTALPRINT

99999

99999

199998

FAX

99999

99999

199998

PRINT

99999

99999

199998

LIST

99999

99999

199998 799992

TOTAL

TRANSMIT

SMALL 99999

LARGE 99999

199998

RECEPTION

99999

99999

199998

SCAN COUNTER

COPY

SMALL 99999

LARGE 99999

199998

NETWORK

99999

99999

199998

FULL COLOR

COPY

99999

99999

199998

TWIN/MONO COLOR

COPY

99999

99999

199998

FAX

99999

99999

199998

NETWORK

99999

99999

199998

BLACK
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СОДЕРЖИМОЕ АДРЕСНОЙ КНИГИ
Пример распечатки СОДЕРЖИМОЕ АДРЕСНОЙ КНИГИ

ADDRESS BOOK INFORMATION
TIME : 2011-05-10 20:47

FAX NO.1 : 99999999999

FAX NO.2 : 99999999990

NAME : MFP_00000183

NO. NAME QUALITY TX TX TYPE LINE ECM ATTFAX NUMBER/E-MAIL ADDRESS

001 User01 OFF MEMORY OFF 000000000001

user01@example.com

002 User02 OFF MEMORY OFF 000000000002

user02@example.com

003 User03 OFF MEMORY OFF 000000000003

user03@example.com

004 User04 OFF MEMORY OFF 000000000004

user04@example.com

005 User05 OFF MEMORY OFF 000000000005

user05@example.com

006 User06 OFF MEMORY OFF 000000000006

user06@example.com

007 User07 OFF MEMORY OFF 000000000007

user07@example.com

008 User08 OFF MEMORY OFF 000000000008

user08@example.com

009 User09 OFF MEMORY OFF 000000000009

user09@example.com

010 User10 OFF MEMORY OFF 000000000010

user10@example.com

011 User11 OFF MEMORY OFF OFF 000000000011

user11@example.com

012 User12 OFF MEMORY OFF OFF 000000000012

user12@ifax.com
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СВЕДЕНИЯ О ГРУППОВЫХ НОМЕРАХ
Пример распечатки СВЕДЕНИЯ О ГРУППОВЫХ НОМЕРАХ

GROUP NUMBER INFORMATION
TIME : 2011-05-10 20:47

FAX NO.1 : 99999999999

FAX NO.2 : 99999999990

NAME : MFP_00000183

NO. NAME ADDRESS BOOK

001 Group01 001

007

014

019

001

008

014

019

002

008

015

020

003

009

015

020

004

009

016

005

010

016

005

010

017

006

011

017

006

012

018

007

013

018

003 Group03 005 005 006 007 008 009

002 Group02 005 007 009 015 060 065

Fax Number

E-mail Address
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СПИСОК ФУНКЦИЙ (пользователь)
Пример распечатки списка СПИСОК ФУНКЦИЙ (Пользователь) (содержимое частично несколько 
различается между цветными моделями и монохромными моделями).

Совет

Дополнительные сведения о распечатываемых позициях см. на странице:
 C.163 “СПИСОК ФУНКЦИЙ (администратор)”

GENERAL
 TOTAL COUNTER : 9999
 DRAWER
  DRAWER 1 : LT
  DRAWER 2 : A3
  DRAWER 3 : A4-R
  DRAWER 4 : B5
 AUTO CLEAR : 45

COPY
 EXPOSURE FOR COLOR : MANUAL
 EXPOSURE FOR BLACK : AUTO
 COLOR MODE : BLACK
 IMAGE DIRECTION : DISABLE
 BYPASS FEED : PLAIN
 ORIGINAL MODE FOR COLOR : TEXT/PHOTO
 ORIGINAL MODE FOR BLACK : TEXT/PHOTO
 ORIGINAL MODE FOR AUTO COLOR : TEXT/PHOTO
 OMIT BLANK PAGE ADJUSTMENT : 0
 ACS ADJUSTMENT : 2

SCAN
 COLOR MODE : BLACK
 COMPRESS  : MID
 B/W ADJUSTMENT IN ACS : 3
 ROTATION  : 0
 SINGLE/2-SIDED SCAN : SINGLE
 IMAGE QUALITY FOR BLACK : STANDARD
 PREVIEW SETTING : OFF
 INITIAL PREVIEW TYPE : PAGE FIT
 OMIT BLANK PAGE ADJUSTMENT : 0
 ACS ADJUSTMENT : 2
 COLOR
      RESOLUTION : 200dpi
      ORIGINAL MODE : TEXT
      EXPOSURE : AUTO
      BACKGROUND ADJUSTMENT :

FUNCTION LIST

TIME : 2011-05-10 20:47

FAX NO.1 : 99999999999

FAX NO.2 : 99999999990

NAME : MFP_00000183

S/N : CME000034

F/W Ver. : XXXXXXXXXXXX

M-ROM Ver. : 140M-015

S-ROM Ver. : 140S-01
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Страница конфигурации сетевой карты
Пример распечатки страницы конфигурации сетевой карты

Серийный № блока Серийный № машины

Версия Версия системы машины

Сетевой адрес MAC-адрес машины

Топология сети Тип сети

Соединитель Тип соединителя

Режим сети Режим сети

Сведения по сети Novell

Имя сервера печати Имя принтера Novell этой машины

Пароль по умолчанию Показывает, задан ли пароль.

Поиск в корневом каталоге Настройка поиска в корневом каталоге машины

Каталог контекста служб Настройка дерева NDS этой машины

Контекст службы каталога Настройка контекста NDS этой машины

Частота опроса Настройка частоты опроса этой машины

Тип фрейма Настройка типа фрейма этой машины

Сведения по сети TCP/IP для IPV4

Режим адресации Режим адресации TCP/IP этой машины

===================================================================================

Unit Serial No    : CME000034               Version : XXXXXXXXXXXX                
Network Address   : 00:40:af:7e:28:55
Network Topology  : Ethernet                Connector: RJ45
Network Mode      : Auto

Novell Network Information                  enabled
    Print Server Name  : MFP_04998820
    Password Defined  : 
    Search Root not defined
    Directory Services Tree : ORG
    Directory Services Context: dept1.org
    Scan Rate   : 5
    Frame Type   : Auto Sense

TCP/IP Network Information for IPv4         enabled
     Address Mode  : Static IP
     IP Address  : 10.10.70.120
     Subnet Mask  : 255.255.255.0
     Default Gateway  : 10.10.70.1
     Primary DNS Server : 0.0.0.0
     DNS Name   :
     Host Name   : MFP04998820
     Primary WINS Server : 0.0.0.0
     NetBIOS Name  : MFP04998820

IPP Network Information                     enabled
     IPP without SSL  : http://10.10.70.120:631/Print
     IPP with SSL  : https://10.10.70.120:443/Print

AppleTalk Network Information               enabled
     AppleTalk Printer Name : MFP00C67861
     AppleTalk Zone  : *
     AppleTalk Type  : LaserWriter
     
===================================================================================

 Novell Connection Information
     File System Server Name : NWSRV
     Queue Name  : MFP_QUEUE

 AppleTalk Connection Information
     AppleTalk Printer Name : MFP00C67861

 Raw Socket Connection Information
     Port Number   : 9100
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IP-адрес IP-адрес этой машины

Маска подсети Маска подсети этой машины

Шлюз по умолчанию Шлюз по умолчанию для этой машины

Основной DNS-сервер Адрес основного DNS-сервера этой машины

Имя DNS Имя DNS этой машины

Имя хоста Имя хоста этой машины

Основной WINS-сервер Адрес основного WINS-сервера этой машины

Имя NetBIOS Имя NetBIOS этой машины

Сведения по сети IPP

IPP без SSL URL для печати по IPP

IPP с SSL URL для печати по IPP с SSL

Сведения по сети AppleTalk

Имя принтера через AppleTalk Имя принтера AppleTalk этой машины

Зона AppleTalk Зона AppleTalk этой машины

Тип AppleTalk Тип принтера AppleTalk этой машины

Сведения по подключениям к Novell

Имя файл-сервера Имя файл-сервера NetWare, к которому эта машина подключена

Имя очереди Имя очереди NetWare, к которой эта машина подключена

Сведения по подключениям к AppleTalk

Имя принтера через AppleTalk Имя принтера AppleTalk этой машины

Сведения по подключению сокет прямого доступа

Номер порта Номер порта для распечатки необработанных данных

Сведения по сети TCP/IP для IPV6

LLMNR Настройка протокола LLMNR (Linklocal Multicast Name Resolution)

Локальный адрес Локальный адрес этой машины

Режим адресации Режим адресации IPv6

IP-адрес IPv6-адрес этой машины

Длина префикса Длина префикса адреса IPv6

Шлюз по умолчанию Адрес шлюза по умолчанию для этой машины

Основной IPv6 DNS-сервер Адрес основного IPv6 DNS-сервера

Альтернативный IPv6 DNS-сервер Адрес альтернативного IPv6 DNS-сервера
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СПИСОК ФУНКЦИЙ (администратор)
Пример распечатки списка СПИСОК ФУНКЦИЙ (Администратор) (содержимое частично несколько 
различается между цветными моделями и монохромными моделями).

Список функций для администратора показывает список настроек для всех функций. Нижепредоставленная 
таблица показывает все функции, распечатываемые для списка функций администратора; в столбце “Оператор” 
указываются те функции, которые входят в список функций пользователя. В этой таблице также приведено 
описание функции. (Распечатываемые позиции частично различаются в зависимости от  наличия или отсутствия 
жесткого диска в машине.)

АППАРАТ

Функция Описание Оператор

ОБЩИЙ СЧЕТЧИК Показывает суммарный счетчик. ДА

ОБЩУЮ ПАМЯТЬ И ПАМЯТЬ СТРАНИЦЫ Показывает объем общей памяти и памяти страницы НЕТ

КАССЕТА - КАССЕТА 1 Показывает формат бумаги кассеты 1. ДА

КАССЕТА - КАССЕТА 2 Показывает формат бумаги кассеты 2. ДА

КАССЕТА - КАССЕТА 3 *1 Показывает формат бумаги кассеты 3. ДА

КАССЕТА - КАССЕТА 4 *2 Показывает формат бумаги кассеты 4. ДА

КАССЕТА
- ПОДАТЧИК БОЛЬШОЙ ЕМКОСТИ *3

Показывает формат бумаги податчика большой емкости
ДА

GENERAL
 TOTAL COUNTER : 9999
 MAIN / PAGE MEMORY SIZE : 2048 MB / 512 MB
  DRAWER 1 : LT
  DRAWER 2 : LD
  DRAWER 3 : LT-R
  DRAWER 4 : A4
 AUTO CLEAR : 45
 ENERGY SAVER
  WEEKLY TIMER  ON OFF
      TIMER SUNDAY : 00:00:00 24:00:00
      TIMER MONDAY : 00:00:00 24:00:00
      TIMER TUESDAY : 00:00:00 24:00:00
      TIMER WEDNESDAY : 00:00:00 24:00:00
      TIMER THURSDAY : 00:00:00 24:00:00
      TIMER FRIDAY : 00:00:00 24:00:00
      TIMER SATURDAY : 00:00:00 24:00:00
      ENABLE WEEKLY TIMER : DISABLE   
  AUTO POWER SAVE : 15
  SLEEP MODE : 60
  SUPER SLEEP : DISABLE
 DAYLIGHT SAVINGS TIME
  ENABLE DAYLIGHT SAVINGS TIME : DISABLE
  OFFSET : +1:00
      START DATE : Jan IST Sun 0:0
      END DATE : Jan 1ST Sun 0:0
 DATA CLONING FUNCTION : ENABLE
 USB DIRECT PRINT : ENABLE
 FUNCTIONS
  SAVE AS LOCAL HDD : ENABLE
  E-FILING : ENABLE
  EMAIL SEND : ENABLE
  SAVE AS FTP : ENABLE
  SAVE AS FTPS : ENABLE 

FUNCTION LIST

TIME : 2011-05-10 20:47

FAX NO.1 : 99999999999

FAX NO.2 : 99999999990

NAME : MFP_00000183

S/N : CME000034

F/W Ver. : XXXXXXXXXXXX

M-ROM Ver. : 140M-015

S-ROM Ver. : 140S-01
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КАССЕТА
- ВНЕШНИЙ ПОДАТЧИК БОЛЬШОЙ ЕМКОСТИ *4

Показывает формат бумаги податчика большой емкости
ДА

АВТОСБРОС Показывает время (в секундах) для очистки предыдущих 
настроек и возврата в исходный экран дисплея 
сенсорной панели.

ДА

ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ - НЕДЕЛЬНЫЙ ТАЙМЕР Показывает время для входа в режим энергосбережения 
(время включения) и для выхода из этого режима (время 
выключения) для каждого дня недели (от воскресенья до 
субботы).

НЕТ

ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ - АВТОЭКОНОМИЯ Показывает время для перехода в режим автоэкономии 
энергии (в минутах).

НЕТ

ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ - СПЯЩИЙ РЕЖИМ Показывает время для перехода в спящий режим (в 
минутах).

НЕТ

ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ - РЕЖИМ С МИНИМАЛЬНЫМ 
ПОТРЕБЛЕНИЕМ ЭНЕРГИИ

Показывает, включен или отключен режим с 
минимальным потреблением энергии.

НЕТ

ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ - РЕЖИМ ПО ЗАВЕРШЕНИИ 
ЗАДАННОГО ИНТЕРВАЛА ТАЙМЕРА СПЯЩЕГО 
РЕЖИМА

Показывает режим, в который машина входит по 
завершении заданного интервала таймера спящего 
режима.

НЕТ

ПЕРЕХОД НА ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ - ПРИМЕНИТЬ ЛЕТНЕЕ 
ВРЕМЯ

Показывает, включен или отключен переход на летнее 
время.

НЕТ

ПЕРЕХОД НА ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ - ЧАСОВОЙ ПОЯС Показывает часовой пояс (разница во времени) 
относительно локального стандартного времени.

НЕТ

ПЕРЕХОД НА ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ - НАЧАЛЬНАЯ/
ПОСЛЕДНЯЯ ДАТА

Показывает дату и время начала и завершения перехода 
на летнее время.

НЕТ

ФУНКЦИЯ КЛОНИРОВАНИЕ ДАННЫХ Показывает, включена или отключена функция 
клонирования.

НЕТ

ПРЯМАЯ ПЕЧАТЬ ЧЕРЕЗ USB Показывает, включена или отключена функция прямой 
печати через USB.

НЕТ

ФУНКЦИИ - СОХРАНИТЬ НА ЛОКАЛЬНОМ HDD Показывает, включена или отключена функция 
сохранения на локальном жестком диске.

НЕТ

ФУНКЦИИ - ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ Показывает, включена или отключена функция 
электронного архива.

НЕТ

ФУНКЦИИ - ПЕРЕДАТЬ ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ Показывает, включена или отключена передача 
электронной почты.

НЕТ

ФУНКЦИИ - СОХРАНИТЬ КАК FTP Показывает, включена или отключена функция 
сохранения через FTP.

НЕТ

ФУНКЦИИ - СОХРАНИТЬ КАК FTPS Показывает, включена или отключена функция 
сохранения через FTPS.

НЕТ

ФУНКЦИИ - СОХРАНИТЬ НА USB-НОСИТЕЛЬ Показывает, включена или отключена функция 
сохранения на USB-носитель.

НЕТ

ФУНКЦИИ - СОХРАНИТЬ КАК SMB Показывает, включена или отключена функция 
сохранения через SMB.

НЕТ

ФУНКЦИИ - СОХРАНИТЬ КАК NETWARE Показывает, включена или отключена функция 
сохранения через NetWare.

НЕТ

ФУНКЦИИ - ПЕРЕДАТЬ ИНТЕРНЕТ-ФАКС Показывает, включена или отключена передача 
Интернет-факса.

НЕТ

ФУНКЦИИ - ПЕРЕДАТЬ ФАКС Показывает, включена или отключена передача факса. НЕТ

АППАРАТ

Функция Описание Оператор
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ФУНКЦИИ - ИНТЕРНЕТ-СКАНИРОВАНИЕ Показывает, включено или отключено Интернет-
сканирование.

НЕТ

ФУНКЦИИ - TWAIN-СКАНИРОВАНИЕ Показывает, включена или отключена функция TWAIN-
сканирования.

НЕТ

ФУНКЦИИ - СКАНИРОВАТЬ ВО ВНЕШНИЙ 
КОНТРОЛЛЕР

Показывает, включена или отключена функция 
сканирования во внешний контроллер.

НЕТ

ФУНКЦИИ - СЕТЕВОЙ ФАКС Показывает, включена или отключена функция сетевого 
факса.

НЕТ

ФУНКЦИИ - СЕТЕВОЙ ИНТЕРНЕТ-ФАКС Показывает, включена или отключена функция сетевого 
Интернет-факса.

НЕТ

НАСТРОЙКА ДЛИННЫХ ИМЕН ФАЙЛОВ Показывает настройки отображения длинных имен 
файлов.

НЕТ

ПРОПУСТИТЬ ЗАДАНИЕ - ПРИМЕНИТЬ ПРОПУСКА 
ЗАДАНИЕ

Показывает, включен или отключен элемент управления 
пропуска задания.

НЕТ

АДМИНИСТРАТОР ОГРАНИЧ. АДРЕСНУЮ КНИГУ Показывает, ограничены ли операции в адресной книге 
полномочиями администратора.

НЕТ

ЗАЩИТА ОТ КОПИРОВАНИЯ ОРИГИНАЛОВ - ЗАПРЕТ 
КОПИРОВАНИЯ

Показывает, запрещено ли копирование документа.
НЕТ

ЗАЩИТА ОТ КОПИРОВАНИЯ ОРИГИНАЛОВ - ЗАПРЕТ 
СКАНИРОВАНИЯ

Показывает, запрещено ли сканирование документа.
НЕТ

ЗАЩИТА ОТ КОПИРОВАНИЯ ОРИГИНАЛОВ - ЗАПРЕТ 
ПЕЧАТИ

Показывает, запрещена ли распечатка документа.
НЕТ

НАСТРОЙКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ - ИМЯ 
ДОКУМЕНТА

Показывает, включена ли настройка 
конфиденциальности в экранах СТАТУС ЗАДАНИЯ или 
ПЕЧАТЬ.

НЕТ

СИГНАЛЫ - КАССЕТА Показывает, включено или отключено всплывающее 
окно кассеты.

НЕТ

СИГНАЛЫ - УДАЛЕНИЕ ЗАСТРЯВШЕЙ БУМАГИ Показывает, включено или отключено всплывающее 
окно сбоя при подаче бумаги.

НЕТ

СИГНАЛЫ - УСТАНОВИТЬ ТОЛСТУЮ БУМАГУ Показывает, включено или отключено всплывающее 
окно установки толстой бумаги.

НЕТ

НАСТРОЙКИ МЕНЮ - СТАНДАРТНЫЕ НАСТРОЙКИ 
ЭКРАНА МЕНЮ

Показывает стандартный экран меню.
НЕТ

КОПИР

Функция Описание Оператор

ЭКСПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЦВЕТА  *1 Показывает стандартные настройки экспозиции для 
копирования цветных оригиналов.

ДА

ЭКСПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЧЕРНОГО  *1 Показывает стандартные настройки экспозиции для 
копирования черно-белых оригиналов.

ДА

ЭКСПОЗИЦИЯ *2 Показывает стандартные настройки экспозиции для 
сканера.

ДА

РЕЖИМ ЦВЕТА  *1 Показывает стандартный цветной режим для сканера. ДА

АППАРАТ

Функция Описание Оператор
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*1 Распечатывается только для цветных моделей.
*2 Распечатывается только для монохромных моделей.
*3 Распечатывается только для моделей, которые поддерживают копирования на выступ бумаги.

ОРИЕНТАЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ Показывает, включена или отключена ориентация 
изображения.

ДА

ЛОТОК РУЧНОЙ ПОДАЧИ Показывает стандартный тип бумаги лотка ручной 
подачи.

ДА

РАЗДЕЛИТЕЛЬ/ОБРАЩЕНИЕ ЗАДНЕЙ ОБЛОЖКИ *3 Показывает, включена или отключена функция 
разделитель/обращение задней обложки.

ДА

РАЗДЕЛИТЕЛЬ - ВЫСТУП - КАССЕТА - ВЫСТУП *3 Показывает настройку выступа разделителя, 
применяемый при подаче разделителя из кассеты.

ДА

РАЗДЕЛИТЕЛЬ - ВЫСТУП - КАССЕТА - СМЕЩЕНИЕ 
ВЫСТУПА *3

Показывает настройку смещения выступа, применяемый 
при подаче разделителя из кассеты. ДА

РАЗДЕЛИТЕЛЬ - ВЫСТУП - РУЧНОЙ ЛОТОК - ВЫСТУП 
*3

Показывает настройку выступа разделителя, 
применяемый при подаче разделителя с ручного лотка. ДА

РАЗДЕЛИТЕЛЬ - ВЫСТУП - РУЧНОЙ ЛОТОК - 
СМЕЩЕНИЕ ВЫСТУПА *3

Показывает настройку смещения выступа, применяемый 
при подаче разделителя с ручного лотка. ДА

РЕЖИМ ОРИГИНАЛА ДЛЯ ЦВЕТНОГО 1 Показывает стандартный режим оригинала для цветных 
копий.

ДА

РЕЖИМ ОРИГИНАЛА ДЛЯ ЧЕРНОГО Показывает стандартный режим оригинала для черно-
белых копий.

ДА

РЕЖИМ ОРИГИНАЛА ДЛЯ АВТОЦВЕТА 1 Показывает стандартный режим оригинала для 
автоцветных копий.

ДА

НАСТРОЙКА ПРОПУСКА ПУСТОЙ СТРАНИЦЫ Показывает уровень регулировки для пропуска пустой 
страницы.

ДА

НАСТРОЙКА АВЦ  *1 Показывает уровень регулировки АВЦ. ДА

МАКСИМАЛЬНОЕ ЧИСЛО КОПИЙ Показывает максимально допустимое число копий. НЕТ

АВТО 2-СТОРОННИЙ РЕЖИМ Показывает автоматический двусторонний режим по 
умолчанию.

НЕТ

ПРИОРИТЕТ РЕЖИМА СОРТИРОВКИ Показывает режим сортировки по умолчанию. НЕТ

РЕЖИМ АВТОЦВЕТА ПО УМОЛЧАНИЮ Показывает стандартный цветной режим для сканера. НЕТ

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАМЕНА КАССЕТЫ Показывает, включена или выключена функция 
автоматической смены источника бумаги.

НЕТ

БУМАГА С РАЗЛИЧНОЙ ОРИЕНТАЦИЕЙ Показывает, включена или выключена функция 
применения бумаги в различной ориентации.

НЕТ

АВТОЗАМЕН ВЫХОДНОГО ЛОТКА (КАСКАДНАЯ 
ПЕЧАТЬ)

Показывает, включена или выключена функция 
автоматической замены выходного лотка (каскадная 
печать).

НЕТ

ПРИОСТАНОВКА ПЕЧАТИ ПРИ ПУСТОМ СШИВАТЕЛЕ Показывает, будет ли машина останавливаться при 
пустом сшивателе.

НЕТ

 БУНКЕР ДЫРОКОЛА ЗАПОЛНЕН Показывает, будет ли машина продолжать печать при 
заполненном сборнике дырокола.

НЕТ

ОРИГИНАЛ - СТЕРЕТЬ СНАРУЖИ Показывает, включена ли функция стирания снаружи. НЕТ

УМЕНЬШЕНИЕ ШУМА ПРИ СКАНИРОВАНИИ СКАНЕРА Показывает настройки функции снижения шума в 
автоподатчике.

КОПИР

Функция Описание Оператор
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СКАНЕР

Функция Описание Оператор

РЕЖИМ ЦВЕТА Показывает стандартный цветной режим для сканера. ДА

СЖАТИЕ Показывает стандартную настройку сжатия. ДА

РЕГУЛИРОВКА ЧБ ДЛЯ СТАНДАРТНОГО Показывает стандартное разрешение в черно-белом 
режиме в ACS.

ДА

ВРАЩЕНИЕ Показывает режим вращения по умолчанию. ДА

ОДНО/2-СТОРОННЕЕ СКАНИРОВАНИЕ Показывает режим двустороннего сканирования по 
умолчанию.

ДА

КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ ДЛЯ ЧЕРНОГО Показывает стандартные настройки качества 
изображения в случае приложений для сканирования 
черно-белых оригиналов в режиме автоцвета.

ДА

НАСТРОЙКА ПРОСМОТРА  *1 Показывает, включена или отключена функция 
просмотра.

ДА

ТИП ИСХОДНОГО ПРОСМОТРА  *1 Показывает тип просмотра по умолчанию. ДА

НАСТРОЙКА ПРОПУСКА ПУСТОЙ СТРАНИЦЫ Показывает уровень регулировки для пропуска пустой 
страницы.

ДА

НАСТРОЙКА АВЦ Показывает уровень регулировки АВЦ. ДА

ЦВЕТНОЙ - РАЗРЕШЕНИЕ Показывает разрешение для цветных сканов. ДА

ЦВЕТНОЙ - РЕЖИМ ОРИГИНАЛА Показывает стандартный режим оригинала для цветной 
распечатки.

ДА

ЦВЕТНОЙ - ЭКСПОЗИЦИЯ Показывает стандартные настройки экспозиции для 
цветной распечатки.

ДА

ЦВЕТНОЙ - РЕГУЛИРОВКА ФОНА Показывает стандартную настройку регулировки фона 
для цветных сканов.

ДА

ПОЛУТОНОВЫЙ - РАЗРЕШЕНИЕ Показывает разрешение полутоновых сканов. ДА

ПОЛУТОНОВЫЙ - ЭКСПОЗИЦИЯ Показывает стандартные настройки экспозиции для 
полутоновых сканов.

ДА

ПОЛУТОНОВЫЙ
 - РЕГУЛИРОВКА ФОНА

Показывает стандартные настройки фона для 
полутоновых сканов.

ДА

ЧЕРНЫЙ - РАЗРЕШЕНИЕ Показывает разрешение для черно-белых сканов. ДА

ЧЕРНЫЙ - РЕЖИМ ОРИГИНАЛА Показывает стандартный режим оригинала для черно-
белых сканов.

ДА

ЧЕРНЫЙ - ЭКСПОЗИЦИЯ Показывает стандартные настройки экспозиции для 
черно-белых сканов.

ДА

ЧЕРНЫЙ - РЕГУЛИРОВКА ФОНА Показывает стандартную настройку регулировки фона 
для черно-белых сканов.

ДА

УМЕНЬШЕНИЕ ШУМА ПРИ СКАНИРОВАНИИ С 
АВТОПОДАТЧИКОМ

Показывает настройки функции уменьшения шума при 
сканировании с автоподатчиком.

ДА

ФАКС

Функция Описание Оператор

ВЕРСИЯ ПЗУ ФАКСА Показывает версию ПЗУ факса. ДА
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РАЗРЕШЕНИЕ Показывает стандартные настройки разрешения для 
передачи с факса или Интернет-факса.

ДА

РЕЖИМ ОРИГИНАЛА Показывает стандартный режим оригинала для 
передачи с факса или Интернет-факса.

ДА

ЭКСПОЗИЦИЯ Показывает стандартные настройки экспозиции для 
передачи с факса или Интернет-факса.

ДА

ТИП ПЕРЕДАЧИ ФАКСА *1 Показывает тип передачи факса по умолчанию. ДА

ИДЕНТИФИКАТОР ОТПРАВИТЕЛЯ Показывает, включен или отключен идентификатор 
отправителя.

ДА

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОТПРАВИТЕЛЯ Показывает, включена или отключена 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОТПРАВИТЕЛЯ.

ДА

КОРРЕКЦИЯ ОШИБОК *1 Показывает, включена или отключена коррекция ошибок. ДА

НАСТРОЙКА ПРОСМОТРА *3 Показывает, включена или отключена функция 
просмотра.

НЕТ

ТИП ИСХОДНОГО ПРОСМОТРА *3 Показывает тип просмотра по умолчанию. НЕТ

НАЧАЛЬНАЯ УСТАНОВКА - ГРОМКОСТЬ ДИНАМИКА *1 Показывает настройку громкости сигнала линии. НЕТ

НАЧАЛЬНАЯ УСТАНОВКА 
- ЗАВЕРШИТЬ ГРОМКОСТЬ ДИНАМИКА *1

Показывает окончательную настройку громкости.
НЕТ

НАЧАЛЬНАЯ УСТАНОВКА - РЕЖИМ ПРИЕМА *1 Показывает режим приема по умолчанию. НЕТ

НАЧАЛЬНАЯ УСТАНОВКА - ТИП НАБОРА *1 Показывает тип набора линии 1. НЕТ

НАЧАЛЬНАЯ УСТАНОВКА - ТИП НАБОРА (ЛИНИЯ 2) *2 Показывает тип набора линии 2. НЕТ

РЕЖИМ ЛИНИИ 2 *2 Показывает режим линии 2. НЕТ

РЕЖИМ ЛИНИИ 2 - СТАРТ *2 Показывает время начала при использовании линии 2 
только для приема. Это применимо только в случае, 
когда параметр “ПРИЕМ (ТАЙМЕР)” установлен в 
РЕЖИМ ЛИНИИ 2.

НЕТ

РЕЖИМ ЛИНИИ 2 - КОНЕЦ *2 Показывает время завершения при отбое линии 2 только 
для приема. Это применимо только в случае, когда 
параметр “ПРИЕМ (ТАЙМЕР)” установлен в РЕЖИМ 
ЛИНИИ 2.

НЕТ

ПЕЧАТЬ ПРИ ПРИЕМЕ - ПОДАВЛЕНИЕ Показывает, включена или отключена функция 
подавления.

НЕТ

ПЕЧАТЬ ПРИ ПРИЕМЕ - УМЕНЬШЕНИЕ Показывает, включено или отключено уменьшение 
изображения.

НЕТ

ПЕЧАТЬ ПРИ ПРИЕМЕ - ДВУСТОРОННЯЯ ПЕЧАТЬ *1 Показывает, включена или отключена функция 
двусторонней печати.

НЕТ

ПЕЧАТЬ ПРИ ПРИЕМЕ - ЧЕРЕДОВАНИЕ *1 Показывает, включено или отключено чередование. НЕТ

ПЕРЕДАЧА С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ *1 Показывает, включена или отключена функция передачи 
с восстановлением.

НЕТ

ПЕРЕДАЧА С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ - ВРЕМЯ 
ХРАНЕНИЯ *1

Показывает длительность сохранения задания при 
передаче с восстановлением в часах.

НЕТ

ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЕ ПРИНЯТОГО ФАКСА - АГЕНТ 1 *1 Показывает тип агента в случае зарегистрированного 
перенаправления принятого факса.

НЕТ

ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЕ ПРИНЯТОГО ФАКСА - АГЕНТ 2*1 Показывает тип агента в случае зарегистрированного 
перенаправления принятого факса.

НЕТ

ФАКС

Функция Описание Оператор
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*1 Это распечатывается только, если установлен модуль факса.
*2 Это распечатывается только, если установлены модуль факса и вторая линия для факса.
*3 Распечатывается только для цветных моделей, e-STUDIO507 Series and e-STUDIO857 Series.

*1 Распечатывается только для цветных моделей.

*1 Распечатывается только для цветных моделей.

ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЕ ПРИНЯТОГО ФАКСА (ЛИНИЯ 2) - 
АГЕНТ 1*1

Показывает тип агента линии 2 в случае 
зарегистрированного перенаправления принятого 
факса.

НЕТ

ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЕ ПРИНЯТОГО ФАКСА (ЛИНИЯ 2) - 
АГЕНТ 2*1

Показывает тип агента линии 2 в случае 
зарегистрированного перенаправления принятого 
факса.

НЕТ

БЕЗОПАСНЫЙ ПРИЕМ  - ТАЙМЕР *1 Показывает время для входа в безопасный прием 
(время включения) и для выхода из этого режима (время 
выключения) для каждого дня недели (от воскресенья до 
субботы).

НЕТ

БЕЗОПАСНЫЙ ПРИЕМ - ПРИМЕНИТЬ БЕЗОПАСНЫЙ 
ПРИЕМ *1

Показывает, включен или отключен безопасный прием.
НЕТ

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ АДРЕСАТОВ Показывает, включено или выключено подтверждение 
нескольких адресатов.

ДА

ЛИМИТ СКОРОСТИ TX Показывает, включен ли лимит скорости передачи. ДА

ЛИМИТ СКОРОСТИ RX (ЛИНИЯ 1) Показывает, включен ли лимит скорости приема для 
первой линии.

ДА

ЛИМИТ СКОРОСТИ RX (ЛИНИЯ 2) Показывает, включен ли лимит скорости приема для 
второй линии.

ДА

ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ

Функция Описание Оператор

РЕЖИМ ПЕЧАТИ ИЗОБРАЖЕНИЯ  *1 Показывает режим печати изображения по умолчанию. ДА

ПЕЧАТЬ

Функция Описание Оператор

ЦВЕТНОЙ РЕЖИМ ПРИ ПЕЧАТИ ЧЕРЕЗ USB  *1 Показывает стандартный цветной режим при печати 
через USB.

ДА

ФАЙЛ

Функция Описание Оператор

ОБСЛУЖИВАНИЕ Показывает, включено или отключено обслуживание 
хранения.

НЕТ

ОБСЛУЖИВАНИЕ ХРАНИЛИЩА Показывает количество дней, сохраняемых данные в 
локальных папках. Это применимо только в случае, 
когда функция обслуживания включена.

НЕТ

ЭЛ. ПОЧТА

Функция Описание Оператор

ОБЪЕМ ФРАГМЕНТА СООБЩЕНИЯ (КБ) Показывает объем фрагмента сообщения, 
используемого при передачи через электронную почту.

НЕТ

ОТ АДРЕСА Показывает адрес отправителя, используемого при 
передаче через электронную почту.

НЕТ

ФАКС

Функция Описание Оператор
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ОТ ИМЕНИ Показывает имя отправителя, используемого при 
передаче через электронную почту.

НЕТ

ЧИСЛО ПОВТОРОВ Показывает число повторов, когда машина попытается 
передавать электронную почту при возникающих сбоях. НЕТ

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВТОРАМИ Показывает интервал между передачей сообщений 
электронной почты.

НЕТ

ОТОБРАЖЕНИЕ АДРЕСА КОПИИ Показывает, включено или отключено отображение 
адреса копии.

НЕТ

РЕДАКТИРОВАНИЕ ТЕМЫ Показывает, включено ли редактирование темы 
электронного сообщения.

НЕТ

ДОБАВИТЬ ДАТУ И ВРЕМЯ В ТЕМУ Показывает, включено ли добавление даты и времени в 
тему электронного сообщения.

НЕТ

ТЕМА ПО УМОЛЧАНИЮ Показывает стандартную тему электронного сообщения. НЕТ

НАСТРОЙКИ УСЛОВИЙ ПЕРЕДАЧИ - УСЛОВИЯ 
ПЕРЕДАЧИ

Показывает, включена или отключена функция передачи 
с использованием ссылки на URL.

НЕТ

НАСТРОЙКИ УСЛОВИЙ ПЕРЕДАЧИ - ПОРОГ 
ОТПРАВКИ ПРИКРЕПЛЕННОГО ФАЙЛА

Показывает размер, при котором включается отправка 
прикрепленного файла в случае, когда разрешена 
функция отправки по ссылке.

НЕТ

НАСТРОЙКИ УСЛОВИЙ ПЕРЕДАЧИ - ПЕРИОД 
РЕЗЕРВИРОВАНИЯ ЗАГРУЖЕННОГО ФАЙЛА

Показывает период резервирования файла в случае, 
когда разрешена функция отправки по ссылке.

НЕТ

НАСТРОЙКИ УСЛОВИЙ ПЕРЕДАЧИ - ПОИСК 
ИНТЕРВАЛА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ИСТЕКШЕГО 
ЗАГРУЖЕННОГО ФАЙЛА

Показывает интервал проверки истечения файла 
относительно интервала резервирования в случае, когда 
разрешена функция отправки по ссылке.

НЕТ

НАСТРОЙКИ УСЛОВИЙ ПЕРЕДАЧИ - ФОРМАТ ИМЕНИ 
ХОСТА В URL

Показывает формат имени хоста в URL, когда 
разрешена функция отправки по ссылке.

НЕТ

Интернет-факс

Функция Описание Оператор

ОБЪЕМ ФРАГМЕНТА СТРАНИЦЫ (КБ) Показывает объем фрагмента страницы, используемого 
при передаче через Интернет-факс.

НЕТ

ПЕРЕДАЧА СТРОКИ СООБЩЕНИЯ Показывает, включена или отключена функция передачи 
содержания строки.

НЕТ

ОТ АДРЕСА Показывает адрес отправителя, используемого при 
передаче через Интернет-факс.

НЕТ

ИМЯ ДОМЕНА ПОЛУЧАТЕЛЯ Показывает, разрешено ли автоматического добавления 
при вводе адреса.

НЕТ

ОТ ИМЕНИ Показывает имя отправителя, используемого при 
передаче через Интернет-факс.

НЕТ

ЧИСЛО ПОВТОРОВ Показывает число повторов, когда машина попытается 
передавать Интернет-факс при возникающих сбоях.

НЕТ

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВТОРАМИ Показывает интервал между передачей Интернет-факса. НЕТ

ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЕ ПРИНЯТОГО ИНТЕРНЕТ-ФАКСА - 
АГЕНТ 1

Показывает тип агента в случае зарегистрированного 
перенаправления принятого Интернет-факса.

НЕТ

ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЕ ПРИНЯТОГО ИНТЕРНЕТ-ФАКСА - 
АГЕНТ 2

Показывает тип агента в случае зарегистрированного 
перенаправления принятого Интернет-факса.

НЕТ

ЭЛ. ПОЧТА

Функция Описание Оператор
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НАСТРОЙКА ОТЧЕТА

Функция Описание Оператор

ЖУРНАЛ - АВТОМАТИЧЕСКИ Показывает, включена или отключена автоматическая 
распечатка журнала.

НЕТ

ЖУРНАЛ - ЖУРНАЛ ПЕРЕДАЧ Показывает, сколько операций пересылки будет 
распечатано в журнале передач.

НЕТ

ЖУРНАЛ - ЖУРНАЛ ПРИЕМОВ Показывает, сколько операций получений будет 
распечатано в журнале приемов.

НЕТ

ОТЧЕТ О СВЯЗИ - ПЕРЕДАЧА ИЗ ПАМЯТИ Показывает условия распечатки отчета по передачам из 
памяти.

НЕТ

ОТЧЕТ О СВЯЗИ - ПЕРЕДАЧА НАПРЯМУЮ Показывает условия распечатки отчета по передачам 
напрямую.

НЕТ

ОТЧЕТ О СВЯЗИ - МНОЖЕСТВЕНАЯ ПЕРЕДАЧА Показывает условия распечатки отчета по множественой 
передаче.

НЕТ

ОТЧЕТ О СВЯЗИ - ОПРОС Показывает условия распечатки отчета по опросу. НЕТ

ОТЧЕТ ПО СВЯЗИ - ИНИЦИАТОР РЕТРАНСЛЯТОРА Показывает условия распечатки отчета по инициатору 
ретрансляции.

НЕТ

ОТЧЕТ О СВЯЗИ - СТАНЦИЯ РЕТРАНСЛЯЦИИ Показывает условия распечатки отчета по станции 
ретрансляции.

НЕТ

ОТЧЕТ О СВЯЗИ - АДРЕСАТ РЕТРАНСЛЯЦИИ Показывает условия распечатки отчета по адресату 
ретрансляции.

НЕТ

ЖУРНАЛ ПРИЕМОВ - ЛОКАЛЬНО Показывает, будет ли распечатываться список приемов 
после получения документа в почтовый ящик данной 
машины.

НЕТ

ЖУРНАЛ ПРИЕМОВ - УДАЛЕННО Показывает, будет ли распечатываться список приемов 
после получения документа в почтовый ящик удаленной 
машины через другой факс.

НЕТ

ЖУРНАЛ ПРИЕМОВ - СТАНЦИЯ РЕТРАНСЛЯЦИИ Показывает, будет ли распечатываться список приемов 
после получения пересылки из инициатора в качестве 
ретрансляционного концентратора.

НЕТ

ПРИНТЕР / ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ

Функция Описание Оператор

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАМЕНА КАССЕТЫ Показывает, включена или выключена функция 
автоматической смены источника бумаги.

НЕТ

БУМАГА С РАЗЛИЧНОЙ ОРИЕНТАЦИЕЙ Показывает, включена или выключена функция 
применения бумаги в различной ориентации.

НЕТ

ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ ЗАПРЕЩЕННОЙ 
БУМАГИ

Показывает, включена или выключена функция 
принудительного продолжения запрещенной бумаги.

НЕТ

АВТОЗАМЕН ВЫХОДНОГО ЛОТКА (КАСКАДНАЯ 
ПЕЧАТЬ)

Показывает, включена или выключена функция 
автоматической замены выходного лотка (каскадная 
печать).

НЕТ

ПРИОСТАНОВКА ПЕЧАТИ ПРИ ПУСТОМ СШИВАТЕЛЕ Показывает, будет ли машина останавливаться при 
пустом сшивателе.

НЕТ

БУНКЕР ДЫРОКОЛА ЗАПОЛНЕН Показывает, будет ли машина продолжать печать при 
заполненном сборнике дырокола.

НЕТ

НАСТРОЙКА ПРОТОКОЛА 802.1X

Функция Описание Оператор

ПРИМЕНИТЬ 802.1X Показывает, включена или отключена идентификация 
протокола IEEE 802.1X

НЕТ
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 Замечание

Функция НАСТРОЙКИ БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ доступна только при установленном модуле беспроводной 
локальной сети.

МЕТОД EAP Показывает текущий метод EAP. НЕТ

НАСТРОЙКИ БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ

Функция Описание Оператор

БЕСПРОВОДНАЯ ЛОКАЛЬНАЯ СЕТЬ Показывает, включена или отключена функция 
беспроводной локальной сети.

НЕТ

НАСТРОЙКА СЕТИ - АППАРАТ ПРОДУКТЫ - АППАРАТ

Функция Описание Оператор

СКОРОСТЬ ETHERNET ПРИ ДУПЛЕКСНОМ РЕЖИМЕ Показывает настройки скорости Ethernet. НЕТ

НАСТРОЙКА СЕТИ - СЕТЬ - TCP/IP

Функция Описание Оператор

РЕЖИМ АДРЕСАЦИИ Показывает режим адресации в TCP/IP. НЕТ

Имя хоста Показывает режим адресации в TCP/IP. НЕТ

IP-адрес Показывает IP-адрес устройства в данной машине. НЕТ

Маска подсети Показывает маску подсети в данной машине. НЕТ

Шлюз по умолчанию Показывает адрес шлюза по умолчанию в данной 
машине.

НЕТ

НАСТРОЙКА СЕТИ - СЕТЬ - IPv6

Функция Описание Оператор

ПРИМЕНИТЬ IPv6 Показывает, включен или отключен протокол IPv6. НЕТ

LLMNR Показывает, включен или отключен протокол LLMNR 
(разрешение имен при групповой передаче в локальной 
сети).

НЕТ

РЕЖИМ АДРЕСАЦИИ Показывает режим адресации в IPv6. НЕТ

Локальный адрес Показывает адрес внутренней линии в данной машине. НЕТ

IP-адрес Показывает адрес IPv6 в данной машине. НЕТ

Длина префикса Показывает длину префикса адреса IPv6. НЕТ

Шлюз по умолчанию Показывает адрес шлюза по умолчанию в данной 
машине.

НЕТ

ИСПОЛЬЗОВАТЬ СЕРВЕР DHC Pv6 ДЛЯ ОПИЦИЙ Показывает, будет ли получаться дополнительная 
информация из сервера DHC Pv6.

НЕТ

ИСПОЛЬЗОВАТЬ БЕЗ СОХРАНЕНИЯ IP-АДРЕСА (М) Показывает, включено или выключено применение без 
сохранения состояния (флажок М при сборе IP-адреса).

НЕТ

ИСПОЛЬЗОВАТЬ С СОХРАНЕНИЕМ ПАРАМЕТРОВ(О) Показывает, включено или выключено применение без 
сохранения состояния (флажок М при сборе 
дополнительной информации).

НЕТ

НАСТРОЙКА ПРОТОКОЛА 802.1X

Функция Описание Оператор
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IP-АДРЕС 1 IP-адрес, длина префикса и стандартный шлюз, 
полученные из маршрутизаторов.

НЕТ

ДЛИНА ПРЕФИКСА 1 НЕТ

ШЛЮЗ ПО УМОЛЧАНИЮ 1 НЕТ

IP-АДРЕС 2 НЕТ

ДЛИНА ПРЕФИКСА 2 НЕТ

ШЛЮЗ ПО УМОЛЧАНИЮ 2 НЕТ

IP-АДРЕС 3 НЕТ

ДЛИНА ПРЕФИКСА 3 НЕТ

ШЛЮЗ ПО УМОЛЧАНИЮ 3 НЕТ

IP-АДРЕС 4 НЕТ

ДЛИНА ПРЕФИКСА 4 НЕТ

ШЛЮЗ ПО УМОЛЧАНИЮ 4 НЕТ

IP-АДРЕС 5 НЕТ

ДЛИНА ПРЕФИКСА 5 НЕТ

ШЛЮЗ ПО УМОЛЧАНИЮ 5 НЕТ

IP-АДРЕС 6 НЕТ

ДЛИНА ПРЕФИКСА 6 НЕТ

ШЛЮЗ ПО УМОЛЧАНИЮ 6 НЕТ

IP-АДРЕС 7 НЕТ

ДЛИНА ПРЕФИКСА 7 НЕТ

ШЛЮЗ ПО УМОЛЧАНИЮ 7 НЕТ

ИСПОЛЬЗОВАТЬ С СОХРАНЕНИЕМ СОСТОЯНИЯ ДЛЯ 
IP-АДРЕСА

Показывает, включено или выключено применение 
полного состояния (при получении IP-адреса).

НЕТ

ИСПОЛЬЗОВАТЬ С СОХРАНЕНИЕМ СОСТОЯНИЯ ДЛЯ 
ПАРАМЕТРОВ

Показывает, включено или выключено применение 
полного состояния (при сборе дополнительной 
информации).

НЕТ

НАСТРОЙКА СЕТИ - СЕТЬ - IPX/SPX

Функция Описание Оператор

ПРИМЕНИТЬ IPX/SPX Показывает, включен или отключен протокол IPX/SPX. НЕТ

ТИП ФРЕЙМА Покатывает выбранный тип фрейма. НЕТ

НАСТРОЙКА СЕТИ - СЕТЬ - APPLETALK

Функция Описание Оператор

ПРИМЕНИТЬ APPLETALK Показывает, включен или отключен протокол AppleTalk. НЕТ

ИМЯ УСТРОЙСТВА Показывает имя устройства AppleTalk. НЕТ

НУЖНАЯ ЗОНА Показывает зону AppleTalk. НЕТ

НАСТРОЙКА СЕТИ - СЕТЬ - IPv6

Функция Описание Оператор
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НАСТРОЙКА СЕТИ - СЕТЬ - СЕССИЯ LDAP

Функция Описание Оператор

ПРИМЕНИТЬ LDAP Показывает, включен или отключен LDAP. НЕТ

АТРИБУТ 1 Показывает имя схемы, соответствующей конфигурации 
сервера LDAP.

НЕТ

АТРИБУТ 2 Показывает имя схемы, соответствующей конфигурации 
сервера LDAP.

НЕТ

МЕТОД ПОИСКА Показывает условия поиска для LDAP. НЕТ

НАСТРОЙКА СЕТИ - СЕТЬ - СЕССИЯ DNS

Функция Описание Оператор

ПРИМЕНИТЬ DNS Показывает, включен или отключен DNS. НЕТ

ОСНОВНОЙ АДРЕС DNS-СЕРВЕРА Показывает основной адрес DNS-сервера, если он 
установлен.

НЕТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АДРЕС DNS-СЕРВЕРА Показывает дополнительный адрес DNS-сервера, если 
он установлен.

НЕТ

ОСНОВНОЙ АДРЕС DNS-СЕРВЕРА (IPv6) Показывает основной адрес IPv6 DNS-сервера, если он 
установлен.

НЕТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АДРЕС DNS-СЕРВЕРА (IPv6) Показывает дополнительный адрес IPv6 DNS-сервера, 
если он установлен.

НЕТ

НАСТРОЙКА СЕТИ - СЕТЬ - СЕССИЯ DDNS

Функция Описание Оператор

ПРИМЕНИТЬ DDNS Показывает, включен или отключен DDNS. НЕТ

Имя хоста Показывает имя хоста в данной машине. НЕТ

ИМЯ ДОМЕНА Показывает имя домена в данной машине. НЕТ

МЕТОД ЗАЩИТЫ Показывает метод защиты данной машины. НЕТ

ИМЯ ОСНОВНОЙ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ Показывает имя основной учетной записи в случае 
выбора GSS-TSIG для метода защиты.

НЕТ

ИМЯ ВСПОМ. УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ Показывает имя вспомогательной учетной записи в 
случае выбора GSS-TSIG для метода защиты.

НЕТ

НАСТРОЙКА СЕТИ - СЕТЬ - СЕССИЯ SMB

Функция Описание Оператор

ПРОТОКОЛ СЕРВЕРА SMB Показывает, включен или отключен протокол SMB. НЕТ

ОГРАНИЧЕНИЕ Показывает, включено или отключено ограничение 
функции совместной печати/общей папки.

НЕТ

Имя NetBIOS Показывает имя NetBIOS в данной машине. НЕТ

РЕГИСТРАЦИЯ Показывает настроек журнала. НЕТ

РАБОЧАЯ ГРУППА Показывает рабочую группу в данной машине. НЕТ

ДОМЕН Показывает имя домена в данной машине. НЕТ

ОСНОВНОЙ КОНТРОЛЛЕР ДОМЕНА Показывает основной контроллер домена, если он 
установлен.

НЕТ

РЕЗЕРВНЫЙ КОНТРОЛЛЕР ДОМЕНА Показывает резервный контроллер домена, если он 
установлен.

НЕТ

ЛОГИН Показывает имя учетной записи данной машины для 
домена, если она задана.

НЕТ
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Основной WINS-сервер Показывает основной адрес WINS-сервера, если он 
установлен.

НЕТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕРВЕР WINS Показывает дополнительный адрес WINS-сервера, если 
он установлен.

НЕТ

ПОДПИСЫВАНИЕ SMB СО СТОРОНЫ СЕРВЕРА SMB Показывает параметры подписывания SMB со стороны 
сервера SMB.

НЕТ

ПОДПИСЫВАНИЕ SMB СО СТОРОНЫ КЛИЕНТА SMB Показывает параметры подписывания SMB со стороны 
клиента SMB.

НЕТ

НАСТРОЙКА СЕТИ - СЕТЬ - СЕССИЯ NETWARE

Функция Описание Оператор

ПРИМЕНИТЬ BINDERY Показывает, включен или отключен режим системной 
БД.

НЕТ

ПРИМЕНИТЬ NDS Показывает, включен или отключен режим NDS. НЕТ

КОНТЕКСТ Показывает контекст NDS. НЕТ

ДЕРЕВО Показывает дерево NDS. НЕТ

ОСНОВНОЙ ФАЙЛ-СЕРВЕР Показывает имя предпочтительного файл-сервера. НЕТ

НАСТРОЙКА СЕТИ - СЕТЬ - СЕССИЯ BONJOUR

Функция Описание Оператор

ПРИМЕНИТЬ BONJOUR Показывает, включен или отключен Bonjour. НЕТ

ЛОКАЛЬНОЕ ИМЯ ХОСТА Показывает имя хоста локальной сети данной машины 
для Bonjour.

НЕТ

ИМЯ СЕРВИСА Показывает имя службы машины для Bonjour. НЕТ

НАСТРОЙКА СЕТИ - СЕТЬ - СЕССИЯ LLTD

Функция Описание Оператор

ПРИМЕНИТЬ LLTD Показывает, включен или выключен протокол LLTD 
(связь со слоем канального уровня).

НЕТ

ИМЯ УСТРОЙСТВА Показывает имя устройства, отображенное в таблице 
сопоставления сети.

НЕТ

НАСТРОЙКА СЕТИ - СЕТЬ - СЕССИЯ SLP

Функция Описание Оператор

ПРИМЕНИТЬ SLP Показывает, включен или отключен протокол SLP 
(протокол обнаружения служб).

НЕТ

TTL Показывает TTL (время жизни пакетов, область в сети 
для протокола SLP).

НЕТ

ОБЛАСТЬ Показывает область, задаваемую группу, которая 
обеспечивает службы SLP.

НЕТ

НАСТРОЙКА СЕТИ - СЕТЕВАЯ СЛУЖБА - СЕТЕВАЯ СЛУЖБА HTTP

Функция Описание Оператор

СЕРВЕР НТТР Показывает, включена или отключена сетевая служба 
НТТР.

НЕТ

НОМЕР ОСНОВНОГО ПОРТА Показывает номер основного порта для сетевой службы 
НТТР.

НЕТ

НАСТРОЙКА СЕТИ - СЕТЬ - СЕССИЯ SMB

Функция Описание Оператор
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НОМЕР ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПОРТА Показывает номер вспомогательного порта для сетевой 
службы НТТР.

НЕТ

ПРИМЕНИТЬ SSL Показывает, включен или отключен протокол SSL для 
сетевой службы НТТР.

НЕТ

НОМЕР SSL-ПОРТА Показывает номер SSL-порта для сетевой службы НТТР. НЕТ

НАСТРОЙКА СЕТИ - СЕТЕВАЯ СЛУЖБА - СЕТЕВАЯ СЛУЖБА КЛИЕНТА SMTP

Функция Описание Оператор

ПРИМЕНИТЬ КЛИЕНТ SMTP Показывает, включен или отключен клиент SMTP. НЕТ

АВТОРИЗАЦИЯ Показывает, включена или отключена проверка 
подлинности SMTP.

НЕТ

POP ПЕРЕД SMTP Показывает, включен или отключен POP перед SMTP. НЕТ

АДРЕС СЕРВЕРА SMTP Показывает назначенный IP-адрес сервера SMTP. НЕТ

ИМЯ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ Показывает имя учетной записи для проверки 
подлинности SMTP.

НЕТ

НОМЕР ПОРТА Показывает номер порта, используемого для передачи 
электронной почты или Интернет-факса на SMTP-
сервер.

НЕТ

ПРИМЕНИТЬ SSL Показывает, включен или отключен протокол SSL для 
клиента SMTP.

НЕТ

SSL/TLS Показывает протокол, используемый для SSL. НЕТ

НАСТРОЙКА СЕТИ - СЕТЕВАЯ СЛУЖБА - СЕТЕВАЯ СЛУЖБА SMTP-СЕРВЕРА

Функция Описание Оператор

ПРИМЕНИТЬ SMTP-СЕРВЕР Показывает, включен или отключен SMTP-сервер. НЕТ

НОМЕР ПОРТА Показывает номер порта, применяемого для получения 
Интернет-факса с использованием протокола SMTP.

НЕТ

ПРИМЕНИТЬ ШЛЮЗ OFFRAMP Показывает, включен или отключен шлюз offramp. НЕТ

ПРИМЕНИТЬ ЗАЩИТУ OFFRAMP Показывает, включена или отключена защита шлюза 
offramp.

НЕТ

ПРИМЕНИТЬ ПЕЧАТЬ ИЗ OFFRAMP Показывает, включена или отключена печать из offramp. НЕТ

АДРЕС ЭЛ.ПОЧТЫ Показывает адрес электронной почты данной машины в 
случае, если включенный SMTP-сервер установлен.

НЕТ

НАСТРОЙКА СЕТИ - СЕТЕВАЯ СЛУЖБА - СЛУЖБА IP-БЕЗОПАСНОСТИ

Функция Описание Оператор

ПРИМЕНИТЬ IP-БЕЗОПАСНОСТЬ Показывает, включена или отключена функция IP-
безопасности.

НЕТ

ИМЯ ПОЛИТИКИ Показывает имя политики, используемой для функции 
IP-безопасности.

НЕТ

НАСТРОЙКА СЕТИ - СЕТЕВАЯ СЛУЖБА - СЕТЕВАЯ СЛУЖБА POP3

Функция Описание Оператор

ПРИМЕНИТЬ КЛИЕНТ POP3 Показывает, включен или отключен клиент POP3. НЕТ

АДРЕС СЕРВЕРА POP3 Показывает назначенный IP-адрес сервера POP3. НЕТ

НАСТРОЙКА СЕТИ - СЕТЕВАЯ СЛУЖБА - СЕТЕВАЯ СЛУЖБА HTTP

Функция Описание Оператор
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АВТОРИЗАЦИЯ Показывает, включена или отключена проверка 
подлинности POP3.

НЕТ

ТИП ВХОДА В POP3 Показывает тип входа в систему POP3. НЕТ

ИМЯ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ Показывает имя учетной записи POP3-сервера, если он 
установлен.

НЕТ

ЧАСТОТА ОПРОСА Показывает частоту опроса для проверки новых 
сообщений через сервер POP3 (в минутах).

НЕТ

НОМЕР ПОРТА Показывает номер порта, используемого для сервера 
POP3.

НЕТ

ПРИМЕНИТЬ SSL Показывает, включен или отключен протокол SSL для 
сетевой службы POP3.

НЕТ

НОМЕР SSL-ПОРТА Показывает номер SSL-порта, используемого для 
сервера POP3.

НЕТ

НАСТРОЙКА СЕТИ - СЕТЕВАЯ СЛУЖБА - СЕТЕВАЯ СЛУЖБА КЛИЕНТА FTP

Функция Описание Оператор

НАСТРОЙКА SSL Показывает состояния настроек FTP SSL. НЕТ

СТАНДАРТНЫЙ НОМЕР ПОРТА Показывает номер стандартного порта, используемого 
для сохранения документа в сетевой папке с 
использованием протокола FTP.

НЕТ

НАСТРОЙКА СЕТИ - СЕТЕВАЯ СЛУЖБА - СЕТЕВАЯ СЛУЖБА FTP-СЕРВЕРА

Функция Описание Оператор

ПРИМЕНИТЬ FTP-СЕРВЕР Показывает, включена или отключена служба сервера 
FTP.

НЕТ

СТАНДАРТНЫЙ НОМЕР ПОРТА Показывает стандартный номер порта, используемого 
для получения данных с использованием протокола FTP.

НЕТ

ПРИМЕНИТЬ SSL Показывает, включен или отключен протокол SSL для 
сетевой службы FTP.

НЕТ

НОМЕР SSL-ПОРТА Показывает номер SSL-порта, используемого для 
сервера FTP.

НЕТ

НАСТРОЙКА СЕТИ - СЕТЕВАЯ СЛУЖБА - НАСТРОЙКА ВЕБ-СЛУЖБЫ

Функция Описание Оператор

ПРИМЕНИТЬ SSL Показывает, включен или отключен протокол SSL для 
Интернет-служб.

НЕТ

ПОНЯТНОЕ ИМЯ Показывает понятное имя данной машины. НЕТ

ИНТЕРНЕТ-ПРИНТЕР Показывает, включена или отключена печать через 
Интернет.

НЕТ

ИМЯ ПРИНТЕРА Показывает имя принтера данной машины. НЕТ

СВЕДЕНИЯ О ПРИНТЕРЕ Показывает сведения о принтере данной машины. НЕТ

ИНТЕРНЕТ-СКАНЕР Показывает, включено или отключено Интернет-
сканирование.

НЕТ

ИМЯ СКАНЕРА Показывает имя сканера данной машины. НЕТ

СВЕДЕНИЯ О СКАНЕРЕ Показывает сведения о сканере данной машины. НЕТ

АУТЕНТИФИКАЦИИ ДЛЯ ПУСКА СКАНИРОВАНИЯ 
КОМПЬЮТЕРОМ

Показывает настройки аутентификации при получении 
заданий машины.

НЕТ

НАСТРОЙКА СЕТИ - СЕТЕВАЯ СЛУЖБА - СЕТЕВАЯ СЛУЖБА POP3

Функция Описание Оператор
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НАСТРОЙКА СЕТИ - СЕТЕВАЯ СЛУЖБА - СЕТЕВАЯ СЛУЖБА SNMP

Функция Описание Оператор

ПРИМЕНИТЬ SNMP Показывает, включен или отключен SNMP. НЕТ

ГРУППА ЧТЕНИЯ Показывает имя группы чтения. НЕТ

ПРИМЕНИТЬ SNMP V3 Показывает, включен или отключен SNMP V3. НЕТ

ПРИМЕНИТЬ ЛОВУШКУ SNMP V3 Показывает, включена или отключена ловушка SNMP V3. НЕТ

ПРИМЕНИТЬ ЛОВУШКУ АВТОРИЗАЦИИ Показывает, включена или отключена ловушка 
авторизации.

НЕТ

ПРИМЕНИТЬ ЛОВУШКУ УВЕДОМЛЕНИЙ Показывает, включена или отключена ловушка 
уведомлений.

НЕТ

АДРЕС 1 ЛОВУШКИ IP Показывает IP-адрес, который был передан из адреса 1 
ловушки IP.

НЕТ

ГРУППЫ ЧТЕНИЯ ЛОВУШКИ IP Показывает имя группы чтения ловушки IP. НЕТ

АДРЕС ЛОВУШКИ IPX Показывает адрес ловушки IPX. НЕТ

НАСТРОЙКА СЕТИ - СЕТЕВАЯ СЛУЖБА - СЛУЖБА SNTP

Функция Описание Оператор

ПРИМЕНИТЬ SNTP Показывает, включен или отключен SNTP. НЕТ

ОСНОВНОЙ АДРЕС SNTP Показывает основной адрес SNTP-сервера, если он 
установлен.

НЕТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АДРЕС SNTP Показывает дополнительный адрес SNTP-сервера, если 
он установлен.

НЕТ

НОМЕР ПОРТА Показывает номер порта, используемого для сервера 
SNTP.

НЕТ

ЧАСТОТА ОПРОСА Показывает частоту опроса проверки SNTP-сервера для 
регулировки времени.

НЕТ

АВТОРИЗАЦИЯ NTP Показывает, включена или отключена авторизация NTP. НЕТ

НАСТРОЙКА СЕТИ - СЕТЕВАЯ СЛУЖБА - СЛУЖБА TELNET

Функция Описание Оператор

ПРИМЕНИТЬ TELNET Показывает, включена или отключена служба TELNET. НЕТ

НОМЕР ПОРТА Показывает номер порта, используемого для службы 
TELNET.

НЕТ

ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Показывает имя пользователя службы TELNET. НЕТ

НАСТРОЙКА СЕТИ - СЕТЕВАЯ СЛУЖБА - ФИЛЬТРАЦИЯ

Функция Описание Оператор

ПРИМЕНИТЬ ФИЛЬТРАЦИЮ IP Показывает, включена или отключена фильтрация IP. НЕТ

ПРИМЕНИТЬ ФИЛЬТРАЦИЮ МАС-АДРЕСА Показывает, включена или отключена фильтрация МАС-
адреса.

НЕТ

НАСТРОЙКА СЕТИ - НАСТРОЙКА СЛУЖБЫ ПЕЧАТИ - ПЕЧАТЬ ЧЕРЕЗ RAW TCP

Функция Описание Оператор

ПРИМЕНИТЬ RAW TCP Показывает, включена или отключена печать через Raw 
TCP.

НЕТ

НОМЕР ПОРТА Показывает номер порта, используемого для печати 
через Raw TCP.

НЕТ
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НАСТРОЙКА СЕТИ - НАСТРОЙКА СЛУЖБЫ ПЕЧАТИ - ПЕЧАТЬ LPD

Функция Описание Оператор

ПРИМЕНИТЬ LPD Показывает, включена или отключена печать через порт 
LPR.

НЕТ

НОМЕР ПОРТА Показывает номер порта, используемого для печати 
через порт LPR.

НЕТ

БАННЕРЫ Показывает, будет ли распечатываться заголовок для 
каждого задания печати через LPR.

НЕТ

НАСТРОЙКА СЕТИ - НАСТРОЙКА СЛУЖБЫ ПЕЧАТИ - ПЕЧАТЬ IPP

Функция Описание Оператор

ПРИМЕНИТЬ IPP Показывает, включена или отключена печать по IPP. НЕТ

ПРИМЕНИТЬ ПОРТ 80 Показывает, применяется ли порт 80 для печати по IPP. НЕТ

НОМЕР ПОРТА Показывает номер порта, используемого для печати по 
IPP.

НЕТ

URL Показывает URL для печати по IPP. НЕТ

АВТОРИЗАЦИЯ Показывает, включена или отключена авторизации для 
печати по IPP.

НЕТ

ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Показывает имя пользователя при авторизации. НЕТ

ПРИМЕНИТЬ SSL Показывает, включен или отключен протокол SSL для 
печати по IPP.

НЕТ

НОМЕР SSL-ПОРТА Показывает номер SSL-порта, используемого для печати 
по IPP.

НЕТ

URL SSL Показывает URL с протоколом SSL для печати по IPP. НЕТ

НАСТРОЙКА СЕТИ - НАСТРОЙКА СЛУЖБЫ ПЕЧАТИ - ПЕЧАТЬ ЧЕРЕЗ FTP

Функция Описание
Операто

р

ПРИМЕНИТЬ ПЕЧАТЬ ЧЕРЕЗ FTP Показывает, включена или отключена печать по FTP. НЕТ

ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПРИ ПЕЧАТИ Показывает имя пользователя для печати по FTP. НЕТ

ПАРОЛЬ ПРИ ПЕЧАТИ Показывает пароль для печати по FTP. НЕТ

НАСТРОЙКА СЕТИ - НАСТРОЙКА СЛУЖБЫ ПЕЧАТИ - ПЕЧАТЬ ЧЕРЕЗ NETWARE

Функция Описание Оператор

ИМЯ СЕРВЕРА ПЕЧАТИ Показывает имя сервера печати данной машины. НЕТ

ПАРОЛЬ Показывает пароль для файл-сервера NetWare. НЕТ

ЧАСТОТА ОПРОСА ОЧЕРЕДИ ПЕЧАТИ Показывает, насколько часто машина проверяет очередь 
в файл-сервере NetWare (в секундах).

НЕТ

НАСТРОЙКА СЕТИ - НАСТРОЙКА СЛУЖБЫ ПЕЧАТИ - ПЕЧАТЬ ЧЕРЕЗ ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ

Функция Описание Оператор

ВКЛЮЧИТЬ ПЕЧАТЬ ЗАГОЛОВКА Показывает, будет ли распечатываться заголовок при 
печати через электронную почту.

НЕТ

ВКЛЮЧИТЬ ПЕЧАТЬ ТЕЛА СООБЩЕНИЯ Показывает, будет ли распечатываться тело сообщение 
при печати через электронную почту.

НЕТ

РАСПЕЧАТКА МАКСИМАЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ

Показывает максимальное число страниц при 
распечатке содержимого для полученного задания 
печати через электронную почту.

НЕТ
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ВКЛЮЧИТЬ ОШИБКИ ПРИ ПЕЧАТИ ЧЕРЕЗ 
ЭЛЕКТРОННУЮ ПЕЧАТЬ

Показывает, будет ли распечатываться отчет по 
ошибкам электронной почты.

НЕТ

ВКЛЮЧИТЬ ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЯ ОШИБКИ В ПОЧТЕ Показывает, будет ли передаваться сообщение по 
ошибкам электронной почты.

НЕТ

АДРЕС ПЕРЕДАЧИ ОШИБОК ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ Показывает адрес электронной почты в случае, когда 
передается сообщение ошибок электронной почты, если 
это установлено.

НЕТ

ЧАСТИЧНО ПОЛУЧЕННАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 
ВКЛЮЧЕНА

Показывает, когда машина позволяет распечатывать 
частично полученное задание по электронной почте.

НЕТ

ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ ФРАГМЕНТА Показывает, как долго ожидаются данные задания, 
поступающего с использованием форматированных 
электронных сообщений, перед печатью (в секундах).

НЕТ

ОТВЕТ MDN Показывает, включен или отключен ответ MDN. НЕТ

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ДАННЫХ ПЕЧАТИ

Функция Описание Оператор

ПРИМЕНИТЬ КОНВЕРТОР ДАННЫХ ПЕЧАТИ Показывает, включен или отключен конвертор данных 
печати.

НЕТ

АРХИТЕКТУРА НАСТОЙКИ АВТОНОМН.УСТРОЙСТВА

Функция Описание Оператор

ПРИМЕНИТЬ ПОРТ Показывает, включен или отключен заданный порт. НЕТ

НОМЕР ПОРТА Показывает номер порта. НЕТ

ПРИМЕНИТЬ SSL Показывает, включен или отключен протокол SSL. НЕТ

НОМЕР SSL-ПОРТА Показывает номер SSL-порта. НЕТ

ТАЙМАУТ СЕССИИ Показывает интервал таймаута сессии. НЕТ

НАСТРОЙКА ЗАЩИТЫ - АВТОРИЗАЦИЯ - НАСТРОЙКА ОТДЕЛА

Функция Описание Оператор

ПРИМЕНИТЬ КОД ОТДЕЛА Показывает, включено или отключено управление кодом 
отдела.

НЕТ

УПРАВЛЕНИЕ ОТДЕЛОМ (КОПИРОВАНИЕ) Показывает, включено или отключено управление кодом 
отдела (копирование).

НЕТ

УПРАВЛЕНИЕ ОТДЕЛОМ (ФАКС) Показывает, включено или отключено управление кодом 
отдела (факс).

НЕТ

УПРАВЛЕНИЕ ОТДЕЛОМ (ПЕЧАТЬ) Показывает, включено или отключено управление кодом 
отдела (печать).

НЕТ

УПРАВЛЕНИЕ ОТДЕЛОМ (СКАНИРОВАНИЕ) Показывает, включено или отключено управление кодом 
отдела (сканер).

НЕТ

УПРАВЛЕНИЕ ОТДЕЛОМ (СПИСКИ) Показывает, включено или отключено управление кодом 
отдела (списки).

НЕТ

ПРИ РЕГИСТРАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ НЕОБХОДИМ 
НОМЕР ОТДЕЛА

Показывает, необходим ли номер отдела при 
регистрации пользователя.

НЕТ

НЕВЕРНЫЙ КОД ОТДЕЛА ДЛЯ РАСПЕЧАТКИ Показывает методы обработки неправильных заданий 
на печать.

НЕТ

НАСТРОЙКА СЕТИ - НАСТРОЙКА СЛУЖБЫ ПЕЧАТИ - ПЕЧАТЬ ЧЕРЕЗ ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ

Функция Описание Оператор
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НАСТРОЙКА ЗАЩИТЫ - АВТОРИЗАЦИЯ - НАСТРОЙКА ПРОВЕРКИ ПОДЛИННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Функция Описание Оператор

ПРИМЕНИТЬ АВТОРИЗАЦИЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Показывает, включена или отключена авторизация 
пользователя.

НЕТ

АВТОРИЗАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (КОПИРОВАНИЕ) Показывает, включена или отключена авторизация 
пользователя (копирование).

НЕТ

АВТОРИЗАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (ФАКС) Показывает, включена или отключена авторизация 
пользователя (факс).

НЕТ

АВТОРИЗАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (ПЕЧАТЬ) Показывает, включена или отключена авторизация 
пользователя (печать).

НЕТ

АВТОРИЗАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (СКАНИРОВАНИЕ) Показывает, включена или отключена авторизация 
пользователя (сканирование).

НЕТ

АВТОРИЗАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (СПИСКИ) Показывает, включена или отключена авторизация 
пользователя (списки).

НЕТ

МЕТОД АВТОРИЗАЦИИ АДМИНИСТРАТОРА Показывает метод авторизации для администратора. НЕТ

СБОЙ АВТОРИЗАЦИИ ЗАДАНИЯ ПЕЧАТИ Показывает метод обработки заданий на печать при 
сбое авторизации.

НЕТ

АВТОРАЗБЛОКИРОВКА ВХОДА В СИСТЕМУ Показывает, включена или отключена функция 
автоматической разблокировки входа в систему.

НЕТ

ПРИМЕНИТЬ ГОСТЯ Показывает, применимы ли операции под именем гостя. НЕТ

ТИП АВТОРИЗАЦИИ Показывает тип авторизации. НЕТ

НАСТРОЙКА ЗАЩИТЫ - АВТОРИЗАЦИЯ - НАСТРОЙКА АВТОРИЗАЦИИ ЭЛ.ПОЧТЫ

Функция Описание Оператор

АВТОРИЗАЦИЯ ЭЛ. ПОЧТЫ Показывает, включена или отключена авторизация 
электронной почты.

НЕТ

НАСТРОЙКА ЗАЩИТЫ - АДРЕС - НАСТРОЙКА АДРЕСА ЭЛ.ПОЧТЫ

Функция Описание Оператор

НАСТРОЙКА АДРЕСА ОТПРАВИТЕЛЯ Показывает настройки адреса отправителя. НЕТ

ОТ ИМЕНИ Показывает настройки имени отправителя. НЕТ

НАСТРОЙКИ ОГРАНИЧЕНИЙ ДЛЯ АДРЕСАТА Показывает настройки ограничений для адресата. НЕТ

НАСТРОЙКА ЗАЩИТЫ - АВТОРИЗАЦИЯ - ЕДИНЫЙ ВХОД В НАСТРОЙКИ

Функция Описание Оператор

ЕДИНЫЙ ВХОД ДЛЯ СКАНИРОВАНИЕ В 
ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ

Показывает, разрешен ли единый вход для 
сканирование в электронную почту или нет. НЕТ

НАСТРОЙКА ЗАЩИТЫ - АВТОРИЗАЦИЯ - НАСТРОЙКА ОСНОВНОГО КАТАЛОГА

Функция Описание Оператор

ПРИМЕНИТЬ ОСНОВНОЙ КАТАЛОГ Показывает, включен или отключена основной каталог. НЕТ

СЕРВЕР ОСНОВНОГО КАТАЛОГА Показывает используемый сервер основного каталога. НЕТ

НАСТРОЙКА ЗАЩИТЫ - УПРАВЛЕНИЕ СЕРТИФИКАТАМИ

Функция Описание Оператор

СЕРТИФИКАЦИЯ УСТРОЙСТВА Показывает тип сертификат устройства. НЕТ
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НАСТРОЙКА ЗАЩИТЫ - ПОЛИТИКА ПАРОЛЕЙ - ПОЛИТИКА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Функция Описание Оператор

МИНИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПАРОЛЯ Показывает минимально допустимую длину пароля. НЕТ

ТРЕБОВАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЯМ Показывает запрещенные символы. НЕТ

НАСТРОЙКА БЛОКИРОВКИ Показывает, включена или отключена настройка 
блокировки.

НЕТ

ЧИСЛО ПОВТОРОВ Показывает количество повторов при вводе пароля. НЕТ

ВРЕМЯ БЛОКИРОВКИ Показывает время блокировки (минуты). НЕТ

ДОПУСТИМЫЙ ПЕРИОД Показывает, включена или отключена настройка срока 
жизни правильного пароля.

НЕТ

СРОК ДЕЙСТВИЯ Показывает срок действия правильного пароля (дни). НЕТ

НАСТРОЙКА ЗАЩИТЫ - ПОЛИТИКА ПАРОЛЕЙ - ПОЛИТИКА ДЛЯ АДМИНИСТРАТОРА, АУДИТОРА

Функция Описание Оператор

МИНИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПАРОЛЯ Показывает минимально допустимую длину пароля. НЕТ

ТРЕБОВАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЯМ Показывает запрещенные символы. НЕТ

НАСТРОЙКА БЛОКИРОВКИ Показывает, включена или отключена настройка 
блокировки.

НЕТ

ЧИСЛО ПОВТОРОВ Показывает количество повторов при вводе пароля. НЕТ

ВРЕМЯ БЛОКИРОВКИ Показывает время блокировки (минуты). НЕТ

ДОПУСТИМЫЙ ПЕРИОД Показывает, включена или отключена настройка срока 
жизни правильного пароля.

НЕТ

СРОК ДЕЙСТВИЯ Показывает срок действия правильного пароля (дни). НЕТ

НАСТРОЙКА ЗАЩИТЫ - ПОЛИТИКА ПАРОЛЕЙ - ПОЛИТИКА ДЛЯ ЭЛ. АРХИВА, ГРУППЫ ШАБЛОНОВ, 
ШАБЛОНОВ, ЗАЩИЩЕННОГО PDF, SNMP V3, КЛОНИРОВАНИЯ, БЕЗОПАСНОГО ПРИЕМА

Функция Описание Оператор

МИНИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПАРОЛЯ Показывает минимально допустимую длину пароля. НЕТ

ТРЕБОВАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЯМ Показывает запрещенные символы. НЕТ

НАСТРОЙКА БЛОКИРОВКИ Показывает, включена или отключена настройка 
блокировки.

НЕТ

ЧИСЛО ПОВТОРОВ Показывает количество повторов при вводе пароля. НЕТ

ВРЕМЯ БЛОКИРОВКИ Показывает время блокировки (минуты). НЕТ
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Список шрифтов PS3
Пример распечатки списка шрифтов PS3
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Список шрифтов PCL
Пример распечатки списка шрифтов PCL
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